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Az eredeti kornyezeti allapotot fenntarto
dohanytermesztési program (2015-2020)

Az ULT Magyarorszag Zrt és a NYIDOTER Kft. elkotelezettek abban, hogy sajat és
szerz6dott partnereik gazdasagi tevékenysége soran az eredeti kornyezeti allapot ne sériiljon,
az eredeti formdjadban maradjon fenn. Ez program biztositja a fenntarthatd6 dohdnytermesztést
¢s a folyamatos technoldgiai fejlodést az eredeti kornyezeti allapot megtartasa mellett,
biztositja a foglalkoztatas jelenlegi szintjét és eldsegiti a vidéki lakossag biztosabb
megélhetését. A program altal megfogalmazott technoldgiai elvarasok betartasa kotelessége
minden szerz8dott dohanytermeldnek, aki 2015-2020 kozott az ULT Magyarorszag ZRt és a
NYIDOTER Kft részére kivan dohanyt termelni szerzddott partnerként. Természetesen a
program betartdsa szempontjabol minden esetben meghatarozdak az adott termeld termesztési
koriilményei.

A program fobb ismérvei az alabbiak:
1. Megfogalmazott célok:

e adohanytermesztés soran a termOhely eredeti kornyezeti allapotanak fenntartasa;

e a dohanytabldk koriili természetes ¢€lohelyek védelme, a bioldgiai sokszinliség
biztositasa (biodiverzitas);

e a dohanyterm¢ teriileteken a hasznos ¢l szervezetek védelme és az ehhez igazodo
novényvédelmi technologia alkalmazésa;

e kornyezetkiméld és egyben magas szintli, intenziv termesztési technologia
megvalositasa és alkalmazasa;

e akdrnyezeti terhelés fokozatos csokkentése;

e agyenge termOképességli terliletek mezdgazdasagi hasznositasanak fenntartésa;

e a dohanytermesztés soran az integralt novényvédelmi technologia (IPM) maradéktalan
megvalositasa;

e méhvédelem;

e folyamatos szaktanacsadas, termelésiranyitas és szakmai kontroll;

o folyamatos képzés, ismeretbdvités;

2. Technoldgiai elvarasok:

Az eredeti kornyezeti allapotot fenntarté dohanytermesztési program technologiai elvarasai a
dohanytermeldvel szemben az aldbbiak:

2.1. a teriilet Kivalasztas, vetésvaltas soran




a konnyen felmelegedd, laza szerkezetli talajokat helyezi eldtérbe;

minden harmadik évben vetésvaltast alkalmaz;

a vetésforgoban rokon kultirdkat, valamint magas nitrogén igényl kulturdkat nem
termeszt. A szomszédos tablakban is tilos rokon kulturak termesztése.

lehetdség szerint zoldtragyat alkalmaz;

ellendrzi a teriiletét, hogy nem nitrat érzékeny-e, és amennyiben a teriilet nitrat
érzékeny, az Osszes technologiai beavatkozast a nitrat direktiva szerint végez a
termesztési v soran;

a dohanytablak koriil a nem cél-szervezetek részére ¢ldhely és taplalék biztositasara
puffer savokat képez. Ezzel is biztositja a bioldgiai sokszinliség fenntartasat;

2.2. a talajerozio, talajvédelem, talajszerkezet megovasa érdekében

12 %-nal nagyobb lejtdszogii teriileten nem alkalmaz dohanytermesztést;

a sz¢€l és vizerdzionak kitett teriileteken az er6zids karokat kivédd, vagy csokkentd
talajmiivelést alkalmaz;

a téli csapadék megdrzését eldsegitd talajmiivelési eljarast alkalmaz;

az eredeti talajszerkezet megovésa érdekében vizzel tulzottan telitett talajon gépi
munkat nem végez;

biztositja a nagyobb esézések kovetkeztében kialakult felszini vizek mieldbbi
lefolyasat;

2.3. a vetomag és fajtahasznalat soran tudomasul veszi, hogy

kizarolag fémzarolt, ellendrzott forrasbol szarmazo vetdmag felhasznalasa elfogadott;
csak hagyomanyos uton nemesitett fajtdkat alkalmaz, melyet a termeltetd biztosit
szamara;

kizarolag GMO-mentes fajtdkat és hibrideket termeszt;

lehetdleg himsteril fajtakat alkalmaz ezzel is elésegitve a méhvédelmet;

a pillirozott vetdmag hasznalatat helyezi elotérbe;

csak biztos, megbizhato forrasbol szarmazo vetdmagot hasznal fel;

elétérbe helyezi a hazai nemesitésti fajtakat, melyek a hazai éghajlati koriilményekhez
jobban alkalmazkodnak, szarazsagtiirésiik jobb az egyéb fajtakéhoz képest;

a hazai jelentdsebb betegségekre rezisztens fajtakat hasznal;

2.4. a palantanevelés soran

float bed technologiat alkalmaz;

a palantanevelést megel6zden a feltoltd vizet altalanos 6ntézdviz vizsgéalatnak veti ala,
a nem megfeleld mindségl feltdltd vizet nem haszndlja;

a tapanyagfeltoltést a vizvizsgalat eredményeire alapozott szaktanacsadas szerint végzi
el;

a novényvédelmi beavatkozdsokat a technologiai eldirds szerint, csak a dohany
kultaraban engedélyezett novényvédd szerekkel és az engedélyokiratban leirt
felhasznalasi eléirasok szerint végzi;

az Elsddleges Feldolgozo technoldgiai ajanldsa alapjan torekszik a kijuttatott
novényveédo szerek mennyiségének folyamatos csokkentésére;



a novényvédd szerrel szennyezett, hasznalt csomagoloeszkozoket, gongydlegeket a
termesztési szezon végén az erre a célra kijelolt gyiijtéhelyeken adja le és az errdl
sz616 dokumentumokat megdrzi;

a felhasznalt foliat és a hasznalt paldntaneveld talcdkat megfeleld engedéllyel
rendelkezd Ujrahasznositast végzd cég felé¢ értékesiti, melyrdl a megfeleld
dokumentéciokat megdrzi,

a palantanevelés soran végzett minden beavatkozast és mért eredményt dokumental a
palantanevelési naploban;

2.5. a talajminta vételezés, tapanyag visszapotlas érdekében

legalabb minden harmadik évben, amikor a vetésvaltas soran teriiletet cserél,
talajminta vételezést alkalmaz;

a sziikséges tapelemek kijuttatasat, a tapanyagok visszapdtlasat a talajmintavétel
eredményeire alapozott szaktanacsadas szerint végzi;

a mezo- ¢s mikroelemek potlasdra az alaptragyazas mellett kiegészité lombtragyazast
is végez;

a monomitragyak helyett a kémiai komplex készitményeket hasznalatat helyezi
el6térbe;

kizarolag a talaj eredeti kémhatasat tovabb nem rombolé miitragyaféleségeket
alkalmaz;

sziikség esetén talajjavitdo meszezést végez;

nem alkalmaz gyorsan 0ldodo és konnyen kimos6d6 miitragyaféléket;

elétérbe helyezi a biologiai készitményeket;

amennyiben elérhetd és a termesztett fajta lehetdvé teszi, szerves tragyat alkalmaz;
amennyiben lehetséges, zoldtragyazast alkalmaz;

2.6. a talajmiivelés soran

talajszerkezet kimélg talajmiivelést alkalmaz;

keriili a felesleges, talajszerkezetet rombolo beavatkozasokat;

csak megfeleld talajnedvesség esetén végez talajmunkat;

megovja a talaj eredeti nedvesség allapotat;

biztositja a csapadék zavartalan bejutdsat, valamint annak megdrzését a mélyebb
talajrétegekbe;

sziikség esetén mélylazitast végez a felesleges csapadék mélyebb talajrétegekbe
torténd lejutasahoz;

biztositja a dohdny igényeinek megfeleld talajnedvesség-levegd aranyt;

megsziinteti a letomorddést, levegotlen talajallapotot, morzsalékos talajszerkezettel
biztositja a talaj gyors felmelegedését;

megfeleld talajmiiveléssel gyériti a talajlako kartevok szdmat;

folyamatosan gyommentes allapotot biztosit;

2.7. az iiltetés soran

a technologiailag el6irt tenyészteriiletet alkalmazza,

az iiltetéskor csak a sziikséges mennyiségi tiltetd vizet juttatja ki a gyokérzonaba;
vizzel iiltet és az iiltetést kovetden harom hétig 6ntdzést nem végez a teriileten;

a kijuttatott iiltetd vizzel tulzott tdpanyag mennyiséget nem mos ki a talajbol;



2.8. a novényapolas soran

e folyamatosan morzsalékos talajfelszint biztosit gépi és kézi talajmozgatéssal,

e vegyszeres gyomirtast nem alkalmaz, vagy ha az elkeriilhetetlen, kizarolag az iiltetést
megeldzden egy alaklommal végez;

e folyamatosan gyommentes allapotot tart fenn, ezzel megdrizve a talaj eredeti
nedvesség allapotat, valamit csokkentve a gyomok magtermeld képességét;

e a talajban kialakult kapillarisok megszakitdsaval megérzi a talaj viztartalmat és
fenntartja a talajnedvesség és levegd megfeleld aranyat a kililtetett dohanynovény
zavartalan fejlodése érdekében;

2.9. a novényvédelem soran

e kizardlag csak a dohanytermesztésben engedélyezett készitményeket alkalmaz;

e minden esetben a novényvéddszer engedélyezési okiratdban eldirt feltételeknek
megfelelden jar el;

e a nodvényvédelmi beavatkozasokat a kartevok esetében csapddzdsos megfigyelések, a
korok esetében eldrejelzések eredményeire alapozottan végzi;

e minden esetben kdveti az Elsddleges Feldolgoz6é szakmai utasitdsait, betartja annak az
IPM technologiara vonatkoz6 elvarésait, eldirasait;

o torekszik a kijuttatott novényvédo szerek mennyiségének folyamatos csokkentésére az
Elsédleges Feldolgoz6 technoldgiai ajanlasa szerint, valamint alkalmazza a
szakmailag ajanlott 0 készitményeket, melyek kisebb kdrnyezeti terhelést okoznak;

e megfeleld miiszaki allapotu novényvédelmi eszkozoket haszndl a ndvényvéddszerek
kijuttatasahoz;

e biztositja a ndovényvéddszer kijuttatadsara alkalmas eszkozeinek a torvény altal eldirt
id6szakos hatosagi ellendrzését;

e csak a novényvédelmi végzettségének, vagy a képesitésének megfelelé forgalmi
kategoriaju készitményt juttat ki;

e andvényvédelemi kezelések soran keriili a felesleges kornyezeti terhelést, betartja az
eldirt dozist és a kijuttatasra javasolt 1¢ mennyiséget;

e betartja az eldirt varakozasi idoket;

e ndvényvédelmi beavatkozisait a ndvényvédelmi/permetezési naploban naprakészen
rogziti, melyet a felvasarlas el6tt eljuttat az Elsddleges feldolgozohoz;

e a novényvédOszereket a torvényileg eldirt feltételeknek megfelelé novényvéddszer
raktarban tarolja;

e ndvényvédelmi tevékenység soran megfeleld véddfelszerelést hasznal;

e a ndvényvédd szerrel szennyezett, hasznalt csomagoldeszkdzoket, gongyolegeket a
termesztési szezon végén az erre a célra kijelolt gyiijtéhelyeken adja le és az errdl
sz016 dokumentumokat megdrzi;

2.10. az ontozés soran

e Ontdzést kizardlag a szakhatosag altal engedélyezett vizkivételi forrasbol, és modon
végez;
e folyamatosan biztositja a dohany vizsziikségletét ontdzéssel,;



az Ontdzés soran torekszik a legkisebb vizigényl 6ntdzési technologia megvaldsitasara
(programozott viztakarékos ont6zés, €jszakai vizkijuttatas, stb.) a felszini és felszin
alatti vizkészletek megdvasa érdekében;

az Ontdzéssel kapcsolatos tevékenységeit folyamatosan dokumentalja, 6ntézési naplot
vezet;

2.11. a tetejezés, kacsgatlas soran

az Els6dleges Feldolgozo6 altal ajanlott kacsgatlasi technoldgiat alkalmazza;

idében végzett tetejezéssel segiti el6 a méhvédelmet;

az idében és megfeleld szakmai szinten elvégzett tetejezéssel csokkentheti a kijuttatott
kacsgatldszer mennyiségét, amivel a kdrnyezeti terhelés is csokkenthetd;

egyszeri kézi kacsozast alkalmaz a vegyszeres kacstalanitas mellett, ami szintén
csOkkenti a kdrnyezeti terhelést;

csak az engedélyokiratban eldirt feltételeknek megfeleléen alkalmazza a kémiai
kacsgatld készitményeket, és azokat egyéb novényvédd szerekkel nem keveri, ezzel is
csOkkentve a kdrnyezeti terhelést;

2.12. a betakaritas, szaritas soran

az ¢érett leveleket a torési Ovezeteknek megfelelden legalabb négy alkalommal
takaritja be;

a betakaritast érett allapotban végzi, hogy a szaritaskori szinesités a lehetd
legrovidebb 1dd alatt torténjen meg és minimalis energia igényl legyen;

a szaritas soran nedves és szaraz homér6t alkalmaz, a mindség biztositdsa mellett a
szaritas soran felhasznalt energia mennyiségének minimalizalasa érdekében;

a szarito berendezését szigeteli és megfeleld miiszaki allapotban tartja, hogy a szaritas
energiai igénye csokkenthetd legyen;

a gazégbt folyamatosan szervizezteti és karbantartja, hogy a kibocsajtott égéstermék a
lehetd legkisebb 1égkori szennyezést idézze elo;

alternativ energia felhasznalésra kell torekedni a szaritdsnal a lehetdségek szerint.

2.13. a tarolas, beszallitas soran

figyel arra, hogy a dohanyt karosito raktari kartevok ne szaporodjanak fel a raktarban,
hogy elkeriilhetd legyen az utdlagos novényvédOszeres raktdr fertdtlenités, ami
felesleges kornyezeti terhelést okozhat;

figyel arra, hogy optimdlis tartomanyban tartja a lecsomagolt dohiny egységek
atlagsulyat és egyszerre nagyobb dohanymennyiséget mozgat a felvasarlds helyére
annak érdekében, hogy csokkentse a szallitas soran a kornyezeti terhelés mértékét;
szervezett beszallitaskor az Elsddleges Feldolgozd legmagasabb kornyezetvédelmi
mindsitésii motorokkal felszerelt szallitd eszkozeit haszndlja;



