


- Miért van szükség erre a fórumra?

- Azért, mert az elmúlt években a termelői burley

dohányok minősége olyan mértékben leromlott, hogy az 

2017-től ebben a formában nem használható a 

nemzetközi dohány keverékekben!



- Kiknek szól ez a fórum?

- Azoknak a dohánytermelőknek, akik hosszabb távon a 

dohányipar elvárásainak megfelelő minőségi burley

dohányt kívánnak termelni Magyarországon és ebből 

tisztességes jövedelemhez jutni!



- Melyek az alapvető főbb minőségi problémák?

• Az éretlen és túlérett dohányok törése.

• A törési övezetenkénti betakarítás hiánya.

• A nem megfelelő pajtahasználat és szárítás.

• A különböző törési övezetek összekeverése a pórén 

a pajtában valamint a válogatás hiánya.

• A bálák és kartonok alacsonyabb minőségű 

dohánnyal történő bélelése.

• A magas nedvességtartalom.

• A bebálázott dohányok idegen anyag tartalma.



1, Éretlen és túlérett dohányok törése.

• A nem megfelelő érettségi állapotú dohányok 

letörésével zöldre és sárgára száradt levelek 

képződnek a szárítási folyamat végére. Ezek a 

dohányipar részére használhatatlanok. 

- Megoldás:

- Minimum négyszeri, törési övezetenkénti betakarítás 

a dohánylevelek érettségi állapotának megfelelően.

- A pórék lehúzásakor a zöld, sárga, égett és korhadt 

leveleket ki kell szedni.





2, A törési övezetenkénti betakarítás hiánya.

• A termelők jelentős része a dohányát nem a törési 

övezeteknek megfelelően takarítja be, ezzel az eltérő 

minőségű és beltartalmú levelek keverten vannak a 

bálákban, kartonokban. 

- Megoldás:

- Minimum négyszeri, törési övezetenkénti betakarítás!

- A különböző törési övezetekhez tartozó pórékat a 

szárítás során végig elkülönítetten kell kezelni a 

bálázásig.





3, A nem megfelelő pajtahasználat és szárítás.

• A pajtakapacitás nincs arányban a termés 

nagyságával, a pajták általában túlterheltek. 

• A pórékon az ideális levélszámtól nagyobb 

mennyiségű levél kerül felfűzésre, mely zsinór 

szakadást, levél rothadást és korhadást okoz.

• A pórék sűrűn kerülnek bekötésre, mely akadályozza 

az ideális levegő mozgást a megfelelő száradáshoz.

• A pajták megfelelő szellőzése és zárhatósága nem 

biztosított. 





4, A különböző törési övezetek összekeverése a pórén 

és a pajtában valamint a válogatás hiánya.

• A törési övezetenkénti töréssel (minimum négy 

betakarítás alkalmazása) biztosítható az eltérő 

övezetekhez tartozó levelek elkülönítése.

• A szárítás során és a bálázáskor az eltérő törési 

övezetbe tartozó pórék elkülönítése.

• Bálázáskor a zöldre vagy sárgára száradt, égett, 

korhadt, rothadt és penészes levelek elkülönítése.

• A nem dohány eredetű anyagok elkülönítése. 



5, A bálák és kartonok alacsonyabb minőségű 

dohánnyal történő bélelése.

• A válogatás hiányával és a figyelmetlen póré 

lehúzással a bálákban és a kartonokban alacsonyabb 

minőségű dohány van. 

• Szándékos bélelés nedves vagy gyengébb minőségű 

dohánnyal.

- Megoldás: Figyelmesség, tisztességes és igényes 

termelői magatartás!



6, A magas nedvességtartalom.

• A termelői dohányok nagy részénél a szabvány fölötti 

nedvességtartalom tapasztalható.

• Megoldás:

- Megfelelően nyitható - zárható pajták.

- A pajtában lévő dohányok nedvességtartalmának 

folyamatos ellenőrzése.

- A felvásárlást jóval megelőzően történő dohány 

lehúzás, asztagozás. Előre gondolkodás, tervezés.

- A dohány ideális kondíciójában történő leszedés.



7, A bebálázott dohányok idegen anyag tartalma.

• Egyes termelőknél a felvásárlásra beszállított 

dohányuk természetes és mesterséges eredetű, 

szennyező anyagokat tartalmaz.

- Megoldás:

- Csak természetes alapanyagú fűzőzsineg 

használata.

- Tiszta pajta padozat. 

- A dohánypajta csak a dohány szárítását szolgálja és 

ne „lomtár” legyen!

- Idegen anyag eltávolítás a csomagoláskor.
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