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1. Bevezetés

A vizkultiras dohanypalanta nevelés az 1980-as években az USA-ban kifejlesztett eljaras. Ezt
kovetéen a vezetd, technologiailag fejlett orszdgokban az eljaras teljes kortien elterjedt,
melyet mar a vildg minden dohdnytermeszt6 orszagaban alkalmaznak. A modszer 1ényege,
hogy az iliveghazban vagy a f6liasatorban kialakitott vizagyon helyezik el a polisztirol vagy
kemény miianyag talcakat, melyeknek ,,méhsejt”-szerli liregébe toltdtt komposztba torténik a
pillirozott, vagy csupasz dohany vetomagvak szemenkénti vetése. A betoltott kiilonbozo
tipusu tézeg keverék csupan tartd kdzege a palantaknak. A novények taplalasa és a korokozok
elleni védelme a vizdgyon keresztiil torténik.
A hagyomanyos szalas palantaneveléshez viszonyitott elonyei a kovetkezok:
e a palantaneveld telep barmilyen talajadottsdga mellett megvaldsithato
technoldgia,
e nincs 0ntdzes, igy ontdzési hiba nem kovethetd el (kiszaradas, talontozeés),
e clmarad a maghazfold gyujtése, a palantadgy atgyomlalasa,
o talajfertotlenitést nem kell végezni, nincs kdrnyezeti terhelés,
e cgyoOntetl, fejlett, egyszerre liltethetd palanta allomany biztosithato,
e szabalyozhato a palantanevelés ideje, a kiils6 kornyezeti koriilményeknek
megfelelden,
e apalanta kiszedés munkaigénye "s-re csokken,
e szant6foldon a megeredés kozel 100%-os, az iiltetvény egyontetiien fejlett,
e atetejezés, kacsgatlas, torés munkai egyszerre, hatékonyan végezhetdek el.
Hatranya:
e magas beruhazasi koltség igény a technoldgia megvalositasakor,
o folyamatos allag megovas (medence, fiités rendszer, 3-4 évente teljes
talcacsere).
Az TUsztatott dohdnypalanta nevelés az intenziv technologia minden elemét magaban
hordozza. A termesztd kozeg szerepét atvevo viznek a palanta ndvekedéséhez, fejlddéséhez
sziikséges feltételeket kell biztositania.
A csirazastol a Kkiszedésig a palantanévekedéshez az alabbi feltételeket kell
megteremteni:
e atdpelemek megfeleld mennyiségét és aranyat

e az optimalis kémbhatast (pH),



e amegfeleld ion koncentraciot (EC), és ionegyensulyt,
e az egyenletes homérsékletet, a nevelés kezdeti idejében kiegészitd flités
biztositasaval,
e folyamatos szelldztetéssel paramentes kornyezet biztositasat,
e megfeleld novény egészségligyi allapot fenntartasa, (palantadgyi korokozok,
kartevok)
Ajanlott  technoldgidnkban a  vizkultirds palantanevelés technikai  feltételeinek
palantaneveldk figyelmét arra, hogy a miiszaki paraméterek és az egyes technologiai elemek
maradéktalan betartasa elengedhetetlen feltétele a jo eredményességnek. A technoldgia
Osszeallitasanal figyelembe vettik az Fenntarthato Dohanytermesztési Program ,,STP”

(Sustainable Tobacco Programme) idevonatkoz6 kritériumait.

2. A foliasator telepitésének, felallitasanak muszaki eloirasai

Ezen leirasban az ULT Magyarorszag Kft. altal alaptipusnak mindsitett 7 m x 50 m —es

palantaneveld egység jellemz6it, normativait rogzitjiik.

2.1. Telepités helyének kivalasztasa, medencerész kialakitasa

Lehetdleg olyan helyet keressiink a satornak, amely nem fekszik mélyedésben, nem belvizes
rész, illetve nem csapadékgylijtd teriiletnek mindsiil. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
talajszinti, domborzati viszonyok viszonylag egyenletes, sik felszinhez kozelitsenek. Az
uralkod6 széliranytol védett teriilet valasztisa gyorsabb ndvekedésii €s egészségesebb
palantakat biztosit. Nagyon fontos, hogy a palantaneveld satrakat a nap folyamatosan

korbejarhassa, biztositva a megfeleld természetes fényt.

A talajfelszin vizszintezését ,,slagos” vizmértékkel kell elkésziteni, majd 15 cm magas, 10 cm
széles zsaluzatot készitve betonozni. Ajanlott 1 szal 4 mm atmérdjli acélhuzalt beletenni a
betonba. Kitdltésnél a hossziranya oldalaknal méteres gyakorisaggal fa tipliket kell
elhelyezni, hogy a 8-as tételszamu vezetdsint hozza lehessen facsavarral rogziteni. A medence
végleges sikjanak elkészitése utan kozvetleniil a talajfelszin ald helyezziik a flexibilis
padlofiitési csoveket. A fekete folia leteritése eldtt a talajt vizzel érdemes belocsolni, a beton

peremeket haszndlt folidval burkolni. A vezetdsin rogzitése eldtt a fekete medencefoliat



sériilésmentesen, korbeillesztve a betonperembe kell helyezni, és a - 4. abran lathato -

peremre ra kell hajtani. Behelyezésekor a félian lyuk, sériilés nem keletkezhet!

2.2. Vazszerkezet felallitasa

A vazszerkezetet horganyzott 4/4 vagy 5/4 —es acélcsovekbdl készitjiik, a 2. és 3. abra szerint.
A kiils6 foliatartd horganyzott cséiveket 1,5 — 1,7 m-es tavolsagokban helyezziik a f6ldbe, 60
cm mélyen. Az 1. abran 1évé alaprajzi kiosztasnak megfelelden elkésziilve, hozzahegesztjiik
az 5-0s jelt hosszmerevitdket, és a 17-es jelli fémracsokat.

A belsé foliatartd szerkezet megvalositasara tobbféle megoldas taldlhato, a jelen
dokumentéacid szerint ezt '%2"-os horganyzott csébdl készitjik el. A csoveket a kiilsd
tartocsovek leszurasi sikjaba, annak kozeibe szurjuk le ugy, hogy a kiilsé iv és a belsé iv
kozott a tetdponton mintegy 13 — 14 cm —es légrés keletkezzen. Ezutan hegessziik a bels6
ivekhez a 7-es jelli hosszmerevitot.

A 4. 4dbran tobbféle megoldast is lathatunk még a belsé folia rogzitéséhez. Az ,,A” részleten a
kiilsé vaztartd csovekhez 34"-0s tartécsoveket hegesztiink, melybe— a belsé atmérd
fliggvényében — eldre kiprobalt hossz leszabasa utan %2 "-os milanyag csdveket illesztiink ugy,
hogy szintén biztositott legyen az el6bb emlitett légrés. Ebben az esetben a belsé folia
felhizasa utdn minden milanyagesd tetOpontjat a ,,B” részleten lathatd6 moddon
kenderzsineggel, vagy horganyzott kotozot dréttal hozzd kell kotni az 5-6s  jeldl
hosszmerevitokhoz.

Mastéle megoldas lathato a belsd folia rogzitésére a 4. dbra ,,C” részletén. Ebben az esetben a
légrést biztositd tavtartokat hegesztiink a kiilsé foliatartd ivekre, mely tavtartok végére 3 — 5
mm —es alatéteket is hegesztiink. A bels6é foliat az alatéteknél atszarva felnyomjuk a
tavtartokra, majd az alatétek nyilasain hossziranyban horganyzott drotot fliziink be a folidk

rogzitése érdekében.

A kiils6 vazszerkezet elkészitése €s pontositdsa utdn hozzalathatunk a sator két végére
gyartandod elvehetd végfalak gyartasahoz. A végfalakat a 2.-es 4bran lathatd6 moddon kell
elkésziteni, 2 "-os horganyzott acélcsObdl. A végfalaknal az Osszehegesztéskor ki kell
alakitani a szelldz6 és kozlekedd ajtokat, illetve azokat zsanérral ellatni. Az elkészitett,
Osszehegesztett vazszerkezetnél a hegesztési helyeket — a horganyozas megsériilése miatt — le
kell festeni. Ezutdn megkezdddhet a mobil végfal elemek foliaval torténd bevonasa, melynél

szintén a ragasztasos vagy ravasaldsos rogzitést alkalmazzuk. Az elkészitett



vazszerkezeteknél a kiilsé folidk rahuzasanal tigyelni kell a feszességre, illetve arra, hogy a
tartoivek végeinél a foldratoltés (kb. 30 cm) egyenletes legyen, a vizdsszefolyasok

kialakulasanak elkertilése végett. (lasd 2. abra).

2.3. Gépészeti munkalatok

Elektromos energiaellatds az érintés védelmi eldirdsoknak megfeleld kabellel torténhet. A
bekotott fogyasztok a vizmelegitd egység, a keringtetd szivattya és a tapoldat keringtetd
szivattyu. Kiépitett nyomvonalu vizvezetékrendszer nem kell, mert tartés vizutdnpotlasra
nincs sziikség. Az egyszeri feltoltést és vizsziikségletet barmilyen slagos vizvezeték csovel el
lehet végezni.

A foliasator légterének, illetve a medence vizének flitéséhez sok miiszaki megoldas
alkalmazhatd. Mi a dokumentécio 1. és 3. dbrajan talalhatd padlofiitést javasoljuk, mivel ezt
tekintjiik a legszabalyozhatobbnak.

A 4. dbran az ,,A” részlet tartalmaz egy madsik megoldést, miszerint a betonkeret koré
parhuzamosan lefektetiink egy kb. 100 mm atmérdjii 6ntdzOcsovet. A csovet természetesen -
két 1 "-0s csonkkal - racsatlakoztatjuk a vizmelegitd egységhez, illetve annak keringtetd
szivattyijara. Az igy kialakitott, melegvizzel ellatott csOkeret egy természetes, temperalt
1égfliggdnyt biztosit a betonkeret és a sator széle kozott. Egy masik megoldast jelent — a mar
kordbban emlitett — a kozelbe telepitett mesterséges dohanyszaritdé gazégd fejének
bekapcsolasa, ill. az igy termelt meleg levegd eljuttatdsa a foliasatorba. Ugyancsak
elképzelhetd még szamos — a satorba telepitett — hd 1égfivo lizemeltetése is. Tobb sator
esetében kozponti telepitést flitdegység és gerincvezetékes elosztasu flitdesovek jelentenék a
padléfiités alapjat. A tapasztalatok alapjan ez a technologia a leg hatékonyabb.

A felsorolt fiitési rendszereknél felhivjuk a figyelmet a szabvanyos, miiszaki
eléirasoknak megfelel6 engedélyeztetésre és kivitelezésre!

A kivitelezés soran biztositani kell a satorban néhany m?-es kezel6 teriiletet a bejaratnal. Itt
kell kialakitani a tapanyagok bekeveréséhez sziikséges 1x1x1m-es medencét, egy keverd
szivattyival. A szivatty nyomo oldalara csatlakozik a keverd csé, amely a medencében a
tapoldatok egyenletes elosztasat, bekeverését szolgalja. A csO lehet a sator kozépvonaldban
elhelyezve, és végig 2 m-enként kilyukasztva, vagy a sator tilsé végén nyitott. Az utdbbi
esetben a folyadék aramlasa és keveredése tehetetlensége miatt alakul ki. A szivattya
teljesitménye nem lényeges kérdés, mivel csak az egyenletesebb tdpanyagelosztas eldsegitése

a cél.
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3. A vizkulturas palantanevelés folyamata

3.1. Talcak toltése, vetése, szallitasa, tarolasa

A hazai paldntanevelési gyakorlatban az 52 x 33 cm-es, 170 lyukas polisztirol talcak
hasznalatosak, melyeket a jovében szeretnénk lecserélni a miianyag DTS talcakra, mivel a
polisztirol talcak ujrahasznositasa nem megoldott. A polisztirol talcakat novényvédelmi
higiénids szempontbdl ajanlott lecserélni 2-3 év utan, mivel igy a palanta kihozatal jelentésen
javithaté. A talcak nagy része a palantaneveld telepek kornyékén keriil felhalmozésra,
atmeneti tarolasra, vagy ami még rosszabb, azokat elégetéssel semmisitik meg, mely igy
jelentds kornyezeti terhelést okoz. Latva ezt a problémat az ULT Magyarorszag Kft. évekkel
ezelott elkezdett egy megfigyelési programot a DTS miianyag talcakkal kapcsolatban,
melyekkel kedvezd eredményeket kaptunk. A DTS télca tisztitdsa és fertdtlenitése a
polisztirol talcahoz viszonyitva sokkal jobbnak mondhato, igy tovabb hasznalhato
gazdasagosan, illetve gyorsabb és egyenletesebb lesz a kelés, mivel a fekete alapanyagi
milanyag talca gyorsabban felmelegszik. Az egyediili probléma, hogy a talcak Iyuk
méretezése nem egyezik a magvetd gépek méretezésével. Ebben a kérdésben egyeztettiink a
gyartoval és folyamatban van a 170 lukas DTS talca kialakitasa. Varhatéan az elkovetkezd
években ez a megoldas elérhetd lesz a termeldink részére és a palantaneveld talca

készletiinket folyamatosan lecseréljiik a DTS talcékra.

Harmadik éve hasznalt DTS talcakban nevelt palanta

A polisztirol, vagy miianyag (DTS) talcak komposzttal torténd toltése, és a szemenkénti
magvetés egy menetben, az erre a célra kialakitott géppel torténik a kozponti magvetd

telepeken, vagy a termel6 sajat telepén. Talca toltésre kizarolag a Termeldi Csoport ajanlasa
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alapjan lehet komposzt keverékeket felhasznalni. Jelenleg a Stender Tabak 2 t6zegkeverék
¢s a Klasman TS 3 finomkeverék felhasznalasra ajanlott, de 2018-t61 fenntarthatd forrasbol
szarmaz6 kokuszrost keveréket is kisérleti termesztésbe allitottunk, mely az eddigi
megfigyelések alapjan sikertelennek bizonyult, mivel a kililtethetd palantak szama nagyon
alacsony volt. A kisérletet 2019-ben folytatni fogjuk mas technoléogiai beallitasokkal, melynek

Lo

az aktualis helyzetérél a www.nyidoter.hu weboldalon naprakészen tajékozodhat. A jovoben

célunk, hogy a dohany palianta nevelése soran megujulé termeszté6 kozeget tudjunk
alkalmazni, mint pl. a kékuszrost, mivel a tézeg képzédéséhez tobb szaz évre van sziikség,
¢s kitermelése altalaban az érzékenyebb teriiletekrdl torténik. Ennek kovetkezményeképpen
az ott kialakult kornyezet és az €16vilag jelentés mértékben karosodik.

Nevelokozegként tovabbra is az emlitett tozeg keverékek az ajanlottak.

LEGJOBB GYAKORLAT: A megujuld forrasbdl szarmazo nevel6kozeg keverve torténd

alkalmazasa a hagyomanvyos tozegkeverékkel.

Kokuszrost kiséerlet 2018

A bevetett talcakat a szaritott dohany csomagolasara hasznalt karton dobozokba zarjak és
pantoljak. Egy dobozba 44 db komposzttal toltott talca rakhato.

A felhasznalas helyére torténd szallitasnal tigyelni kell arra, hogy a széllitdeszkdzre torténd
fel- és lerakas soran a kartondobozok fiiggbleges helyzetben legyenek, igy a komposzt és a

mag kiszorddasa nem kovetkezik be. A szallitasi idoponttol fiiggden a talcak kozvetleniil a
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vizagyra keriilnek, vagy fagymentes taroldba. Az atmeneti tarold hely kézepes paratartalmu,
fedett, ¢s minél hidegebb legyen. Az atmeneti tarolas a lehetd legrovidebb legyen, mert a
komposzt a tarolas soran konnyen elvesziti a nedvesség tartalmat. A kiszaradt komposzt (balti
keverékek, kokuszrost) ujboli vizfelvétele vontatott, mely egyenetlen és gyenge kelést
eredményez. A talcatoltd szolgaltatok a korabbi években kialakitottak a sajat partnerkoriiket.
Ennek a szolgaltatasnak a szervezésében és iranyitdsdban a Termeldi Csoport mar nem vallal

szerepet.

Dohany magvetése

3.2. Vizmintavétel

A palantanevelési eljaras egyik legfontosabb eleme mely alapvetéen meghatdrozza munkank
sikerességét. A viz, ami ebben az esetben a neveld kozeg, tolti be részben a talaj szerepét:
nevelokozeg és a tapanyag szolgaltatast biztositja. Tobb éves tapasztalat alapjan feltdltésre
leginkabb a furt kutak (40-50m) vize alkalmas. A mintavétel el6tt ajanlatos a katbol nagyobb
mennyiségii vizet szivattyGizni majd 1-2 napig pihentetni. A hosszabb ideig hasznalaton kiviil
allo kutakat kompresszorral kell attisztitani. A tobb éven keresztiil vizsgalt kutakat is évente
ujra kell vizsgélni, mert egyéb kiils6 hatdsok miatt a viz mindségét meghataroz6 kémiai
vegyiiletek aranya és mennyisége valtozhat. Allévizekbél, felszini vizfolyisokbol, asott
kutakbol, lakossagi vezetékes vizekb6l mintat venni nem szabad, ezek hasznalata
keriilendd!

A vizminéség jelentosége, és javitasanak lehetdoségei:

- a hidrokarbonat (HCO3) magas szintje magas pH mellett a tapanyag felvételt is
jelentdsen  akaddlyozza, amely megfelelé savmennyiség (salétromsav)
adagolasaval csokkenthetd.

- Kkaros a klér és natrium (CI, Na*) ionok magas mennyisége, hiszen a kloér a

palantak szamara mérgezd, ugyanakkor a natriummal a tdpanyag felvételt zavarja,
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a szelldztetés bizonyos szintig csokkenti a klor mennyiségét, viszont a szellfztetést
a talcak vizre tétele el6tt el kell végezni.

- a viz magas EC (1 mS/cm felett) értéke a hozzd adhatd tapanyag mennyiséget
korlatozza

- a vizben [év0 hasznos tapelemek a bekeverendd mitragydk mennyiségét

csokkentik, amelyet a feltoltési receptkészitésénél figyelembe kell venni.

A mintat tiszta 0,2 literes iiveg palackba tele toltve, Iégmentesen lezarva Kell elkésziteni.
A minta cimkéjén fel kell tiintetni a termelé kdédszamat az azonosithatosag érdekében. A
mintdkat analitikai laboratdriumban vizsgaljak meg, melyet a Termel6di Csoport valaszt ki.

A vizsgalt 6sszetevok: pH, EC, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, HCOz3. Sz¢éls6séges, kizard
eredmény esetén j kutbol 01j vizminta beszallitdsa sziikséges. A kapott paraméterek alapjan
torténik meg a tapanyag feltoltési javaslat elkészitése. Nagyon fontos a szabalyos

vizmintavétel, mert az egész palantanevelés alapjat képezi.

3.3. EC-pH méro hasznalata

A medence feltoltése és a palantak nevelése soran az oldat két nagyon fontos jellemzgjét
mérjiik: a kémhatast, azaz a pH-t és a folyadék elektromos vezetéképességét az EC-t.
Erre kiilonb6z6 méréeszkdzok allnak a termeldk rendelkezésére. A méréshez hasznalt
mérdeszkozok alkalmazdsa soran nagyon sok hibat kovethetiink el. A miiszereket csak
allitva lehet tarolni ¢és az érzékeloknek mindig nedves szivaccsal kell érintkezniiik.
Minden szezonkezdet el6tt az elemeket ajanlott kicserélni, a szondakat megtisztitani, a
miiszert bekalibralni. Az eszkozokbe a tipusnak megfeleld gombelemet sziikséges vasarolni.
A tisztitashoz az érzékeldket kikapcsolt allapotban 1 6rara 10 %-os haztartasi ecetbe kell
allitani, majd finom kefével tisztitani, és desztillalt vizzel ledbliteni. A zarokupak szivacsat is
vizbe kell martani, és folyamatosan nedvesen kell tartani. A beallitashoz kalibralo folyadékot
ajanlott hasznalni. Amennyiben ilyen folyadék nem 4ll rendelkezésre, a medence feltoltd viz
vizsgalati lapjan feltiintetett pH és EC értékre kell beallitani a miiszert. Ez az eljaras viszont
nem helyettesiti a kalibralo folyadékkal torténd bedllitast. A tarolds soran a mérdmiiszert
h6tdl, napsiitéstdl védjiik. A nedvességtdl, vizbe eséstdl 6vjuk a miszer felsd részét, mivel a
nyomtatott aramkorok zarlatossd valhatnak. Sose taroljuk a mérdmiiszert a palintanevelé
satorban! A legtobb meghibasodds ebbdl adodik. A pontos mérés érdekében az

ellendrzéseket délelott, azonos idépontban, azonos vizhémérsékletnél kell elvégezni. A
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medence tobb pontjan kell mérést végezni, igy ezek atlaga adja a hiteles tajékoztatast. A pH

mérésére, a DUOTEST (pH 5,0-8,0) indikatorpapir is kivaloan alkalmas.

3.4. Talcak vizre helyezése

A kirakhat6 talcak szamanak meghatarozasakor a medence nett6 alap teriilete az irdnyado. A
dobozokba rakott, bevetett talcakat a szdraz medencébe folyamatosan haladva helyezziik le
egyenként. A vizzel torténd feltoltést azonnal el kell kezdeni, vagy a talcakat eredetileg vizre
kell helyezni. Sziikséges egy 30-40 cm széles kezel6ut kihagyasa, amelynek a vizagy
hossztengelyének kozépvonalaban kell lenni. A kezeléut melletti két talcasort egy-egy
kifeszitett zsineggel lehet rogziteni. Az Utrdl biztosithatd a palantadlloméany vizsgélata és a

novényveédod permetezés.
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3.5. Tapanyag feltoltés, utanpotlas

A talajon torténd termesztés tobb évezredes multra tekint vissza. A modern mezdgazdasag
néhany évtizede alkalmazza a vizkulturas ndvénynevelési eljarast. A ndvekedéshez sziikséges
tapelemeket a felhasznalt viz és a megfeleléen bekevert miitragyak biztositjdk. A tdpanyag
utanpotlasra konnyen oldodé miitragydkat hasznalunk: YARA-MILA FERTICARE IV,
kalcium-nitrat, keseris6 (magnézium-szulfat), kalium-szulfat, ammonium-nitrat, kalium-

nitrat, DAMISOL N-P-K ¢s a pH beallitasara salétromsav.

Medence tapanyag feltoltése

A vizszintesre beallitott medence burkolé folidjanak sériilésmentesnek kell lenni! A
feltdltéskor érdemes vizmérd oran atengedni a folyadékot. A medencékbe 20-25 m? vizet kell
betolteni atlagos méretek esetén. A feltoltést kovetden 1-2 napig a viz mélységét ajanlott
figyelni és elfolyas esetén a burkold foliat cserélni kell! A talcak vizre helyezését kdvetden a
szamitott salétromsav mennyiségbdl 50-60 literes edényben torzsoldatot készitliink. Az oldat
2/3 részét kell a medencébe beforgatni egyenletesen a keverd szivattyuval. A viz kémhatasat
ellendrizni sziikséges, a pH-t 6,5-7,0 kozotti értékre allitjuk be. A tapanyag feltdltést
csirazaskor kell elkezdeni. A torzsoldatokat kiilon készitjiik, mivel nem minden miitragya
keverhetd egyiitt! A YARA-MILA FERTICARE 1V, kalium-szulfat, kesertisé oldhato
egyiitt és a kalcium-nitratot, ammonium-nitratot, kalium-nitratot masik edényben kell
elegyiteni. Az 50-50 liter torzsoldatbol 35-35 litert adunk a medencébe folyamatos bekeverés
mellet. A kovetkez6 napon a délelétti orakban ellendrizziik az EC-t, melyet 1,3-1,6 mS/cm
kozotti értékre allitunk be. A maradék torzsoldatokat addig keverjiik a medence vizéhez, amig
ezt el nem érjiilk. Amennyiben az EC érték 2,0 mS/cm vagy a f6l6tti, viz hozzéadaséaval lehet
csOkkenteni az értéket. A vezetdképesség beallitasa utan a pH értéket 6,0-ra csokkentjiik a

maradék sav torzsoldat hozzaadasaval.
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Pé¢lda medence feltoltéshez:
1.) Vizvizsgalat alapjan bekeverendé anyagok:

YARA-MILA FERTICARE 1V.0,6 kg/m3

Kalcium- nitrat 0,4 kg/m?
Keseriisé 0,08 kg/m?3
Salétromsav 1,9 dI/m?

2.) Medencébe betoltott viz mennyisége: 20 m3

3.) Bekeverendo anyagok mennyisége: FERTICARE IV. 0,6*20=12 kg
Kalcium-nitrat 0,4*20=8 kg
Keseriisé 0,08*20=1,6 kg
Salétromsav 1,9*20=38 dI=3,8 liter

4.) Salétromsav bekeverése:

A szamitott 3,8 liter salétromsavat 50 liter vizben felkeverjiik, és az oldatbol 35 litert a
medencébe keverlink. Folyamatos szivattyus tapoldat forgatas utan a pH érték 6,5-7,0 kozotti
lesz.

5.) Tapanyag feltoltés:

A pontosan kimért miitragyakbol a csirazas idején kétszer 50 liter torzsoldatot készitiink. A
YARA-MILA FERTICARE V. és keseriisé keverheto egyiitt és a kalcium-nitrat kiilon
edényben. Az elkészitett oldatokbdl 30-35 liter keverhetd a medence vizéhez. Az EC érték a
kovetkezd napon ellendrizhetd. Amennyiben az érték 1,5 mS/cm alatt van, a maradék
torzsoldatot a medencébe kell keverni. A mérés alapjan az 1,5 mS/cm f6l6tti érték esetén mar
nem kell térzsoldatot adni. A 2,0 mS/cm f6l6tti értéknél tiszta viz hozzdadasa valhat

szlikségessé. Ilyen esetben a Termeldi Csoport agronomusédnak segitségét érdemes kérni.
6.) Kémhatas beallitasa:

A tapanyagok bekeverése utan a pH értéket kell beéllitani a maradék sav torzsoldattal 6-0s

értekre. A leirt értékektdl néhany tized eltérés semmilyen gondot nem okoz.

16



7) A tapoldat kiegészitése

A palantanevelés tovabbi idészakaban a pH 5,8- 6,5, az EC érték 1,4-1,8 mS/cm kozott tartasa
a feladat. Az ellenérzé méréseket a délelétti orakban, azonos idépontban kell elvégezni.
Az optimalis értékek tartdsara 0j torzsoldatokat kell keverni, ha a régi elfogyott. A két oldatot
5 m® vizmennyiséghez érdemes bekeverni, és mindig azonos mennyiséget betdlteni a
medencébe. Az EC hetente emelkedhet 0,1-del, 2mS/cm értékig. Meleg, napsiitéses tavasszal
az EC 0,2-del is emelkedik, ezért tiszta viz utanpotlas valhat sziikségessé. A szelloztetés €s a
paladntanyiras mellett az iiltetés eldtt 5-7 nappal az EC értéket 1,5-1,6mS/cm értékre kell
csOkkenteni. A palantdk megfeleld edzése igy biztosithatd. Barmilyen szélsdséges valtozas
kovetkezik be a kiillonbozo értékekben, a teriiletileg illetékes agrondémust kell tajékoztatni.

A tartosan 2mS/cm koriili értéken tartott neveld kozeg stressz hatast idézhet elé a dohany
palantanal, melyeken a kiiiltetést kovetden korai virdgzas tlinetei tapasztalhatéak. Ez a

potencialis termdéképesség csokkenését jelenti, igy lehetdleg keriiljiik el.

3.6. Szelloztetés

A szelloztetéssel a sator légterének paratartalmat €s homérsékletét szabalyozhatjuk. A
kialakult magas relativ pdratartalom a paldntanevelés kezdeti és a fejlettebb palantakori
allapotban egyarant karos. Ezért fontos a kettds foliapalast és a belsé folia felsé gerincén
lyukak vagasa, hogy a felszallo paradis meleg levegd lehiilve a parat a kiilsd folia belsd falan

kicsapva levegdaramlast, és cseppmentes, szaraz belsd paléstfeliiletet biztositson

A kezdeti nevelési idészakban a magas paratartalom miatt nd a ,,becsepegési” veszély, a
késObbiekben a magas paratartalom a koérokozok megtelepedésének és terjedésének biztosit
kedvezd lehetdséget. Csirazaskori magas paratartalom miatti ,,becsepegés” az ¢letképes
csirandvényt, igy a m?-enkénti megnevelheté paldntak szdmat nagymértékben csokkenti. Ilyen

esetekben nem a vetdémag mindségében keresendd a hiba.

A miiszaki megvaldsitas fejezet foglalkozik a bukoablakos szelldztetk leirasaval, amellyel a
paratartalom és a hémérséklet a nyitas mértékével szabalyozhat6. Ha a palantaneveld telep
zart helyen van, akkor sziikség lehet a fentieken til egy kiegészitd ventilator beépitésére a
satrakba. A paldntanevelés utolsd részében a satrakban olyan magas homérsékleti és

paratartalmi értékek alakulhatnak ki, amelynél a bukdablakos szell6zOk mar nem elegendok.
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A sator két végén kialakitott elvehetd végfal alkalmazasaval lehet ilyenkor a megfeleld

koriilményeket biztositani.

3.7. Homérséklet, palantanevelok fiitése

A hazai meteoroldgiai viszonyok mellett a vizkultiras palantanevelési technoldgiaban a viz
vagy a légtér fiitése, vagy a kettd kombinacidja elengedhetetlen. Ezt bizonyitotta a 2013.
marciusi kozepi extrém hideg id6jards is. A csirdzas, kelés iddszakaban 20-22 °C
homeérsékleti érték a kedvezd. Ekkor a kiegészitd fiités mellett a fatyolfolia takards
alkalmazéasa az ajanlott. Ennek a fo6lidnak mindenféleképpen pordzusnak kell lennie. A
késObbiek soran ilyen magas érték mar nem sziikséges, sot kifejezetten hatranyos. 12-13 °C
ala ne csokkenjen a léghdmérséklet, mivel az ez alatti vizhdmérsékletnél a gyokerek
tapanyagfelvétele ledll, azok tartosan alacsony hdomérséklet esetén karosodnak,
megbetegednek. A kritikus vizhémérséklet 8 °C. A palantanevelés utolso szakaszaban a tul
magas homérsékleti érték a legnagyobb veszély, ami szellztetéssel kiiszobdlhetd ki.
Kedvezd, napos tavasz esetén a hdmérsékleti értékek a napsugédrzassal konnyebben
biztosithatok, s maga a vizagy is tud hét tartalékolni. Célszerli vizhdmérdt alkalmazni, vagy a

paldntak magassagaban 1€ghdmérdt belogatni.
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3.8. Novényvédelem

A vizkulturds palantanevelési technologia nagyon sok odafigyelést igényel a
szaktanacsadoktol és a termeldktdl. A termesztési kozegként hasznalt tézegkeverék, és a
tapelemeket szolgaltatd viz optimalis feltételeket biztosit a ndvények fejlédésének, am ezzel
egylitt a mikroorganizmusok felszaporodasa is gyorsan megtorténhet benniik. Az iiltetésre
alkalmas palantak nevelésének elengedhetetlen feltétele a tisztasag, a folyamatos fertdtlenités,

¢és a kémiai novényvédelem.

Tisztasag, fertétlenités

A megépitett satrakrol nyaron a foliat el kell tavolitani. A napbol érkezd ultraibolya sugarak
elpusztitjak a bordakon, berendezéseken megtelepedd mikroorganizmusokat. A termeszto-
berendezések kornyezetét folyamatosan gyommentesen kell tartani. A megtelepedo és atteleld
virus vektor rovarok (dohanytripszek, levéltetvek) az elkovetkezd termesztési szezonban
okozhatnak tetemes kart. A satrakat ajanlatos E-D fekvésbe tajolni, mivel a kelést kovetden
nagyon fontos az egyenletes besugarzas.
A palantak kiszedését kdvetden a polisztirol talcdkat azonnal le kell mosni, magas nyomasu
mosoval, ferttleniteni, szaritani. Fert6tlenitésre ajanlott készitmények:
MENNO-FLORADES  1-4 %-os oldat
STERICLEAN FOOD 2%-o0s oldat
A készitmények alkalmasak a munkaeszkozok és a palantaneveld talcak feliiletén 1évo

gombak, baktériumok, virusok, viroidok gyéritésére.
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A télcékat szaritas utan fedett helyen vagy letakarva kell tarolni. A ragesalok (egerek, pockok)
ellen a kiilonb6z6 ragesaloirtd csalétkek hasznalata sziikséges. A talcakat célszeri a legjobb
fert6tlenités ellenére is 3-4 évente lecserélni, mert a szemcsék kozotti részekben a korokozok
megtapadhatnak.

A satrak bejaratanal fert6tlenité oldattal (Clorox, Hypo) toltott medencét sziikséges
kialakitani. A hasznalt eszkozoket (flinyiro, nyirdkeret) munka kdzben rendszeresen tisztitani,
fert6tleniteni kell! Tobb sator kezelése esetén minden attelepiiléskor alaposan fertétleniteni
ajanlott az eszkozoket. A satrakban dohanyozni tilos! A felsoroltak betartaséval
megeldzhetd a novények dohany mozaik virussal (TMV) torténd fertézodése. A satrak
vizagyaban torténd kozlekedésnél tobb sator esetén satranként kiilon gumicsizmat hasznéljunk
Mindez azért fontos — amit ebben a fejezetben megfogalmaztunk — mert a legkisebb

fertézés is egy 300 m?-es palantaagynal tobb, mint 10 ha dohdnypalinta mennyiségét

semmisitheti meg.

Vegyszeres védekezés
A tapanyaggal feltoltott vizagyakban kiillonb6zé gombafajok szaporodhatnak el.

e A palantaddlést eldidézd betegségek ellen a talcak vizre tételét 5-6 napot kdvetden
gombadlo szereket adagolunk a medencékbe;

e de ezek eldtt, amikor a talcakban a komposzt kell6képpen atnedvesedett Trifender
WP 0,5%-0s oldataval ontozziik be a nedvességgel atitatott talcak feliiletét. Ez egy
mikrobiologiai készitmény, mely Trichoderma asperellum gombat tartalmaz. Szintén
alkalmazhatd biologiai készitmény a Constans WG, mely Coniothyrium minitans
hiperparazita gombat tartalmaz. A gomba parazitilja a talajban 1év6 fehérpenész
gomba képleteit, annak életterét minimalizalja, kiszoritva ezaltal a tOpusztulas, a
tohervadas, a fehérpenészes rothadas elsddleges fertézési forrasait. A fertézott teriilet
a kezelés utan egészségesebbé valik. A Trifender WP és a Constans WG 4-5 nap alatt
fejti ki kedvezo hatasat, (ettdl hamarabb nem szabad egyéb gombadlé készitményt

hasznalni, (mivel az elpusztitja ezeket a hasznos szervezeteket is)
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e majd ezt kovetden fel kell tolteni a vizagyat gombaold szerekkel az alabbiak szerint:

Medence feltoltéskor: Acrobat MZ WG 10 g/miviz +
Previcur Energy 10 ml/m3viz

Medence utantdltésekor: Acrobat MZ WG 5 g/m3viz +
Previcur Energy 5ml/m3viz

A vizbe kevert kombindlt gombadld készitmények hatdsos védelmet biztositanak a vizben
szaporoddé mikroorganizmusok ellen. Az itt feltiintetett dozisok 10j tdlcak hasznalata esetén
alkalmazhatoak. Hasznalt talcaknal az ajanlott dozisok 2-3 szorosa alkalmazhato. Minden
utantoltéskor tovabbi novényvéddszer adagolasa ajanlott a vizagyhoz a fentiek szerint.

A termesztd berendezésben a palantdk sulyosan fertdzddhetnek dohédny mozaik virussal
(TMV) ¢és paradicsom-bronzfoltossag virussal (TSWV). A mozaik virus atvitele mechanikai
uton torténhet. A korabban emlitett megel6zé kezelések megfeleld védelmet biztositanak. A
paradicsom-bronzfoltossag virus atvitelét a terjeszté dohanytripszek irtasaval akadalyozhatjuk
meg. Az attelelésiiket segitd gyomokat (&rvacsalan, tyakhur) a satrak koriil folyamatosan
irtani kell.

o A szellozteté feliileteket vektorhaloval kell boritani.

e Dohanytripszek és levéltetvek ellen a korabban alkalmazott medencébe tolthetd
Confidor 200 SL vagy Kohinor 200 SL rovar6lé szer 2019-t6l nem alkalmazhato
dohanytermesztésben.

e gy az ajanlott technologia a jelenleg engedélyezett rovardld szerek koziil a Mospilan
20 SG (acetamipirid) részben felszivodo hatasu készitmény a palantanevelés utolso
harmadaban, (aprilis kozepén a tripszek berepiilésekor) allomanypermetezéssel
torténd kijuttatassal és nem a medence vizébe valo feltoltéssel. A palantak felszivjak
az acetamipirid hatéanyagot, amely a ndvényben transzlokalodva a Kiiiltetést kovetden
2-3 hétig védelmet biztosit az emlitett kartevokkel szemben. A készitmény munka-
egészségligyi varakozasi ideje 0 nap.

Dohanytripsz elleni védekezésre 2019-ben kisérleti jelleggel narancsolaj tartalmu biologiai
készitményt teszteliink a palantaneveld satrakban és a szant6f6ldon is. A narancsolaj kiszaritd
hatasa érvényesiil a lagy kitinvazzal rendelkez karositokon (pl. gombafonalak, lagy testii

kartevok), jelentdésen novelve ezzel a tars-novényvédo szer hatékonysagat.

Az elmult években egyre tobb helyen jelent meg a palantadgyakban a nagy meztelen csiga

(Limax maximus Linnaeus) és szantofoldi meztelencsiga (Deroceras agreste Linnaeus) a
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fiatal novények levelein nagy lyukakat, karéjokat ragva. Altalaban napkdzben buvohelyeiken
tartozkodnak, majd éjszaka jonnek eld taplalkozni. Az elleniik vald védekezés a sator koriili
teriilet gyomtalanitdsdval kezdddik, majd a megtisztitott teriiletet égetett mésszel kell
felszorni. A kémiai védekezésre a kiilonbozo csigadlo szerek adnak lehetdséget.

Felhivjiik a figyelmiiket a novényvédoszeres gonygyolegek megfelelé kezelésére! A
haromszor eloblitett lires ndvényvéddszeres gongyolegeket az erre kijelolt gylijtdhelyeket kell
étadni pl.: Cseber Kft.

LEGJOBB GYAKORLAT: A novényvédészeres gongyolegek kezelését illetleg be kell

tartani a 115/2011. (X11. 9.) VM rendelet a ndvényvédd szerrel szennyezett csomagoloeszkoz-

hulladékok kezelésérol szold rendeletet!

3.9. Palantanyiras, kiszedés

LEGJOBB GYAKORLAT: A palantakat a kitiltetést megeléz6en legalabb 3 és maximum 4

alkalommal kell megnyirni ahhoz, hogy megfeleléen edzett paldntat tudjunk kitiltetni.

A palantanyiras a nevelés fontos technologiai eleme, melynek alapvet6 hatasa van a névények
tovabbi fejlodésére, melyek az alabbiak:

e kiegyenlitetté teszi a palantadllomanyt
e a nyirassal erdsitjiik a gyokérképzOdést, a széarat, a tapanyagok felhalmozodasat a
szarban felgyorsul,
e a palantaillomany szellésebbé valik, romlik az esélye a koérokozok megtelepedésének
és elterjedésének,
e az lltetés eldtti levélcsonkitassal csokkentjiik a parologtato feliiletet, s igy javul az
eredés,
e a kiiiltetési idépontot szabdlyozhatjuk a nyirasok szamaval.
Az elsé nyiras id6épontja a palanta 5 cm-es nagysaganal esedékes. A nyirdmagassag
bedllitasanal tigyelni kell arra, hogy a tenyészdcsucs ne sériiljon meg. Az elmult évek
tapasztalata alapjan a nyirasok szama legalabb 3 esetleg 4. Ennél nagyobb szamt nyiras
altalaban nem indokolt. A nyir6gép fertétlenitését folyamatosan el kell végezni (esetlegesen
fellépett betegségek tovabbvitelének elkeriilésére). A fertdzések, gombas betegségek
megel6zése miatt a visszahullo nyiradékot tavolitsuk el. Erdemes a nyirdsokat véltogatva

hossz- ¢s keresztiranyban végezni. A vizkulturas palantanevelési eljarassal a talcak vizre
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helyezését kovetéen 50-55 napra iiltetésre alkalmas palanta allithaté elo. Ez az iddszak
lehet rovidebb is, de célszerli a hosszabb, alaposabb nevelés. A palantak talcabol vald
kiszedése rendkiviil termelékeny munkafolyamat. A tadlcdk aljan kindtt gyokérzetet
lécdarabbal le kell vagni, mivel ezek a paldnta tovabbi fejlddése szempontjabol
haszontalanok. Az esetleg fellelhet6 gyengén fejlett palanta ne keriiljon be az iiltetésre szantak
kozé. Kiszedés utan a maradék komposztot a talcakbol el kell tavolitani, azokat alaposan ki
kell mosni miel6tt a visszamaradd komposzt beszaradna. Célszerii rogton elvégezni a talcak
fertdtlenitését a mar az elézOekben ismertetett modon. A laddkba rakott palantakat a

szant6foldre torténd szallitasig arnyékos helyen kell tarolni, nedves gongyszerrel takarni.

Az ajanlott technologiank kovetkezetes és szakszerii betartasa jol fejlett és egészséges

paliantaiallomanyt eredményez majd, mely a b6 termés alapjat képezi!

HUESESUEERE 1
& BENRSNEREEROERONE prpEUERERARRRRERE
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4. Mellékletek

4.1. Sator épitéséhez sziikséges anyagnormak

Tétel Megnevezés Anyagjelolés Mennyiség/ Sziikséglet
szam tétel

1  |Kiils6 palast folia 0,12 mm-es UV stabil 720 m? 1
folia

2 Belso folia 0,06 mm-es ,,fatyol” 500 m? 1
folia

3 | Medence folia 0,2 mm-es fekete folia 312 m? 1

4 | Kils6 foliatarto iv 1"-0s horganyzott 10,7 m 34
acélcsd

5 | Kiils6 hosszmerevité | % "-0s horganyzott 51m 3
acélcsd

6 |Belso foliatarto iv ' "-0s horganyzott 10,5m 30
acélcsd

7  |Bels6 hosszmerevitd | % "-0s horganyzott 50 m 1-3
acélcsod

8 | Vezetdsin Hh U 30x30 mm 50 m 2

9 |Betonkeret C10-16/KK mindségii 1,7m? 1
beton

10 |Tapviz Kiilon leiras szerint 22 md 1

11 | Végfal folia 0,12 mm UV stabil folia 21 m2 2

12 | Végtal vazszerkezet Y "-0s horganyzott 58 m 2
acélcsd

13 | Gaziizemii vizmelegitd | Min. 15 KW teljesit- 1 1

kazan, kéménnyel ményll melegitd

14 | Keringtetd szivattyl Kiilonféle tipus 1 1

15 |Termosztat +5 - +10 °C szaba- 1 1
lyozasi lehetdséget
biztosito

16 | Padlofito cso %, "-0s mlianyag, 300 m 1
flexibilis

17 | Oldalmerevitd fekracs | 17os horganyzott acélcsd 6m 4

18 | Szell6z6 ablak 4 mm-es atmérdji 4m 4

nyilasszabalyzdja kenderzsineg

19 | Padlofiités elosztocsé | 1,57-0s horganyzott 7m 1
acélcsd

20 | Padlofiités gyiijto csé | 1,57-0s horganyzott 7m 1

acélcso
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4.2. A vizkulturas palantanevelésben felhasznalhaté novényvédo szerek

Megnevezés Rendeltetés Hatbanyag Dozis Forg. Felhasznalas
kat
Stericlean Food fert6tlenit6szer Natrium- 2% - |palantaneveld talcak
hipoklorit, fertétlenitése
Hidrogén-
Trifender WP bioldgiai gombadldszer | Trichoderma 0,5% - | palantanevel6 kozeg
asperellum fert6tlenitése
Constans WG bioldgiai gombadldszer | Coniothyrium 0,5% - | palantanevel6 kozeg
minitans fert6tlenitése
Acrobat MZ WG gombadldszer dimetomorf + | 5-10 gr/m® | 1ll. |palanta dSlést okozd gombak
mankoceb viz ellen
MOSPILAN 20 SG |rovardlészer acetamipirid 4 gr/10 lit | Ill. |dohanytripsz, levéltevek
permetlé
MENNO- fertdtlenitdszer benzoesav 1-2 1it/ 100 | I, |polisztirol talcak
FLORADES lit viz fertdtlenitése
Previcur Energy gombadldszer propamokarb 5-10 mI/m3 | 1ll. |csira kori betegségek,
viz palantadélést okozo gombak
Ridomil Gold MZ | gombadldszer metalaxil + 5-10 gr/m® | 1ll. |palanta délést okozo gombak
68 WG mankoceb viz ellen
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4.3. A COMBO vizallo EC-pH méro hasznalata

Az EC az elektro konduktivitas (elektromos vezetOképesség) roviditése. Oldatokban 1évo
elemek (ionok) mennyiségi mérésére alkalmas. A kertészeti termesztésben az oldatok Osszes
so tartalmanak meghatarozasara hasznaljuk. Az EC mérd segitségével megismerjik az
ontozbéviz, tapoldat, termdtalaj, palantafold mindségét. Egyes virdg és zoldségfajok (salata,
uborka, paprika) magas soétartalma talajokon nem termeszthetok. Az 6ntézoviz sotartalma
jelentésen befolyasolja a benne feloldhaté mitragyak mennyiségét ¢és a felvehetd hato
anyagokat. A hig tapoldat nem kozvetit elegendd tdpanyagot, a ndovénynek mindségi &s
mennyiségi veszteséget okozva. A tomény tapoldat perzseli a gyokeret, igy jelentds lehet a
terméskiesés, vagy elpusztul a novény.

A pH méré a folyadékok, ontozdvizek, tapoldatok, tdpkockédk, palantafoldek savas és
lugossag értékének meghatirozasara hasznalhaté miiszer. A névények pH igénye rendkiviil
valtozatos. A legtobb kertészeti novény az enyhén savas kémhatasu kozegben fejlodik

legjobban (pH 5,0-6,8).

Az Gj méromiiszer cserélheté grafitelektréddal, és sok j tulajdonsaggal rendelkezik

EC, pH és hémérséklet mérésére alkalmas.

- A grafit elektroddal sokkal pontosabba valik a mérés, nem tud oxidalodni a szonda.

- Elem mindség kijelz6: a miiszer kijelzdjén lathatjuk az elem erdsségét szazalékban
kifejezve, miutan bekapcsoltuk a miiszert.

- EC (mS/cm) meértekegységbdl, ppt(g/L) mértékegységbe vald atszamitasi faktort
vélaszthatunk a mérendd oldat toménységének megfelelden: 0,45 — 1,00 kozott. Ajanlott
érték: 0,50.

- Az EC, pH és a TDS mérésekor mérési stabilizator mikodik, amit a kijelzén egy ora
mutat. Az akkor jelenik meg, mikor mar a mérés beallt a pontos értékre.

- Az ATC kiiras mutatja a kijelzon, hogy hdmérséklet kompenzator mitkddik a miiszerben.

- A homérséklet mértékegységét is tetszés szerint valaszthatjuk °C 0— 60° vagy °F 32-140°.

- Bedllithatjuk a hdmérsékleti szorzo faktort 0,0 és 2,4% kozott. Ajanlott érték: 2,1%.

- Az automatikus kikapcsold 8 perc utan leallitja a miiszert.
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A muszer hasznalata

Az EC méro beallitasa:

1. Vegyiik le a miszer kupakjat és tegyiik bele a milanyag vagy liveg méréedény tiszta
csapvizébe.

2. Kapcsoljuk be a miuszert a MODE gomb segitségével. Ekkor megjelenik a miiszer
kijelzdjén az elem mindségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a folsé
nagy kijelzén a mért érték, az alsé kijelzon a homérséklet, valamint az ATC kiirds és
véglil a mérési stabilizator szimbdluma az 6ra (bal f61s6 sarok).

3. Valasszuk ki a SET/HOLD gomb megnyomasaval a megfeleld mértékegységet (mS/cm
vagy ppt).

4. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor eldszor megjelenik a CAL szimbolum. A
TEMP szimbolum megjelenésekor valaszthatunk homérséklet mértékegységet, a
SET/HOLD gomb megnyomasaval (Celsius vagy Farenheit).

5. A MODE gomb ismételt megnyomasaval a CONV szimbdlum tiinik fel a kijelzon, ekkor
az atszamitasi faktort allithatjuk be a miiszeren a SET/HOLD gomb ismételt nyomasaval
0,5).

6. Ha Ujra megnyomjuk a MODE gombot, akkor az utolsé bedllitasi szimbolum is
megjelenik. Ez a BETA, és %-ban mutatja a homérsékleti szorzo tényezét (2,1). A
SET/HOLD ismételt megnyomasaval lehet az értéken valtoztatni, majd a MODE gomb
megnyomasaval a miszer normal mérésmodra all vissza. Ezeket a bedllitasokat a
miiszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha valtoztatni szeretnénk valamely

mértékegységen vagy szorz6 faktoron.

Kalibralas:

A bekapcsolt miiszer MODE gombjat nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbolum,
majd a kijelz6 felsd részén a 12,88, az also részén pedig az USE szimbdlum. Ekkor meritsiik
12,88 mS/cm-es kalibralo folyadékba a miszert. Automatikus puffer felismerése folytan a
miszer onmagaban az adott értékre kalibralja, majd err6l az OK szimbolum tdjékoztat. Ezutan

a muiszer visszaall normal mérési modba.
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A pH méro beallitasa:

1. Vegyiik le a miszer kupakjat és tegyiik bele a miianyag vagy iliveg mérdedény tiszta
csapvizébe.

2. Kapcsoljuk be a muszert a MODE gomb segitségével. Ekkor megjelenik a miiszer
kijelz6jén az elem mindségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a fols6
nagy kijelzén a mért érték, az alsé kijelzon a homérséklet, valamint az ATC kiirds és
végll a mérési stabilizator szimbdluma az 6ra (bal f6ls6 sarok).

3. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor el0szor megjelenik a CAL szimbolum. A
TEMP szimbolum megjelenésekor valaszthatunk homérséklet mértékegységet, a
SET/HOLD gomb megnyomasaval (Celsius vagy Farenheit). A MODE gomb ismételt
megnyomasaval a BUFF szimbolum tinik fel a kijelzén, ekkor a SET/HOLD gomb
megnyomasaval beallithatjuk a puffer felismerési értéket (6,86, vagy 7,01). Ajanlott érték:
7,01. Ezeket a bedllitdsokat a miiszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha
valtoztatni szeretnénk.

Kalibralas:

A bekapcsolt miiszer MODE gombjat nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbolum,

majd a kijelzd felsd részén a 7,0 az also részén pedig az USE szimbolum. Ekkor meritsiik pH

7,01-es kalibralo folyadékba a miiszert. Automatikus puffer felismerése folytdn a miiszer

Oonmagaban az adott értékre kalibralja. Ezt kovetden a kijelzo felsé részén az érték 4,0-re valt,

ekkor kell az el6készitett pH 4,01-es kalibralo folyadékba helyezni a miiszert, amely szintén

onmagatol beall az adott értékre, és kb. 1 perc elteltével megjelenik az OK szimbdlum ami
arrol tajékoztat, hogy a kalibralalas befejezddott. Ezutdn a miszer visszadll normal mérési
modba.

Hasznalati utasitas:

1. Tavolitsuk el a védékupakot és a mérd tetején 1év6 kapcsoldval kapcsoljuk be a miiszert.

2. Meritsiik az oldatba a megadott jelig.

3. Varjunk, mig a kijelz6 stabilizalodik, az oldat hémérsékletét automatikusan koveti.

4. Hasznalat utan kapcsoljuk le a mérdt, a hasznalt részt Oblitsiik le csapvizzel, majd a
véddkupakot helyezziik vissza.

Karbantartas:

A miiszert minden mérés utdn alaposan le kell obliteni. A kupakjaban mindig csapviz,

huzamosabb taroléds esetén tarold folyadék legyen. Tilos desztillalt vizben tarolni, €s tomény

sav ¢és lug mérésére hasznalni.
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4.4 Float Bed talcak cseréje.

Cserélni, vagy nem cserélni?

Néhany érv és szamitds, a palantaneveld talcak cseréje mellett az alabbi modell szamitds
alatamasztasadval:

A Nyidoter Kft dohdnytermel6i atlagosan évente mintegy 2.200 ha dohdnytermd teriiletre
nevelnek palantat. Atlagosan, A Virginia és Burley termesztés technologiat és az utdlagos
palanta potlasokat is figyelembe véve 23.000 t6 kertl kitiltetésre hektaronként, igy az éves
palénta igénye a termeldi kozosségnek 50,6 millio darab.

A tobb éves tapasztalat az, hogy atlagosan a 170 lukas tdlcdnként, mintegy 136 db kiiiltethetd
palantaval szamolhatunk, ami 80%-os kihozatalt jelent. A fent kalkulalt palanta mennyiséghez
igy a Nyidoter Kft termel6i évente kozel 375.000 db talcat vetnek be és helyeznek vizre a
palantaneveld satraikban.

A palantaneveld talcak cseréje legkés6bb harom év hasznalat utan, minden negyedik évben
sziikséges ¢s elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy éves szinten minimum 94.000 db tilca
cseréjének kellene megtorténnie. Technologiailag a legidedlisabb a haromévenkénti csere
lenne, ami évente 125 ezer talca cseréjét tenné sziikségessé a Nyidoter Kft dohanytermelGinél.

A valdsag természetesen mas! Az elmult 4-5 évben évente kdzel 60-70 ezer talcat cseréltek le
a termelok, ami 7 éves hasznalatot jelent. A talcak cseréjének elmaradasa rendkiviili
mértékben veszélyezteti a termesztés sikerességét, egyaltalin nem gazdasdgos, soOt
koltségpazarlé megoldas. Az aldbbiakban néhany lényeges szempont segitségével probalom
érthetébbé tenni az allaspontomat.

Gyakorlati tapasztalat:

e A tobb éves talcakban a vetdmagvak kelése jelentdsen elmarad az 0j, vagy masodik
éves palantaneveld talcak kelésétol.

e A tobb éves talcakban a kikelés eldtt megjelenik egy intenziv és nagytomegili
algaképzddés, egyes helyeken barna €s szlirke moszatgombak lepik el a celldkban 1évo
komposzt felszinét és ezek a jelenségek a palantanevelés ideje alatt meg nem
sziintethetdek.

e Az ilyen satrakban mar a kelés is gyengébb, a keresztallas fejlettségi staddiumban 1évo
palantak sargulni kezdenek és a termeld panikszerli névényvédelmi beavatkozasai
ellenére is jelentdsen megritkulnak. Itt nem emelném ki a kiilonb6z6 palantadgyban
kérosité gombakat, mert ezekkel a késObbiekben részletesebben is foglalkozunk.

Elso szempont: A talcacsere koltsége, a ki nem kelt vetomagvak és az iires cellak
komposzt koltsége.

e Technoldgiai javaslatunk a haromévenkénti csere. A Termel6i Csoportnak a talca
gyartojaval tortént évenkénti beszallitoi megallapodasa alapjan az elmult 4-5 évben a
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talcak ara a talcatolté helyre leszallitva 140 Ft/db + AFA volt, igy a beruhazas
koltsége harom évre 140 Ft. A satranként lecserélt talcakban a termeldk fajtatol
fliggben egy megkozelitdleg 85%-os palanta kihozatalt tudnak nagy biztonsaggal
elérni. Ez azt jelenti, hogy a 170 lukas talcabol 145 db kiiiltethet6 palantat allitanak
eld, természetesen a megfeleld technologiai fegyelem betartdsaval. Harom év alatt ez
435 db palanta, igy az egy palantara eso talca koltség 0,333 Ft/db. Ezzel egy idében a
termeld elveszitett talcanként 25 palantat, melynek vetémag koltsége 0,6 Ft/db, tézeg
koltsége 0,4 Ft/db. Harom év alatt Osszesen talcanként 75 db palantat veszitiink
palantanként 1 Ft/db vetdmag és t6zeg koltséggel, ami 75 Ft/talca. Az Gsszes kiadas a
termeld részérdl ezzel a metodikaval szdmolva 215 Ft/talca.
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Rossz termeléi gyakorlat, 5-6-7 évenkénti talcacsere. Azoknal a termeléknél, akik
ezt a gyakorlatot folytatjdk a kiszedhetd palanta szamuk az elvetett vetémag 60-65%-
a, ami talcanként 102-110 db palantat jelent. A konnyebb szamolas kedvéért vegyiink
6 évet és 65%-0s kihozatalt 110 db palantival. 6 év alatt a 140 Ft + AFA talcat a
termel$ egyszer veszi meg, mellyel 660 db palantat allit el. Evente elveszit 60
palantat, ami 6 év alatt 360 db. Ennek a vetdmag és komposzt kdltsége 360 Ft. A talca
beszerzéssel a termeld egylittes kiaddsa 500 Ft hat évre, ami harom évre szamolva 250
Ft/talca Ez 16,3%0-0s koltségtobblet a harom éves cseréhez képest.

30



Masodik szempont: Talcafertotlenités, megnovekedett novényvédelmi koltség.

Korabban, 2000-es termesztési szezont megelézéen a polisztirol talcak fertStlenitésére,
zart térben metilbromid gazt alkalmaztunk. Az eurdpai dohanytermesztésben ezt, a
kornyezetre igen veszélyes gazt 2000 6ta mar nem hasznaljuk. Sajnos az egyéb
ferttlenitési eljarasok korantsem olyan hatdsosak, mint a gazositas. A palantak kiszedését
kovetden azonnal el kellene mosni a talcakat fertStlenitd oldatban. Itt két helytelen
gyakorlatot is ki kell emelni. A gyors megmartassal az oldatban sajnos semmilyen
fertdtlenitd hatdst sem ériink el. A talcak eredetileg is pordzusak, hiszen egy habositott
termékrol beszéliink. Ezek a talcak az évek alatt, a szélsdséges homérsékleti ingadozasok
¢s az er6s fényhatds miatt 6regednek, a szemcse szerkezetiik fellazul, még por6ézusabba
valnak. Ezekben a poérusokban a kiilonb6zé gombak, baktériumok és egyéb korokozok
megtapadhatnak, azokat a vizes fert6tlenitd oldat egy gyors bemartasnal nem éri el. Masik
gond az, ha a termeld a paldntakiszedést kovetden a tdlcakat nem takaritja meg, azok a
satrak kozott halmokban talalhatok még a termesztési szezon derekan is. Ekkor a
korokozdk egy része igaz, hogy elpusztul, de nagyobb résziik inaktivalodik és csak a
kedvezé kornyezeti feltételekre var, hogy ujra aktivalodva felszaporodjon és kifejtse
karositd hatasat. Ezeknek a tdlcdknak a szakszerii fertétlenitésére minimalis az esély. A
kovetkezd palantanevelési szezonban a termelOnek jelentésen meg kell ndvelnie a
gombadld szer mennyiséget a palantaneveld sator vizes kdzegében, hogy a legalabb 110
db/talca palanta kihozatalt elérhesse. A novényvédelem koltsége ezekben a satrakban akar
kétszer, haromszor magasabb lehet az ajanlott technologia novényvédelmi koltségénél.

Harmadik szempont: Ha nincs palantank, venni kell!

A palanta eldallitds koltsége termeldnként valtozo. Ez fligg a feliilet nagysagatol, a
technoldgiai szinttdl, valamint a végsd kihozataltol. Altalaban tigy szamolhatunk, hogy
3,5-4,0 Ft/db lehet az eldallitds Onoltsége. Abban az esetben, ha nem elegendd a
rendelkezésre allo palanta mennyiség a leszerzodott teriiletiink betiltetésére, palantat kell
vasarolnunk a sajat paldntaneveld feliiletiink mellett. Az arupaldnta ara 4,8 Ft/db, ami 0,8-
1,3 Ft/db értékkel magasabb a sajat eldallitastinal. Az alkalmazott felvasarlasi arképzésnél
a termeldnek alapvetd érdeke, hogy a leszerzddott teriiletét maradéktalanul iiltesse be és
arrol a legmagasabb elérhetd termést takaritsa be. Ehhez viszont a maximalis tészam
biztositasara van sziiksége.

Negyedik szempont: Palantaagyi betegségek a szantofoldon.

Sok esetben a termeld egy kiiiltetés kori hideg, csapadékos 1ddjarasi periddust kovetve azt
veszi észre, hogy az iiltetvénye mar harom hetes, de még semmit sem fejlodott, sét a
levelek megdregedtek, vordsesbarna foltok taldlhatok rajtuk. Az ilyen toveket felhuzva a
szaron olajosbarna foltokat, beszaradt rothadasfoltokat taldlhatunk, vagy a gyodkérzet
jelentds része elhalt elfeketedett. Itt is sok esetben a palantaneveléshez kell
visszatekinteniink és a fertdzés eredetét a palantadgyban €s a tobb éven at hasznalt, nem
megfeleld modon fertdtlenitett talcdkban kell keresni. Ilyen tiinetek a baktériumos
szarothadas (Erwinia carotovora sp. atroseptica), a gombas palantadélés (Rhizoctonia
solani, Pythium de Baryanum, Olpidium brassicae, Alternaria spp., Fusarium spp.),
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vagy a legtobb gondot okozd dohany fekete gyokérrothadasa (Thielaviopsis basicola)
idézhetnek eld. Az ilyen fertézésekben szenvedd iiltetvények jelentdsen lemaradnak az
egészséges liltetvényektdl, teljesitdé képességiik minimalis és a termeld arbevétele nem
fedezi majd az éves termesztési koltségit.

Bizom benne, hogy a felvetett szempontjaim meggyozik a termeldk jelentds részét és a
technologiailag sziikséges talcacsere a 2019. termesztési szezonban mind tobb termeldnél
megvalosul.

A késObbiekben az évek eldrehaladtaval a kalkulaciomban szerepld koltségek feltehetdleg
emelkednek majd, de a kiszdmitott koltségszintek és bevétel kiesések egymashoz
viszonyitott ardnyai bizonyara megmaradnak. Ez a tény a talcacsere hianyaban kimutatott
arbevétel kiesések jelentdségét az elkdvetkezd szezonokban is meg fogja erdsiteni.

4.5 Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

A float bed technoldgia egy zart rendszerli szaporité anyag eldallitasi folyamat, mely
szamos ponton kapcsolodik a paldntaneveld telep €16 kornyezetéhez. A megfeleld
technologiai elbirasok betartasa a palantanevelés soran nem okoz kedvezotlen hatasokat
az ¢l kornyezetre, nem befolydsolja kedvezdtleniil az ott 1évé eredeti kornyezeti
allapotot. A palantanevelés soran viszont hanyagsagbol, vagy figyelmetlenségbdl a
technologiat lizemelteté termeld jelent6s karokat okozhat a kornyezetében. Ezért az
alabbiak betartasara kiilon felhivjuk a float bed technologiat alkalmazé dohanytermeldk
figyelmét.

A palantanevelés soran kiilonb6z6 hulladékok keletkeznek, melyek megfeleld kezelése,
Osszegyljtése és megsemmisitése elengedhetetlen.

o Palantanevelé folyékony kozeg: A palanta felszedését kovetden a vizagyban
visszamaradt vizet, mivel az még feltoltott ndvényveédod szerrel €s tdpanyaggal, ki kell
juttatni iiltetéskor a szant6foldre az iiltetd vizzel.

e Palantanevelé szilard kozeg: A palanta felszedésekor keletkezett komposzt és
novényi hulladékot szintén hasznositani lehet a dohany teriiletre kiszorva és
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bedolgozva. Ez a magas szerves anyag tartalml, humuszban gazdag anyag jelentds
talajjavitd hatassal bir.

o Hasznalt fekete és fehér folia: Az elhasznalt, tisztitott fehér és fekete foliat mar egy
jol miik6d6 rendszeren keresztiil teljes mértékben ujra lehet hasznositani. A fo6lia
feldolgozok, értékesitok visszaveszik a hasznalt folidkat, melybdl kiilonbozo
ujrahasznositott termékeket készitenek. Minden palanta eldallitonak a hasznalt folia
leadéasbol szarmaz6 bizonylatat minimum 6t évig meg kell ériznie.

e Hasznalt polisztirol palantanevel6 talcak: A talcak cseréje, hasznalattol fiiggden 4-5
évente szlikséges. A hasznalt polisztirol talcakat a palantaneveld telepen elkiilonitetten
kell 6sszegyijteni és tarolni, majd Ujra hasznositasra értékesiteni. Jelenleg ennek a
lehetdsége igen korlatozott, de megoldhat6. A hasznalt polisztirol hulladékot egy
,,konnyl beton” gyartasara specializalodott vallalkozas veszi at ujrahasznositasra.
LEGJOBB GYAKORLAT: A cserés talcak kezelésére kovetni kell a NYIDOTER
Kft. altal kinalt Gjrahasznositasi lehetéséget konnyitett betonként. ( KO-SZIG Kift.)

e Novényvédoszerrel szennyezett csomagolé anyagok: Ezeknek a hulladékoknak a
visszagylijtése torvényileg szabalyozott ¢és jol kiépitett rendszer. A ndovényvéddszer
forgalmazok adott idopontban és helyen veszik at ezeket a csomagold anyagokat,
melyrdl igazoldst adnak a mezdgazdasagi termeldnek. Ezt az igazolast szintén 6t évig
meg kell 6rizni.

e Egyéb, a dohany farmon Kkeletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok: A
veszélyes hulladékok (faradt olaj, olajos rongy, hasznalt akkumuldtor, gumiabroncs,
stb) és a nem veszélyes hulladékok (kiilonb6zd nejlon és papir csomagold anyagok, fa,
fém, stb) gyljtésére jol kiépitett rendszer all rendelkezésére minden gazdalkodonak,
mely torvényileg is szabalyozott. Ezt kell maradéktalanul betartani.

Bovebb felvilagositast, a magyar dohanytermesztés minden teriiletére vonatkozoan a
www.nyidoter.hu weboldalon megtalalhat.
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4.6. Palantanevelési adatlap

NEV CiMm KODSZAM
Dat Mért EC [Mért pH | Vizho °©
TAICAK SZAMA: . ..oeeooeeoeeoeeoeo) db atum | Mért EC | Mért pH | Vizhé °C
ebbdl (Fajtak).
......................................... db
.......................................... db
.......................................... db
.......................................... db
.......................................... db

Tapanvyag feltoltés | alap. |l.korr. |l1l.korr.

Ideje:

Ferticare IV. kg

Kalciumnitr. kg

Keserlis6 kg

Amm.nitrat kg

Kaliumnitr. kg

Salétromsav 1
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4.7. Novényvédelmi naplé a dohanypalanta neveléshez

Novényvédelmi kezelés Felhasznalt névényvédo szer
ideje dézis
(hénap, helye (%, kg/ha, A kezelést
Sorszam| nap) madja (tabla neve) célja megnevezése | E.V.I. I/ha) végzl neve

Figyelem! Csak a dohanytermesztésben engedélyezett novényvédé szerek
hasznalhatok fel a dohany novényvédelmére, az engedélyokiratokban leirt elGirasok
betartasaval! A novényvédelmi naplé pontos, napra kész vezetése kotelezo!
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