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03.19-én megtörtént a kókuszrosttal töltött tálcák vetése Balogh Miklós apagyi telephelyén. A 

magok a DTS és polisztirol tálcákba kerültek az előző cikkben bemutatottak alapján.  

A préselt kókuszrost brikettet, melynek térfogata kb. 10 liternek felel meg, mintegy 20 liter 

vízbe beáztattuk, majd a vizet felvéve jelentős mértékben megdagadt és széthullott. Mintegy 70 

literes Stender Tabac tőzegkeverék mennyiségének megfelelő közeget kaptunk belőle.   

 

 

Kókuszrost feloldása 



 100 %/ kókuszrost:  

A tálcák 100 % kókuszrosttal történő töltésekor nem tudtuk alkalmazni a gépi töltést, mivel a 

kókuszrost nedvességtartalma magas volt a brikett beáztatása után, de a nagyobb gondot az 

okozta, hogy a hosszú kókuszrost szálak megakadályozzák a tálca lyukainak megfelelő 

feltöltését a rázógépes töltéskor. Így ebben az esetben a tálcákat kézzel kellett megtöltenünk. A 

DTS tálcákból 15 db-ot míg a polisztirol tálcákból 105 db tálcát töltöttünk és vetettünk be. A 

magvetés a polisztirol tálcák esetében a tálcákat a gépbe adagolva géppel történt, míg a DTS 

tálcákat kézzel vetettük be.  

 

Kézi töltés, 100 % kókuszrost 

  



 70 % kókuszrost + 30 % Stender Tabac tőzegkeverék 

A tőzeggel kevert kókuszrost állaga sokkal porhanyósabb és lazább szerkezetű volt, mint a 

100% kókuszrost esetében. Ekkor már a tálcák gépi töltése is kivitelezhető volt, így itt már a 

teljes folyamat gépiesíthető. Ezzel a keverékkel szintén 15 db DTS tálcát és 105 db polisztirol 

tálcát töltöttünk fel és vetettünk be.  

 

 

Kevert közeg, gépi vetés 



 

100 % kókuszrost, DTS tálca 



 

Kevert közeg, polisztirol tálca 
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