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TALAJVIZSGALATI ELJARASI REND

STP C3.2 Soil analysis

A dohanytermeszt6 teriileteken talajvizsgalatokat kell végezni annak érdekében, hogy meg
tudjuk allapitani a talaj fizikai és kémiai tulajdonsagait, melyek alapvetéen hatarozzak meg egy
kultarnovény sikeres termeszthetOségét. Az elvégzett talajvizsgalat eredményei alapjan
megadott szaktanacsadas szerint kell a termelének a dohany tapanyag visszapotlasat elvégezni.

A talajvizsgalatoknak ki kell térnie a kdvetkezd paraméterekre:
= talaj tipusa
= talaj textaraja (homok, iszap, agyag tartalom)
= szerves anyagtartalom
= potencialis gyokérképzodés mélysége—> all-e fent tomorddési probléma
= koétartalom
= 4svanyi Osszetétel
= kémhatasa (pH)
= nchézfémek jelenléte
A talajvizsgalatnak ki kell térnie a talajban talalhato:
= makro tapelemekre (N, P, K)
= fontosabb mikroelemekre (Br, Fe, Mg, Zn, S)
¢s 0sszehasonlitonak kell lennie a korabbi eredményekhez viszonyitva.

Az ajanlott LEGJOBB GYAKORLAT: A talajok vizsgalatat minden dohanytermd teriileten
5 évente kotelezden el kell végezni ¢s a sziikséges tdpanyag gazdalkodast, illetve a talaj
meszezését ennek alapjan kell meghatarozni és elvégezni minden dohanytermeldnknek.

A Nyidoter Kft. agronomus kollégainak kozremiikodésével agronomusi korzetenként
minimum, 5-5 talajmintat sziikséges minden évben begyiijteni, melyet akkreditalt
talajvizsgalo laborban kell bevizsgaltatni.

A mintavételezési helyek kivalasztasa olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a talaj
uniformitésa és a farm mérete.

A mintavételezési tervet minden termesztési szezon elétt el kell késziteni és annak
reprezentativnak kell lennie!

A talaj mintavételezését az aldbbiakban megfogalmazottak szerint kell elvégezni.
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A talajminta helyes vételezése

e Mikor kell a talajmintat venni?

A talajmintat akkor kell megvenni, mikor a talaj miivelhetd allapotban van. Tehét az nem tal

nedves, nem kenhetd.

A talajvizsgalat lehet:

e szisztematikus

e konkrét novénytermesztési technoldgiahoz kotott

A mintavételi idopontot mindig az el6z6 kultara lekertilését kovetden a kovetkezd kultura ala

torténd szerves vagy mitragya visszapotlas eldtti idészakra legcélszertibb tenni.

Talajminta vehet6é még:

Osszel, november 30. eldtt, alap NPK mutragyazott teriiletrdl a kovetkezo évben, de
legalabb 100 nap elteltével

tavaszi NPK alaptragyazott teriiletrdl betakaritas utan, de legalabb 100 nap elteltével
tavasszal vetogéppel kiadott, de legfeljebb 30-30 kg/ha P20Os — KO starter miitragya
utan barmikor

N tragyazas utan barmikor

szervestragyazas utan csak 6 honap elteltével vehetd minta

A mintavételezés modja:

A mintavétel modjat meghatarozza a termesztésre kertil kultura gyokér mélysége, illetve a

talaj tulajdonsagai (tipusa, kémiai, fizikai tulajdonsagok, domborzati viszonyok)

a mintavételezések soran parhuzamos mintavételi modszert alkalmazunk

a mintakat az atlok mentén kell megvenni a parcelldkban, igy egy parcellabol 2
atlagmintat vesziink

egy atlagminta legalabb 20 részmintabol kell, hogy alljon

a mintavétel mélysége 0-25 cm kozotti

a 20 részmintanak 6sszesen 0,75 — 1 kg talajnak kell lennie

4-6 ha parcellabol elegendd egy atlagmintat venni

6-10 hektar esetében 2 atlagminta sziikséges
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e 12 %-nal nagyobb lejtésii teriileteken az er6zid kovetkeztében a lejtd felsd, kozépso,
also szakasza kozott jelentds eltérés van, ezért a mintavételi parcellat ugy kell
kialakitani, hogy a parcella egy-egy azonos szakaszaba essék, a kiilonb6zo
lejtészakaszok 6nallo értékelhetdsége érdekében

e a mintat polietilénbdl késziilt mintazacskoba kell elhelyezni

e azacskdban mintaazonosito jegyet kell elhelyezni, mely a minta azonositasara szolgal;
ennek tartalmaznia kell:

= termeldi kod

= név

= cim

= tabla azonosito

* minta azonositd

= fajtacsoport

= eldvetemény

= szervestragyazas éve

* mintavételezés mélysége

= amegfeleld szaktandcshoz a tervezett hozam

e az agrondmusok utjan begyljtott mintakrol talajminta 6sszesito lapot kell vezetni,
melyre az ,,ULT-NYIDOTER dohanytermeldk talajminta osszesito lapja” cimi

nyomtatvanyt kell alkalmazni.
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