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1.Bevezetés

A magyar dohanyt 2016-t0l a Fenntarthaté Dohanytermesztés Program (STP) keretein beliil
kell megtermelniink. A program a fenntarthatosagra épiil, mely szigoru elvarasokat fogalmaz
meg a termesztés, kornyezetvédelem és a foglalkoztatas terén. Az STP egy olyan Gsszetett
elvarasi rendszer, melyet a dohany termékeket vasarlo multinaciondlis cégek tdmasztanak a
beszallitoik felé. Beszallitok alatt a dohanytermeldket €s az elsddleges feldolgozokat kell érteni.
Korabban a dohanytermékeket gyartok mindegyike a sajat rendszerét maga dolgozta ki és
alkalmazta a beszallitoival szemben. 2016-t6] minden gyartd egységesen a Fenntarthatd
Dohanytermesztés Programot alkalmazza és nekiink egységesen ennek kell megfelelniink, ha
fermentalt dohanyt kivanunk értékesiteni feléjiilk. A program biztositja a fenntarthato
dohanytermesztést és a folyamatos technologiai fejlddést az eredeti kornyezeti allapot
megtartdsa mellett, biztositja a foglalkoztatds torvényileg eldirt feltételeinek betartdsat, a
foglakoztatas szintjének megtartasat, valamint eldsegiti a vidéki lakossdg biztosabb

megélhetését.
e Az STP alapvetéen harom f6 pillérre épiil:
Termesztés

e GMO mentes, hagyomanyos UGton nemesitett, rezisztens, magas teljesitményli fajtak
termeltetése, a vevokkel torténd konzultaciok alapjan.

e Pillirozott vetémag alkalmazasa.

e A Jo6 Agrondémiai Gyakorlat (GAP) eldirasainak megfeleldo fajtacsoportonkénti
termesztéstechnologia ajanlas biztositasa, mely kitér a termesztéstechnoldgia minden
egyes elemére.

e Talajminta vételezésre alapozott tdpanyag visszapétlas és talajjavitds rendszerének
alkalmazasa, ellenérzott forrdsbol szarmazo miitragyak felhasznalasaval.

e A TSNA (dohany specifikus nitrozo aminok) szintjének kovetkezetes csokkentése a
termeldi leveles dohdnyban.

e Az integralt novényvédelem (IPM) minden egyes elemének hasznalata, kiilonds
tekintettel a kiilonb6z6 megfigyelési és elorejelzési rendszerekre, melyek a
védekezéseknél a dinamikus gazdasagi kiiszobérték szamitas alapjat képezik.

e A visszamaradd szarmaradvanyok megsemmisitése a termesztési ciklus végén.



Ajéanlott novényvéddszerek haszndlata, mely az Elsddleges Feldolgozé altal kertil
kivalasztasra a WHO toxicitasi fokozatok, valamint a szaritott dohéanylevélben
visszamarad6 novényvéddszer maradék szintek csokkentését figyelembe véve.

A ndvényvédelmi beavatkozasok idObeni €s szakszerti dokumentalasa.

A nem dohany eredetii anyagoktol (NTRM) mentes termeldi leveles dohany eléallitasa.

Kornyezetvédelem

A dohénytermesztés soran a termohely eredeti kornyezeti allapotanak fenntartdsa.

A dohénytermd teriileteken a hasznos €16 szervezetek védelme és az ehhez igazodo
novényvédelmi technoldgia alkalmazasa.

Kornyezetkiméld és egyben magas szintll, intenziv termesztési technologia
megvaldsitasa és alkalmazasa, kiilonos tekintettel a talajvédelemre, valamint a felszini
¢s felszin alatti vizkészletek védelmére.

A dohanytdblak koriili természetes ¢€lohelyek védelme, a bioldgiai soksziniiség
biztositasa (biodiverzitas).

A ,,z0ldités” program elvarasainak betartésa.

A kornyezeti terhelés fokozatos csokkentése (méhvédelem, novényvéddszer hasznalat,
CO:> kibocsajtas, liveghdzhatast gazok (GHG) kibocsajtasanak ¢€s a levegdszennyezés
csokkentése, vizhasznalat racionalizalasa és csokkentése).

A megfeleld hulladékkezelés megvalositasa a dohanyfarmokon (ndvényveéddszerrel
szennyezet csomagoldanyagok, hasznalt folia, hasznalt palantaneveld talcak, egyéb nem
veszélyes és veszélyes hulladékok szakszerli gylijtése és megsemmisitésre torténd
atadasa, ennek nyomon kovethetdsége).

Fenntarthatd, vagy Ujrahasznositott forrasbol szarmazoé input anyagok felhasznalasa

(épiiletfa, tiizel6anyag, kokuszrost stb.).

Foglalkoztatas

A termeld

Betartja a dohdnyfarmokon a gyermekmunkaval kapcsolatos eldirasokat.
Nem fogadja el és nem alkalmazza a kényszermunkat.
Biztonsagos munkakornyezetet biztosit.

Tisztességes banasmodot alkalmaz a dolgozodival szemben.



e Egyesiilési szabadsagot biztosit a munkavallaldinak.
e A dolgozok bevételeit s juttatasait a torvényi elvarasoknak megfelelden biztositja.
e A dohanytermesztés minden teriiletén maximalisan betartja a torvények és rendeletek

elvaréasait.

Ez a technologia azért késziilt el, hogy Osszefoglalja azokat a Virginia dohdny termesztésével
kapcsolatos technologiai elemeket, melyek sziikségesek ahhoz, hogy mennyiségi és mindségi
dohanyt tudjunk termelni, mely értékesithetd a nemzetkozi piacon. Célunk egy hosszu tavu,
fenntarthatd és stabil 4gazat kialakitasa. Ehhez alapvetéen fontos, hogy a technologiai

ajanlasban megfogalmazott elemeket maximalisan betartsa minden dohanytermeld.

Ez a technoldgiai ajanléas érvényes 2019. junius 01-t6l, mely a www.nyidoter.hu weboldalon

elérheto elektronikus formaban is.

Dohany betakaritas


http://www.nyidoter.hu/

2.Virginia tipusu dohanyok, termesztett fajtak

A nagylevelll cigaretta dohanyok legjelentésebb képviseldje a Virginia tipust (flue-cured,
mesterségesen szaritott) dohany. Oshazaja Dél-Amerika, az Orinoco és az Amazonas vidéke.
Innen vitték at Virginia allamba, majd meghonosodott és vilagszerte elterjedt. Vilagosabb és
sOtétebb valtozatai alakultak ki, de széles korben csak a vildgosabb fajtai terjedtek el, melyek
szaritaskor sarga szinezetlire szinezddnek. A termesztésben sok tipusa és valtozata van, ezek
azonban genetikailag, morfologiailag és kémiai (beltartalmi) tulajdonsagaikban kozel allnak
egymashoz. A Virginia dohany a tobbi nagyleveli cigarettadohanytol mind biologiai, mind
beltartalmi tulajdonsagait tekintve lényegesen kiilonbozik. Jellemzd tulajdonsagai: A ndvények
levele, szara zold, sotétzold szinli, nagy klorofill tartalmu. Széritott levelei sargék,
narancssargak. Jellemz6 rajuk a kozepes nikotin tartalom (1-3 %), csekély fehérje (<1,5 %) és
nagy cukortartalom (10-20 %). A fermentalt dohany kellemes siit6tok illata, a fofiist pH-ja
savas. Hazankban a Virginia dohany koztermesztésben, csak a II. vilaghdboru utan terjedt el és
Hevesi megnevezéssel valt ismertté.

Jelenleg két magyar fajta van a dohanytermé teriiletek nagy részén koztermesztésben:

e Hevesi9
e Hevesi 19
Hevesi fajtak tulajdonsagai
) Fekete gyokér- , Termés
Fajta PVY T™MV Alternaria | Peronoszpéra | Erésiido
rothadas kg/ha
Hevesi 9 jo alacsony jo kozepes kozepes korai 2300-2500
Hevesi 19 | nagyonjo | alacsony jo Kozepes kozepes korai 2400-2600

PVY — Burgonya Y virus (Potato virus Y)

TMYV — Dohany mozaik virus (Tobacco mosaic virus)
Fekete gyokérrothadas - (Thialeviopsis basicola)
Alternaria — Alternaria tennuis

Peronoszpora — Peranospora hyoscyami f.sp. tabacina



HEVESI 9

Kozepes termetii, korai virdgzast és érésli F1 hibrid. Hasznosithato leveleinek szama 16-18.
Fejlédési erélye palantaigyban és szant6foldon egyarant kozepes. Ertékes tulajdonsaga a korai
érés. A burgonya Y virussal szembeni ellenallésaga jo, a fekete gyoOkérrothadassal ¢és
alternariaval szemben kdzepesen ellenalld. Termdképessége atlagos koriilmények kozott 2300-
2500 kg/ha, termésbiztonsaga jo. Az érés jeleit jol mutatja, szaritds folyaman jol szinezddik.

Szarazanyaga narancssarga, tartalmas, tetszetds, j6 degusztacios értéki.

HEVESI 19

Kozepes termetii, a Hevesi 9-re nagyon hasonlité F1 hibrid. Hasznosithato leveleinek szdma 18-
20 db. Fejlodési erélye palantadgyban €s szantofoldon egyarant kozepes. Korai viragzasa és
érésli. A burgonya Y virussal szembeni ellendllosdga a Hevesi 9-nél jobb, a fekete
gyokérrothadassal €s alternaridval szemben kozepesen ellendlld. Termdképessége atlagos
kortilmények kozott 2400-2600 kg/ha, termésbiztonsaga jo. Az érés jeleit jol mutatja, a szaritas

folyaman jol szinezddik. Szarazanyaga narancssarga, tartalmas, jo szdveti szerkezeti. Jo



degusztacids értékii. A Hevesi 9 fajtaéhoz hasonlo6 termesztési koriilményeket igényel.
e Fajtakinalat:
STP LEGJOBB GYAKORLAT: A hazai nemesitésii fajtak vetémagjainak hasznalata

javasolt, pillirozott formaban, melyet az Agroport-D Kft. allit el6 (Hevesi-9, Hevesi-19).

A nemesitéssel és a termesztett fajtdkkal kapcsolatosan tovabbi informaciokat az AGROPORT-

D Kft. weboldalan talalhat: www.agroport.hu valamint a www.nyidoter.hu oldalon.

3.A Virginia dohany 6kolégiai igénye

A dohany szantofoldi tenyészideje a tobbi kultirndvényhez képest aranylag révid. A helyi
klimatikus viszonyoktol fiiggden azonban tag hatarok kozott mozog, 80-90 naptdl akéar 130-
150 napig is terjedhet. A klimaelemek koziil a hémérséklet és a vizellatottsag dontGen
meghatarozza a dohany novekedését és annak beltartalmi tulajdonségait.

A novekedés optimalis homérséklete 27 C° koriili. A dohany érzékeny a hdmérsékleti
sz€lsdségekre. A novekedés 15 C° alatt jelentdsen lelassul, 38 C° léghdmérséklet felett pedig
az erds napslités mar perzselést okozhat a fiatal leveleken, kiilondsen, ha a vizellatas elégtelen.
A tapasztalatok szerint ugyanakkor a dohany a néhdny oraig tart6 —2 C° hémérsékletet is
elviseli. A termdhely kivalasztasakor hasznos ismerni a tavaszi és 0szi fagyok hatarnapjait,
valamint a fagymentes iddszak atlagos tartamat.

A dohény az adott teriilet vizellatottsagara is érzékenyen reagél. Hosszu szarazsagban lelassul
a novekedés €s csokken a levélhozam. Tartdés vizbdség esetén, laza talajon a tdpanyag
kimosodik, kotottebb talajon viszont gyokeérfulladas 1€p fel. Ez a leveleken sargulasi tlinetekkel
jar. Vizallasos koriilmények kozott lankadés tiinetei latszanak, amit a ndvények teljes
kipusztuldsa kdvet. A szélsdséges viszonyoktol eltekintve a dohany jol tliri a mérsékelt, de rovid
ideig tarto szarazsagot €s vizbdséget. A tenyésziddszak elején, a megeredést kovetden az enyhe
vizhiany kedvezd hatasu, mert mélyebb és dusabb gyokerezést eredményez, és ezaltal segiti a
késobbi novekedést, fejlodést. Az liltetést kdvetd iddszakban, a palantak ,.eredése” idején a
csapadék nagymértékben befolyasolja az liltetvény ,,bedllottsagat™. Tartds majusi szarazsdgban
tobblet raforditdst kivan az eldre tervezett hektaronkénti tészam beallitdsa utolagos
palantapotlassal.

A Virginia dohanynak a tenyésziddszakban 180-250 mm csapadékra van sziiksége, mig a teljes
vizigénye-350-400 mm koriil mozog. A vizellatottsag elégtelensége vagy kedvezdtlen eloszlasa

gyakran korlatozza a dohdnyfajtak lehetséges hozamanak kialakuldsat. A csapadék idébeli


http://www.agroport.hu/
http://www.nyidoter.hu/

eloszlasat mutatd csapadékos napok szama ezért fontos éghajlati jellemzd. A sekély
gyokerezésbdl fakaddan, hosszabb szarazsdgban gyorsan elvész a talaj hasznosithatd
vizkészlete, igy a viz és a benne oldott tdpanyagok egyarant felvehetetlenné valnak. A levelek
mindsége taldn még a hozamnal is nagyobb mértékben reagal a kornyezeti valtozasokra.
Szoveti mindségok elsdsorban a vizellatottsagtol fiigg. A szovet anndl finomabb, a levélméret
annal nagyobb, minél hosszabb id6én 4t tartja meg eredeti turgor allapotat a fejlodése soran. Az
erre haté legfontosabb kornyezeti tényezd a csapadék mennyisége és eloszlasa, a levegd

paratartalma ¢és a Iéghomérséklet.

4. A Virginia dohany talajigénye

Az idGjarasi tényezok hatdsa nagyrészt ugyancsak a talaj kozvetitésével érvényesiil. A talaj
»latvanyos” hatast gyakorol a dohdny ndvekedésére, s az ebbdl eldallithaté nyersanyag
mennyiségére és mindségére. A talaj fizikai és kémiai tulajdonsagai egyarant fontos szerepet
jatszanak a dohanynovény fejlédésében.

A fold feletti novényrészek fejlodése a gyokérzet novekedésétdl és aktivitasatol fligg. A
gyokérzet formdjat, eloszlasat és kiterjedését meghatarozo talajtulajdonsagok koziil a
mechanikai Osszetételt, az agyag-, vélyog- ¢és homokfrakciok ardnyat, valamint a
talajszerkezetet, vagyis a talajrészecskék kapcsolodasi modjat kell kiemelni. A dohdnyndvény
gyokérzete laza, ,,mélyrétegii” talajon fejlodik kielégitéen. Kotott talajon, vagy ha a mivelt
réteg alatt a gyokérzet szamadra atjarhatatlan ,.eketalp réteg” huzodik, a gyokérelagazodas
csokken, a gyokerezés kiilondsen sekély lesz. Csak a laza szerkezetii, jo kulturallapota
talajon varhato, hogy a gazdagon elagaz6 gyokérzet a termoréteget teljesen behalozza és
kihasznalja.

A Virginia dohanyok termesztésére legalkalmasabbak a kozepes €s jo humusztartalma (0,7-
2,5%), kozepesnél jobb foszfor- és kaliumszolgaltatd képességli homok- és homokos
valyogtalajok. Kedvelik a gyengén savanyl és semlegeshez kozelallo kémhatasu talajokat (pH
5,0-7,0). A talajjal szemben a Virginia tipusti dohany a t6bbi tipushoz képest igényesebb.
Tulsdgosan laza, tdpanyagban szegény, gyenge viztarozo képességii homoktalajokon kevés és
gyenge mindségli termést ad. A tulsdgosan kotott, agyagos talajokon a hozam nagy, de a nagy

mennyiségll nitrogén tdpanyag erésen mindségrontod tényezo.



5. Palantanevelés

J6 dohanytermés csak akkor érhetd el, ha majus els6 dekadjaban, de legkés6bb majus kozepéig
sikeriil j6 mindségii, egészséges, erds gyokérzetli, edzett palantat eldallitani. A dohany kezdeti
fejlodéséhez nem megfeleloek a hazai éghajlati viszonyok, igy a palanta eléallitas teljes
egészében foliapalast alatt, foliahazakban torténik. A technoldgia fontos eleme a palantanyirés,
mely szdmos pozitiv hatdssal bir. Palantanyirds nélkiil nem nevelhetd kitiltetésre alkalmas
palanta.

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A paliantikat a Kiiiltetést megel6zéen legalibb 3 és
maximum 4 alkalommal kell megnyirni ahhoz, hogy megfeleléen edzett palantat tudjunk
kiiiltetni.

A Virginia dohany korai fejlédési stadiumban sok gondoskodast igényel, mivel a hdigénye
magasabb a legszélesebb korben termesztett dohanyokétol is. Még a meleg €govi orszagokban
is valamilyen takarassal nevelik a palantat.

Az ULT Magyarorszag Kft. technologiai ajanlataban 2000-t6l a float-bed technologia
alkalmazasat javasolja. A dohany float-bed palantanevelési eljarasat egy kiilon technologiaban

mutatja be dohanytermeldinknek, mely elérheté a www.nyidoter.hu weboldalon.

Egészséges dohanypalanta
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http://www.nyidoter.hu/

6. A dohanytermo teriilet kivalasztasa

A dohény a termeld szamdara nagy értéket hozo novény. A teriilet megvalasztasa alapvetden
befolyasolja a dohanytermesztés eredményességét, igy a teriiletiink termdképességének
javitasara forditott koltségek — az altalajlazitds, az 6nt6zési beruhdzas, a szervestragyazas, a
meszezés — elengedhetetlenek az intenziv, eredményes termesztés soran.
A tertilet kivalasztasanal dont6 tényezok:

e szervesanyag-tartalom,

o Kkotottség,

e kémbhatis,

e csetleges karos sotartalom,

e viznyerési lehetdség.
A dohany a laza szerkezetii, konnyen felmelegedé6 homokos, enyhén savanyu talajokat

kedveli. Keriilni kell a fagyzugos, vihar- és jégjarta teriileteket, ne kockaztassuk termésiinket.

Vetésvaltas
A ndvényi sorrendet tekintve a dohany onmaga utan legfeljebb harom évig keriilhet a
betegségek, kartevok, valamint a szador fajok elterjedése miatt, de mindig kdvetni kell a
tamogatasok feltételéiil szabott vetésvaltasi rendet. Keriiljiikk a rokonndvények (burgonya,
paprika, paradicsom stb.) tér- és idobeni kozelségét.
STP LEGJOBB GYAKORLAT: Dohiany 6nmaga utian 3 évben Keriilhet, majd ezt
kovetéen minimum egy olyan novény termesztése sziikséges ezen a teriileten, mely nem
rokonnovénye a dohanynak, azaz nem Solonaceae (burgonyafélék) csaladjaba tartozik
(EU SAPS normakon alapulé szabalyzas).

e Alegjobb elovetemények a kalaszosok.

e A legrosszabbak a késon lekeriild, nagy szarmaradvanyt hagyd novények, mint a

napraforgd, a kukorica (gyomirtézott), lucerna és minden olyan ndvény, mely a

dohannyal azonos csaladba tartozik (paprika, paradicsom, burgonya).

Felszini vizek védelme:
STP LEGJOBB GYAKORLAT: A dohanytermo teriilet és felszini vizek kozott legalabb

10 m puffer zénat kell kialakitani.
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7. Talajmiivelés

A harmonikus és gyors fejlodéshez sziikséges a gyokérzet intenziv mikddése. A jol elokészitett,
morzsalékos, gyommentes, megfeleld viz-levegd ardnyu talajpan a ,talajélet” a
baktériumtevékenység is fokozottabb, a talaj gyorsabban melegszik fel.

Valgjaban minden névény termesztési technologiaja az eldvetemény lekeriilésétol kezdodik.
Erre a miiveletre oda kell figyelni, mert a kovetkez6 évi dohanykultara nem kockaztathatd az
el6zd évi elgyomosodassal, a kartevok és betegségek felszaporodasaval. A talajmiivelést ugy
kell kialakitani, hogy a talaj termékenységét meg kell 6rizni és torekedni kell annak névelésére.
Ennek érdekében Kkiméletes talajmiivelést kell alkalmazni. Fontos, hogy minden
talaymiivelési munkat csak megfeleld talajnedvességi allapot mellett végezziink.
Magyarorszagon a jelen kor nagy problémdja, hogy a mezdgazdasdg maig a szantasra,
talajforgatasos technoldgiara épiil annak ellenére, hogy a szantds az egyik legerdsebb
talajrombol6 hatdsu miivelési mod. Elporositja a talajszerkezetet, a termékenységet biztositd
talajéletet elpusztitja és eloxidadlja a humusztartalmat, ezzel pedig jelentdsen hozzajarul a
légkori CO2 szint noveléséhez. A szerkezetiiket vesztett csupasz felszini foldeket az es6
elmossa, elhordja a sz¢él. Ha a talaj fizikai allapotaban nincs hiba, akkor torekedni kell a
talajforgatasos szantasi miiveletek csokkentésére. A szantasra els@sorban novényvédelmi
okok miatt van sziikség. Fontos, hogy a teriilet soha ne maradjon takaronovényzet nélkiil,
mely igy az erdziot jelentés mértékben csokkenti. Az egyre nagyobb gépek miatt problémat
okozhat a talajtomorodés, melynek hatdsira a novények gyokerei nem képesek mélyre
hatolni, igy az egyre komolyabb gondot okozo aszalyos id6jaras ezzel parosulva még inkabb
veszélyezteti lltetvényiinket, mivel igy korlatozodik az elérheté viz mennyisége a novények
szamara. Ennek érdekében elengedhetetlen 3-4 évente mély talajlazitast végezni. Az 6szi
talajmunkalatokat a fagyokig, de legalabb november kozepéig célszerii befejezni. A kora
tavaszi lezaras és elmunkalas, a talaj gyommentesen tartasa lényeges.

Az 6ntozott Virginia dohdny termesztéséhez bakhatas technoldgiat, vagy a sorok folyamatos
toltogetését javasoljuk.

A Kkiiiltetést kovetoen fontos novényapolasi munkak kozé tartozik a kapalas. A dohany
egész tenyészidészakaban igényli a laza, gyommentes talajillapotot. Talajlazitassal,
kapalassal tudjuk biztositani a levegds talajallapotot a gyokérzet fejléddéséhez, a gyomirtast és
az alkalmazott fejtragyak talajba dolgozasat. A talajlazitéasi, kapalasi munkék szama fiigg a talaj
szerkezetétl, csapadékigényétdl, gyommag-fertdzottségtol, de javasolt legalabb haromszori

sorkozmiivelés és legalabb kétszeri kézi kapalas. A sorkdozmiiveléseknek harmas hatdsa van,



hiszen a kapillarisok megszakitasaval a talaj vizmegérz6 képességét javitja, lazitja a talaj
szerkezetét, igy a gyokerek konnyebben levegéhoz juthatnak és fejlddhetnek, mindemellett
pedig gyomirtd funkcidja elengedhetetlen a dohany termesztésében. Minden csapadék vagy
ontdzés utan levegdztetni kell a talajt. A miivelési modtol és az alkalmazott sor- €s tétavolsagtol
fliggben az eszk6zok igen valtozatosak (kézikapa, 16kapa, kiilonbozd tipusu fliggesztett
kultivatorok, bakhatmiivelok).

Az utolso torést kovetéen a dohanytoveket mechanikusan be kell dolgozni a talajba! Erre
a legjobb moddszer a tovek szarzzoval torténd lezzdsa, majd tarcsaval, ekével torténd
alaforgatésa.

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A szarmaradvanyokat a tél beallta eldtt le kell zizni és

bedolgozni a talajba!

Kapalas, sorkozmiivelés

Talajvédelemi terv:

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Kovetni kell a nemzeti szabalyozokat és az ULT
Magyarorszag Kft. itmutatasait!

A talaymiivelés, tragyazas, hasznalat, vizgazdalkodas, védelem és javitas helyileg valtozo olyan
harmonikus egységének kialakitasa, mely a novekvd terméseredmények eléréséhez
gazdasagosan biztositékot nyujt. A talajt képessé kell tenni arra, hogy a termesztett névényeket
egyarant lassa el a sziikséges vizzel, levegdvel és tdpanyaggal.

A talajvédelem célja a term6fold termékenységének és mindségének megdvasa, fizikai, kémiai
¢és bioldgiai romlasanak megeldzése, illetdleg elharitdsa. A talaj védelme az éallam és a
foldhasznalo, illetve a beruhazo és ilizemeltetd kozos feladata (az 1994. évi LV. torvény a
term6foldrol, 58. §).

Legfontosabb feltételesen megujuld (megujithatd) természeti eréforrasainkat a talajkészleteink
jelentik, amelyek ésszerii hasznositdsa, védelme, allagdnak megovasa kiemelt jelentségli. A
talajvédelem feladata megel6zni vagy meggatolni a talajpusztulast. A talajvédelem a helyi

domborzati, éghajlati, vizrajzi, foldtani és terlilet megoszlasi viszonyoktol fiiggden kiilonbdzo
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modszerek egyiittes alkalmazasabol 4ll. A talajvédelem megvaldsitasaban a mezdgazdasagnak

kiemelt szerepe van.

Ennek érdekében a kdvetkezokre kell kiilonds figyelmet forditani:

e Esszerii talajhasznalat.

e A talaj degradacios folyamatok (viz- és/vagy szél okozta talajer6zid; savanyodas;
szikesedés; tomorodés és talajszerkezet leromlds; bioldgiai degradacio), valamint a
talajszennyezddés kockazatat jelentd tényezOk megsziintetése, vagy bizonyos tlrési
hatérig torténé mérséklése.

e A ftalaj vizhaztartasanak szabalyozasa, szélsOséges vizhaztartasi helyzetek (arviz,
belviz, aszaly) megakadalyozésa, gyakorisaganak és mértékének csokkentése.

e A ndvény igényeit kielégitd ésszerl tapanyagellatas, a talaj és a felszini/felszin alatti

vizkészletek megovasa, szennyezddésének megakadalyozasa vagy mérséklése.

8. Tapanyag-visszapotlas

Altalanos elvek:

A dohény tapanyag igényeinek kielégitésére miitragyakat alkalmazunk, mivel a szerves tragya
mennyisége korlatozott. A tdpanyag visszapoétlas torténhet mono miitragyakra, vagy kémiai
komplex mitragyakra alapozva. A legjobb gyakorlat ezek kombinacidja, tobb 1épésben
kijuttatva (alaptragyazas, fejtragyazas), a novény pillanatnyi tapanyagigényéhez igazitva. A
tapelemek felvételére kozombds, vagy gyengén savas talajkdzeg az ideélis. Az igazan savanyl
kémhatasu talajon a mésztragyazas elengedhetetlen, melyre a késébbiekben részletesebben
kitériink. Ennek kovetkeztében fontos torekedniink arra, hogy a talaj savanyodasat
megakadalyozzuk sziikségszerli meszezésekkel, illetve fontos a talaj szerves anyag/humusz
tartalmanak megorzésére és potlasara is. Erre jo gyakorlat a zoldtragyazas. A mitragyak iltetést
kovetd kijuttatasakor torekedni kell a gyokeér kozeli kijuttatasra, lehetdséget biztositva a ndvény
szdmara a gyors ¢és kielégitd tapanyagfelvételre. A kijuttatas idejét, a megosztottsagot nehéz
pontosan definidlni. Az alapigazsagokkal tisztaban kell lenni. Befolyasold kozeg a talaj, az
iddjaras és a csapadék. Az egyes tapelemek kijuttatasat a késébbiekben definidljuk.

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Labor altal javasolt tapanyag visszapdtlast kell folytatni,
mely talajvizsgalaton alapszik. N (35-65 kg/ha) P (80-100 kg/ha) K (120-140 kg/ha)
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Talajvizsgalat:

A tapanyag-utanpdtlasnak talajvizsgalaton kell alapulnia. Cégiink kordbban, a Dr. Gondola
Istvan altal kidolgozott tapanyag visszapotlasi szaktanacsadés rendszerét vezette be, melyet ma
is alkalmaznak a Nyidoter Kft. termel6i. A rendszer lényege az, hogy a kora tavasszal vett
talajminta eredményei alapjan, tovabba a termesztési célt meghatarozva, a dohanytermel6 egy
konkrét és teljes korli, a megmintazott tdblara vonatkozo, tapanyag visszapodtlasi szaktanacsot
kap a makro-, mezo-, és mikroelemek visszapotlasra (minden esetben talajtipustol és a tervezett
atlagtermésnek megfeleléen). Ezen til az esetleges talajjavitd meszezésre is kap szaktanacsot.
A talajvizsgalatot legalabb 6t évente el kell végezni, vagy teriiletvaltaskor, ha a teriilet harom

éven beliil nem volt vizsgalva.

e Makroelemek:
A Virginia dohany 2t/ha termés esetén 35-65 kg nitrogént, 80-100 kg foszfort (P2Os) és mintegy
120-140 kg/ha kaliumot (K20) igényel.

Nitrogén (N)

A tapanyagot legcélszeriibb a novény két oldalan, sormitragyazassal a talajba, a gyokérzonahoz
kozel kijuttatni, ha lehet 10-15 cm mélységbe. Ha erre nincs lehetdség, akkor kultivatorozas és
kapalas eldtt kell kijuttatni. A nitrogén készitmények koziil az ammonium-nitrat hasznalata
nem ajanlott, mivel kitolja az érési 1d6t és nem lehet a dohanyleveleket megszaritani a hosszu
feltarodas és felvétel miatt. Helyette ajamlott kalium-nitratot, kalcium-nitratot, vagy
kiegészitve alkalmazni pl. a komplex YaraMila Cropcare (8-11-23) miitragyaval. A kalium-
nitratot (13 %) és a kalcium-nitratot (15 %) junius els6 feléig kell kijuttatni, mivel ezek gyorsan

feltar6do és konnyen kimosodd mutragyak.

Foszfor (P)

A foszfort minden esetben Osszel kell kijuttatni. Hasznalhatoak a komplex miitragyak,
kiegészitve szuperfoszfat mitragyaval (18 %). A foszfor potlasanal fontos tisztdban lenni azzal,
hogy a foszfor a talajbol nehezebben tarddik fel €s lassabban mosodik le a talajrétegekben, igy
potlasa nem minden esetben sziikséges. A kalium ¢és a foszfor mérleg koziil a kaliumra kell
nagyobb figyelmet forditani, de a kaldszos eldveteményeknél indokolt a foszfor-ellatottsag
magasabb szinten tartasa. Konnyen felvehetd foszfor starter miitragya kijuttatasa javasolt

akkor, ha a palantadk hidegebb idd6jaraskor lettek kiiiltetve.



Kalium (K)

A dohany kalium igényes, mint altalaban a kertészeti kulturak. A kalium meghatarozo a levél
szinére, szinezOdésére, a beltartalmi értékekre. Fontos kiemelni, hogy a kalium pétlasat a
dohany tragyazasakor csak kalium-szulfat (K2.SO4) vagy KNOg, /salétrom/ és nem kalisé
(KCI) Kklor tartalma miitragyaval végezziik, mivel ezek a levél szivasi tulajdonsagait, értékét
rontjak! A kaliumtartalmu tapanyagokat (kalium-szulfat (50 %)), (patentkali (32 %)) az
iiltetést megel6zéen kell Kkijuttatni, mivel ezek feltarodasa és felvehetdsége a novények
szamara lassubbak a nitrogén tapanyagforrasokhoz képest, vagy kozvetlen az iiltetést kdvetden
a ndvény két oldalan, sormiitragyazassal a talajba, a gyokérzonahoz kozel 10-15 cm mélységbe

akarcsak a nitrogén esetében.

e Mikro- és mezoelemek
A mikroelemekbdl ugyan kevés mennyiségre van sziiksége a dohanynak, azonban jelentoségiik,
¢lettani szerepiik annal kiemelkeddbb. A mikroelemek eldsegitik a Klorofill-szintézist, részt
vesznek a redukcios-oxidacids folyamatokban és serkentik a fotoszintézist. A legfontosabb

mikroelemek: kalcium, magnézium, bor, vas, cink, mangan, réz, molibdén stb.

Kalcium (Ca):

Kalcium potlasra is fontos figyelniink a dohany esetében, hiszen ez az egyik legfontosabb
tapeleme. Potlasara vizoldhaté kalcium-nitratot érdemes hasznalnunk. A kijuttatast
célszerli megosztani. Az elsd részt lltetés eldtt, a masodik felét az elsd huzataskor. Hianya
esetén a gyokerek, a hajtascslics €és a termés sejtjei elpusztulnak, és ezzel okoznak nagy
gazdasagi kart. A kalcium nagyon rosszul mozog a novényben, de konnyen kimosodik a talajbol
a felveheté formaja. Az idGsebb levelekben halmozodik fel, és a hianytiineteteket a fiatal

részeken mutatja.

Magnézium (Mg):

A magnézium a dohany szdmadra ¢€letfontossagu tapelem, mely a kaliumhoz hasonl6an mindig
a novény fiatalabb részeiben halmozodik fel, igy a magnéziumhiany tiinetei mindig az idésebb
leveleken jelenik meg. Ugyan kis mennyiségben van sziiksége ra a novénynek, jelentésége
annal nagyobb. Poétlasra magnézium-szulfat tartalmi mitragyat alkalmazhatunk, de a
magnézium tartalmu talajjavitd meszezések is kielégitdek (dolomit mészkdpor). Figyelniink
kell azonban arra, hogy ne legyen tilmeszezés, mivel ez kedvezdétleniil hat a magnézium

felvételére.



Talajjavité meszezés:

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Talajjavité meszezést kell alkalmazni abban az esetben,
ha a talaj kémhatasa (pH) alacsonyabb, mint 5,8.

A talajsavanyodas a legkiterjedtebb degradéacids folyamat hazdnkban. A savanyodas alapvetd
oka minden esetben az, hogy a talajképz6dés soran keletkez6 Iugos és semleges mallastermékek
a talajszelvénybdl kilugozodnak, igy a talajban a savtermeld folyamatok kertilnek ttlsulyba. A
befolyasold tényezok a kovetkezok:

e KEghajlati tényezok. A fokozottabb csapadékossag mellett intenzivebbé valik a talajok
kémiai mallasa, a konnyen oldhaté mallastermékek kiligozodasa.

e A mezégazdasagi tevékenység befolyasa jelent6s. A talajok Ontozése eldsegiti a
talajok kiltigozodasat, a novények felvétele szegényiti a talajok Ca-tartalmat. Egyes
miitragyak savanyito hatasa vagy az intenziv mitragyazas hozzajarulhat a
talajsavanyusag kifejlédéséhez.

A savanyu talajok meszezésének mértéke és sziikségessége a talajvizsgalatok alapjan

hatarozhaté meg. Hasznalhat6 mészképor, mésziszap, lapi vagy tavi mész.

Az ULT Magyarorszag Kft. és Nyidoter Kft. altal ajanlott mutragyakat az alabbi tablazat

tartalmazza:

MUTRAGYA KERESKEDELMI NEVE OSSZETETEL
N P K Mikorelem

YaraMila Cropcare (8-11-23+Mg) 8% 11% | 23% Mg,S,B,Cu,Mn
Kalcium Nitrat (15-0-0) 15% 0% 0% Ca
YaraLiva Nitrabor (15,4-0-0+25,6 Ca0O+0,3 B) 15,4% | 0% 0% Ca, B
YaraLiva Tropicote (15,5-0-0+26,3CaO) 13% 0% | 46% Ca
Kalium-nitrat (13-0-46) MULTI K PRILLS HAIFA 13% 0% | 46% -
Kalium-nitrat (12-0-46) UNIKA PLUSZ YARA 12 % 0% | 46% -
Ferticare 1V. (6-14-30) 6% 14% @ 30% Mg, m.e.
Genezis Dohany (5-7,5-10+ME) 5% 7,5% | 10% m.e.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos nem nyomon kévethetd eredetii miitragyak
hasznalata a magas nehézfém tartalmuk miatt nem ajanlott! Erre példa sok lengyel

eredetii készitmény.
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9. Ultetés

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Az iiltetést 22.000 — 26.000 palinta/ha tészammal
legkésébb majus végéig be kell fejezni.
Aprilis végére, majus elejére a 15-18 cm-es nagysagot elért, ceruza vastagsagi, jol megedzett,
tobbszor megnyirt palanta alkalmas iiltetetésre, amikor a talaj felsé rétege a 14-16 C°-ot
elérte. A napszak megvalasztasa is meghatarozhatja kiiiltetési eredményiinket, a palanta
megeredését, késdbb a beliiltetett tdbla bedllottsagat. Napos idOben a délutani {iltetés
eredményesebb. Szaraz, aszalyos iiltetési idoben jo eredménnyel alkalmazhatjuk a kitiltetés
elotti napon torténd 5-10 mm vizzel vald belocsoldst, mialtal a talajt kellden lehtjiik, s
elegendd parat biztosithatunk a frissen kiiiltetett palanta kornyezetében. A tapasztalatok alapjan
igy a ndvény nem vesziti el elsé 1-2 levelét, ezaltal legyokeresedése eredményesebb lesz, majd
tovabbi fejlddése toretlenebb és gyorsabb. A termeldk egy része a beiiltetés utan 6ntdzi be a
teriiletet, ezzel gyakorlatilag 100 %-os palanta bedllottsdgot biztosit. Az iiltetés minden
koriilmények kozott vizzel torténjen. Az el6forduld palantahianyt az iiltetés perceiben
potoljuk. Az egyenetlen felszinli tablakon sorok kialakitdsanal vegyiik figyelembe a felszin
rétegvonalait, s ha a tabla engedi, a sorok az uralkod6 szélirannyal egyezdek legyenek.
A dohanyfajték és a technologia igényli az aldbbi tenyészteriileteket:

Virginia fajtaknal:

e hagyomanyos miivelésnél 22.000-24.000 té/ha, 90 cm sortav;

A dohdny iiltetése

A Virginia dohanyt sik- és bakhatas miivelésben termeszthetjiik. A dohanytermesztés soran

elterjedt technoldgia a bakhatas miivelési modszer.

Bakhatkeszités
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A bakhatas termesztés eldnyei:
o cldsegiti a ndvény vizhdztartasat;
e gyorsabb felmelegedést biztosit;
e segiti az allomany gyommentesen tartasat;
e clonyos talajvédelmi szempontbdl, mivel csokkenti az erdzid hatésat,
e megkonnyiti a kézi betakaritast, mivel a dohanynévények magasabban helyezkednek el,
ez kiilonosen a dohéany alsé leveleinek betakaritasakor elényos;
e azokon a teriileteken, ahol a vizallas fokozott veszélye fennall, megovhatja a

dohdnyndvényeket a fulladastol.

A kiemelt bakhatra tiltetéskor a gyokértomeg a bakhatban fejlodik. A ndvényapolasi munkak
soran a sorok kozott tomorodik a talaj. Mivel a gyokerek tobbsége a bakhatban helyezkedik el,
sem taposassal, sem talajszerkezet romlassal (tomorodés), valamint gyokérsériiléssel nem kell
szamolnunk. Ontdzéskor az esetlegesen taladagolt viz nem marad a gydkérzonaban, igy nem
alakul ki levegdtlen a zavartalan gydkérmiikodést akadalyozé koriilmény. Ugyelniink kell arra
is, hogy a bakhatas termesztéskor megno a teriilet vizigénye, mivel nagyobb lesz a feliilet, igy
nagyobb lesz a parologtatas.

A bakhat meghtzasa iiltetés eldtt torténik bakhathuzo gépekkel.

Sik talajba iiltetés esetén a novény fejlettségi allapotatol fliggden késdbb kapas toltdgetd géppel
is kialakithato kisebb bakhat.

Az iiltetésnél szabaly, hogy minél frissebb legyen a palanta, az iiltetésre kiszedett novényeket
ne érje erds napsiités, a palanta gyokere mélyre keriiljon. A palantat a kiiiltetés utan miel6bb
permetezziik meg rovardlészerrel, levéltragyas keverékkel, biztositva ezzel a védelmét, s

lerdviditve fejlédésbeli megtorpanasat a kiiiltetés okozta stressz utan.

A dohdny iiltetése

19



10. Gyomirtas

A dohany tipikus kapas kultira. A mechanikai gyomirtasnak ériasi szerepe van, mivel a
gyokér jo fejlodéséhez fontos a talaj levegoztetése, igy a kultivatorozas, illetve a kapalas a
termesztés technoldgia fontos részét alkotjak. A dohany fejlodése a kitiltetés utan lassan indul
meg. Gyomelnyomo képessége ekkor csekély, ezért féleg ebben az elsd fejlddési szakaszban
van nagy szerepe a gyomirtasnak. Lényeges, hogy a tablaszéleket, az 6nt6z6 és miiveld
utakat is rendszeresen miiveljiik, gyomtalanitsuk. Az itt felnovekvo gyomokon a kartevék
elszaporodhatnak, s a betakaritasnal is akadalyozhatjak a munkékat, illetve a betakaritott
dohanyban idegen anyag tartalmat jelentenek (NTRM).

A terlileteinken taldlhatd gyomok a termés mennyiségére és mindségére dontd hatassal
lehetnek. Teriiletet uralnak, ezaltal nedvességet és tapanyagot hasznalnak fel, kedvez6
mikroklimat jelenthetnek a betegségek ¢és kartevOk szamdéra az egyszerli térparazitaként
jelenlévd gyomok.

A dohany gyomviszonyait tekintve a majustdl csirazo magrol kel egy és két szikii gyomok
lesznek a meghatarozoak, mint a muhar félék, parlagfii, libatopfélék stb.

Fontos gyomnovények a ténylegesen parazitaként fellép6 gyomok, melyek nagyban
befolyasoljak a dohanytermd teriilet hasznalhatosagat. Ilyenek a szador fajtak, amelyek a
szant6foldon néhany szazalékos kartol a dohany teljes pusztuldsat is okozhatjak.

A gyomirtas milvelete nagy koriltekintést igényel. Talajallapottol fliggden 2-3 alkalommal
torténd kézi vagy gépi kapalast és fogatos kultivatorozast kell végezni. Ennyi talajmunka szinte
elengedhetetlen ahhoz, hogy jo talajallapotunk legyen. Nagyon fontos a dohany szamara a talaj
harmonikus viz-levegd ardnya, ami a baktérium tevékenységhez, a tdpanyag feltarodashoz, a jo
talajélethez elengedhetetlen. A talaj kapillarisok megszakitasaval el6segitjiik a viz megdrzését.
Ha a miveleteket mindig idében végezziik el, akkor a talajban csirazd gyomokat is
megsemmisithetjiik.

A vegyszeres gyomirtas koltséges miivelet, és a sikeressége nagyon sok esetben vitatott.

Az ULT Magyarorszag Kft., kevés kivételtdl eltekintve, nem ajanlja termelGinek a gyomirtd
készitmények hasznélatat dohanyiiltetvényben. Sajnos a nem megfeleld termeldi gyakorlat
nagyobb kart okoz, mint hasznot. A rossz idépontban kijuttatott készitmény nem fejti ki kelld

képen hatasat, de ezzel egy id6ben a dohany zavartalan ndvekedését akadalyozza.



11. Novényvédelem

A helyesen alkalmazott ¢s maradéktalanul betartott névényvédelmi technologia alapvetd piaci
elvaras minden szerz6dott dohanytermeldvel szemben! Az érvényben 1évé 2008. évi XLVI.
torvény az élelmiszerlancrol és hatosagi feliigyeletérdl valamint a végrehajtasi rendeletek
betartdsa minden mezdégazdasagi terméket eldallitd kotelessége. A jogszabalyok és ipari
eléirasok betartasanak hianyaban nem biztositott a ,, Tiszta dohany” clballitasa, mely a
megtermelt leveles dohany értékesithetdségét veszélyezteti. Az ULT Magyarorszag Kft. és a
NYIDOTER Kft. a novényvédelemmel ¢és a novényvédelmi munkakkal kapcsolatos
szabalyokat, a technologiai és felhasznalasi el6irasokat, valamint a dohany piac egyéb
elvarasait folyamatosan juttatja el a szerzodott partnereinek. Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk az
elvarasokat és az ajanlott ndvényvédelmi technologidkat. A dohdnytermesztés soran kizardlag

az integralt ndvényvédelmi technologidkat (IPM) tAmogatjuk.

Alapveté elvarasok és szabalyok a dohany novényvédelmével kapcsolatosan:

1. Csak indokolt esetben végezzen novényvédelmi kezelést, ha a dohanyiiltetvény
valamilyen kérokozd, vagy kartevo felszaporodasénak, kdrositasdnak van kitéve.

2. Mindig idében kezeljen, a korokozo vagy a kartevd megjelenésekor, az eldrejelzés,
csapdazas, vagy agrondmusa tdjékoztatasa alapjan. A karositok tomeges fellépésekor a
védekezés mar hatastalan, eredménytelen.
készitményt hasznalhat fel.

4. A gazdanak, vagy annak a személynek, aki a novényvédelmi kezelést végzi legalabb
érvényes ,,Z0ld konyv”, I1. forgalmi kategéria jogosultsaggal kell rendelkeznie

5. Kizarédlag csak dohanytermesztésben engedélyezett készitményeket lehet
felhasznalni, melyeket szamlaval igazoltan, csak ellendrzott forrasbol szabad
beszerezni. A dohanytermesztésben engedélyezett készitmények jegyzékét a

www.nyidoter.hu weboldalon minden termelé elérheti.

6. A novényvéddszereket az engedélyokiratban meghatarozott eldirasoknak megfeleléen
hasznalhatja fel.
7. Minden termeldnek a novényvéddszereket elkiilonitetten, raktarban vagy szekrényben,

zart helyen kell tarolnia.


http://www.nyidoter.hu/

8. A ndovényvédelmi munkék soran az eldirt védofelszerelések hasznalata kotelezo.

9. Minden ndvényvédelmi beavatkozast naprakészen rogziteni kell a ,Novényvédelmi
napld”-ban.
STP LEGJOBB GYAKORLAT: Minden termelének névényvédelmi
nyilvantartast kell vezetni naprakészen, melyet az alairasaval hitelesit.

10. Novényvédelmi védekezés utdn minimum 7-10 napig ne végezzen betakaritast a kezelt
iiltevényen.

11. A megtisztitott, iires ndvényvéddszer csomagold anyagokat gyiijtse dssze, €s a szezon
végén szallitsa vissza a novényvédOszer kereskedonél 1évo gytijtépontra, és az errdl

kapott igazolast a szamlakkal egyiitt 5 évig drizzen meg.

Integralt novényvédelmi technologia (IPM)

A dohanytermesztd csaladokban aparol-fiira szallnak a ndvényvédelem szakmai fogasai,
alkalmazott modszerei és gyakorlata. A tapasztalatunk az, hogy ez sajnos nem minden esetben
tokéletes és a korszerli termesztéstechnoldgiai elvardsoknak, valamint vevéi eldirasoknak nem
minden esetben felel meg. A helyes novényvédelmi gyakorlat betartasanal egyre tobb mindent
kell figyelembe vennie a dohanytermeldnek, igy ezzel a résszel bévebben foglalkozunk.

A dohanytermesztés soran az integralt novényvédelmi technologiat tamogatjuk
(Integrated Pest Management), melynek f6 célja, hogy a hatékonysag mellett minél kisebb
mértékben terhelje az €16 kornyezetet kemikalidkkal, mivel ezeknek igen sok negativ hatasat
ismerjiik. Az IPM legfontosabb elvét képzi, hogy a novényvéddszereket (CPA) csak mint utolso
eszkozt lehet bevetni a betegségek és kartevok elleni védekezésre, mindig betartva a rajuk
vonatkozo6 jogszabalyokat és a szer gyartdjanak irdsbeli utasitisait. Az iitemszeriien, olykor
foloslegesen elvégzett novényvédelmi kezelések tokéletesen hozzédjarulnak ahhoz, hogy a
karositok folyamatosan ujratermelddjenek. Ennek egyik f6 oka, hogy a ndvényvédelmi
kezelések hatdsara a természetes ellenségek szdma jelentdsen csokken, és a karositok sokkal

gyorsabb iitemben lesznek képesek ijraszaporodni, mivel nincs korlatozé tényezd szamukra.

Az integralt novényvédelem elvei szerint a védekezésnek elérejelzésen kell alapulnia, és
csak abban az esetben szabad kémiai szereket felhasznalni, ha a Kkartétel szintje
meghaladja a gazdasagi kiiszobértéket. Ez azt jelenti, hogy akkor kell védekezniink, mikor a
védekezés gazdasagi eldnye meghaladja a karositas altal kiesO értéket, tehat, ha a védekezés

koltsége nagyobb lenne, mint a kartétel altal kiesé gazdasagi érték, akkor nem kell védekezni.



A gazdasagi kiiszobérték (Economic Threshold) segit megallapitani a termeldnek, hogy a
karositok szama elég nagy-e ahhoz, hogy az valamilyen védekezést igényeljen. Ehhez
valamilyen formaban sziikséges mérni az adott karositonak a jelenlétét, és tisztaban kell
lenniink a varhatdo novekedés mértékével, melyre a karositd biologidjanak ismereteiben
kovetkeztethetlink. A gyakorlatban jelenleg ezek az értékek a hazai iiltetvényeken jelen 1évo
karositok esetében nincsenek meghatarozva. A jovoben vizsgalatokat fogunk végezni ezeknek

az értékeknek a meghatarozésara, és a névényvédelmiink alapjat ez fogja képezni.

e Dohany legfontosabb betegségei és az elleniik val6 védekezés modok:

A dohanynovényt fejléddésének minden szakaszaban kiillonbozd korokozok betegithetik meg és
pusztithatjak el azt. A felismerésiik és megismerésiik, elleniik valdo védekezés alapja, mely

minden szakember és dohanytermeld szamara létkérdés. A dohanytermesztés soran fellépd

legfontosabb karositok és az elleniik valo védekezésmodok a kovetkezoek:

Virusbetegségek
Paradicsom bronzfoltossag virus (TSWV)

A vilag egyik legelterjedtebb dohanyvirusa. A legfertdzottebb teriileteinken akar 50-90%-0s
termésveszteséget is eldidézhet. Terjesztésében a tripszek vesznek részt, gazdandvénykorik
kozel azonos. Az elso fertdzések mar a palantadgyakban megtorténnek. A korai tiinetek nehezen
kiilonboztethetok meg més virusok okozta elvaltozasoktdl (mozaikfoltossag, kanalasodas). A
betegség junius végén valik szembetlindvé: a ndvény sarga, féloldalas.

Védekezés: palantanevel$ talcak fertdtlenitése (Steri Clean, Hypo), sator kornyezetének
gyommentesen tartdsa, szell6zOk sir(i szovésti haléval vald boritdsa, sziikség esetén
rovardldszeres kezelés, szant6foldon a dohany tovabbi rovardldszeres permetezése, a beteg

tovek eltavolitasa.

Paradicsom bronzfoltossag virus TSWV
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Dohanymozaik virus (TMV)

A vilagon mindeniitt el6fordul, csdkkenti a szarazanyag tartalmat, rontja a dohany szinét. A
beteg novény szdvetnedvével, érintkezéssel terjed. Talajban hosszu ideig aktiv allapotban
marad. Jellemz0 tiinete a mozaikosodas, amely a vildgos, sargaszold és sotétzold foltok éles,
hatarnélkiili egybemosddasa, tovabba levélkeskenyedés, levéldeformalddas, novekedésgatlas,
gyokérredukcio.

Védekezés: a gazdanovények irtasa, izolacio, a hasznalt eszk6zok fert6tlenitése (Steri Clean,

Hypo), vetésvaltas.

Dohanymozaik virus TMV
Burgonya Y virus (PVY)

Virushordozé ndvénycsaladok: burgonyafélék, disznoparéjfélék, libatopfélek. A virus
atvitelében szamos levéltetiifaj vesz részt, de atviheté mechanikai uton is. A fiatal levelek
hajszalerei elbarnulnak, majd a mellék- és o erek is. A fertézott levelek elhalnak, barnava

szaradnak. A leveleken fehér pettyek figyelhetok meg.

Védekezés: rezisztencia nemesités (fajtak ellenallo képessége jo), levéltetvek irtasa, hordozo

gyom- és kultirndvényektdl valo elkiilonités, eszkdzok fertdtlenitése (Steri Clean, Hypo).

Burgonya Y virus PVY
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Baktériumok
Baktériumos dohanyvész (Pseudomonas syringae pv. tabaci)

A dohanytermesztd orszdgokban mindenhol eléfordul. Az iddjarési feltételek kedvezdvé valasa
esetén kartétele sulyos lehet. Az egész vegetacios iddszakban eldfordulhatnak tlinetek. A
palantdk levelein Un. zsirfoltossag figyelhetd meg, a foltok beszaradnak vagy elrohadnak.
Szant6foldon, az also leveleken kor alaku, nyalkas foltok alakulnak ki, ezek szegélyén sarga
udvar talalhatd. Novénymaradvanyokban vagy magvakon telel. Novényi sebzéseken hatol be.
Harmatos reggelek, meleg nyari zivatarok utan 1ép fel.

Védekezés: talajfertétlenités teflutrin (FORCE 1,5 G), optimalis tészam, mérsékelt 6nt6zés,

szelldztetés a palantadgyakban, szant6foldon fokozott K tragyazas.

Baktériumos dohanyvész

Baktériumos szarrothadas (Erwinia carotovora sp. atroseptica)

Szoérvanyosan, gocokban fordulhat eld szantofoldon. A dohanyszar nyalkas lagyrothadasat
okozza. A novény torpll vagy elpusztul. A koérokozo a levélnyeleket, a f6 ereket is
megfertdzheti, s6t a felflizott dohanyleveleket is karosithatja. A baktériumok csapadékos, hlivos
iddjarasban, ontozott koriilmények kozott karositanak.

Védekezés: keriiljiik a siirti allomany kialakulasat, permetezés: fosetil aluminium (ALIETTE
80 WG) készitménnyel.

Baktériumos szarrothadds
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Gombas betegségek

Palantadélés (Rhizoctonia solani, Pythium de Baryanum, Olpidium brassicae, Alternaria spp.,
Fusarium spp.)

Gyakran el6fordul, hogy a névény nem kel ki, mar a talajban elrothad a csirandvény. A
korokozo ilyen esetekben a Pythium de Baryanum és a Rhizoctonia solani. Késobb a szikleveles
palantak szartove vizenydssé valik, 6sszezsugorodik, a palanta elddl, elszarad. Ezt a tiinetet az
Olpidium brassicae és az Alternaria fajok okozzak. Ha a palantdk gyokérzete sinylédik,
pusztul, akkor a Fusarium fajok karositanak. A palantapusztulasok gocosan jelentkeznek, és
sugériranyban terjednek.

Védekezés: a float-bed technoldgiaban eldirt novényvédelmi beavatkozasok maradéktalan
betartdsa, a satrak megfeleld szelloztetése, paramentes kornyezet biztositdsa a satorban.
Medence vizének felt6ltése  dimetomorf+mankoceb (ACROBAT MZ WG) ¢és

propamokarb-+fosetil-aluminium (PREVICUR ENERGY) készitményekkel.

Palantaddlés
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Dohanyperonoszpora (Peronospora tabacina)

A dohény legjelentdsebb korokozd gombaja. A ndvény minden fejlédési szakaszaban felléphet.
A 2-4 leveles palantak kiilonosen érzékenyek, a novények elrothadnak. A palantaagyi fert6zés
Dél-Eurdpaban gyakori, a Karpat-medencében nagyon ritka. Az erek kozott olajfoltok
mutatkoznak, melyek Osszefolyhatnak, a fondkon kékessziirke penészgyep jelenik meg. A
foltok megbarnulnak, elhalnak. A gomba micéliumok, valamint a képz0dd spérdk nagy
valésziniiséggel a novénymaradvanyokban telelnek at. A jarvany kialakuldsdban a Dél-
Europébdl 1égaramlatokkal érkezd konidiumoknak van szerepiik. A kérokozé a paraduas (80-90
%), mérsékelten meleg (18-20 C°) koriilmények kozott fertdz igen gyorsan. A varhatd
fertdzésrél a CORESTA elorejelzést ad.

Védekezés: palantadgyban intenziv szelloztetés, felszivodd gombadld készitmények adagolasa
a vizes kozegbe. Szant6foldi novényvédelmi kezeléseknél dimetomorf, metalaxil, mankoceb,
foszetil-aluminum, azoxistrobin, hatéanyagu fungicidekkel torténd allomanykezelés
(ACROBAT MZ WG, DITHAI\__IE M-45, IDOMIL GOLD MZ, ALLIETE 80 WG).
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Peranoszpora

Dohany fekete gyokérrothadasa (Thielaviopsis basicola)

A palantadgyakban a novények foltokban lemaradnak a novekedésben. A palantakat kiemelve
lathatjuk, hogy a hajszalgyokerek fekete szinliek, a gyokérzet elhal, a ndvény masodlagos
gyokérzetet fejleszt. A betegség kialakulasanak kedvez a hideg, tdmddott, nedves és savanyl
(6 pH alatti) talaj, vagy vizes kozeg.

Védekezés: a float-bed technologiaban eldirt ndvényvédelmi beavatkozasok maradéktalan

betartdsa, a satrak megfeleld szell6ztetése, paramentes kdrnyezet biztositdsa a satorban.

Fekete gyokerrothadas
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Alternarias levélfoltossag (Alternaria tenuis)

Az elsd tiinetek juniusban jelennek meg, csapadékos, paras iddjaras esetén, féleg mélyebb
fekvésti részeken ahol a viz megallhat. Az 6nt6z¢€s soran, a leveleken tovabbi foltok figyelhetdk
meg. A fertézés sebeken, 1égzonyilasokon keresztiil torténik. A dohanyiiltetvényekben
elszortan jelentkezik.

Védekezés: gombadlészeres permetezés a fertézés észlelésekor mankoceb, metalaxil

hatéanyagl készitmények alkalmazasa (DITHANE M-45, RIDOMIL GOLD MZ).

Alternarias levélfoltossag

Fobb allati kartevok
Pattandbogarak (Agriotes spp.)

Larvajuk a drotféreg, a dohany veszélyes kartevéje. Nagy egyedszdmban karosithatnak
kalaszos, kukorica, burgonya eldvetemények utan. Az aprilis végén lerakott petékbdl kikeld
larvak 3-5 éven keresztiil az adott teriileten ragnak. A fiatal palantakat furjak, odvasitjak. A
nedves talajrészekben és az ontdzott teriileteken érzik jol magukat. Optimalis szamukra a 20 C°

kortli 1éghdmérséklet, valamint a 4-5 pH értékii savanyu talaj.

Védekezés: minden esetben megfigyelésen alapuljon. 3-5 db/m? larva esetén talajfertétlenités
sziikséges, dazomet, telfutrin hatdanyagt készitményekkel (BASAMID G, FORCE 1,5 G).
R Y N AT = i ¥

Drotféreg
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Majusi cserebogar (Melolontha melolontha)

A dohanyndvényt a larvaja, a cserebogarpajor karosithatja. A gyokérzetet és az egyéb foldbeli
részeket ragja. A novények gyenge fejlodése és sarguldsa altalaban a pajorok kartételére
figyelmeztet. Hazankban fejlodésiik 3 éves. Az istallotragyazas, a miitragyazas, és a savanyl

talajok meszezése csokkentheti a pajorok kartételét.

Védekezés: rajzas és a peterakds megfigyelése, pajorszamlalas (2-3 db/0,5 m?).
Talajfert6tlenitésre hasznalhatd hatoanyagok: dazomet, telfutrin hatéanyagi készitmények.
(BASAMID G, FORCE 1,5 G).

Cserebogarpajor

Vetési bagolylepke (Agrotis segetum)

Larvaja a mocskos pajor, sok tapnovényi, a dohanyban minden évben jelentdés karokat okoz. A
hernyok méjus végén, juniusban kérositanak. Kezdetben a leveleket hamozgatjak, ragjak,
késobb a gyokérnyaknal a szarat korberdgjak, majd atragjak. A lepkének két nemzedéke van
hazdnkban. A masodik nemzedék hernyoi 6szi kaldszosokban, ruderalidkon taplalkoznak. A
paras, meleg iddjaras segiti a ndstények peterakdsat, és a larvak fejlodését. Az augusztusi
gyomos gabonatarld biztositja felszaporodasukat.

Védekezés: tarlohantas, a teriilet feketén tartasa. A hernyok kelése idején hullott csapadék- vagy
ont6zOviz jelentds pusztulast okoz. Az iiltetés eldtti talajfertotlenités nem igazan hatékony az
elhuzodo kelés miatt. A lepkék majus-janius eleji rajzésa szexferomon csapdaval figyelhetd,
mely alapjan a varhat6 kartétel eldre jelezhetd. A gyakorlatban himek rajzascstcsat kovetd 2
héten beliil sziikséges védekezni, mivel ekkor lesznek jelen a rovardldszerrel legkonnyebbel
elpusztithato L1 L2 larva stddiumu hernyok. Helyes agrotechnikdval, megfigyeléssel a
talajfert6tlenités koltsége szantofoldon megtakarithatd, a talajélet megkimélhet6, mivel a
fert6tlenités okozta human- és kornyezetterhelés igen jelentds. Ha a levélen valamint a szar
talajfelszin kozeli részén hamozgatas figyelheté meg, €s a kikelt Li-es larvat megtalaljuk, esti
vagy korahajnali permetezéssel, alacsony nyomason, nagy 1é mennyiséggel azonnal
védekezziink béta-ciflutrin hatéanyagu készitménnyel (BULLDOCK 25 EC). Bioldgiai
védekezésre hasznalhato a Bacillus thuringiensis hatéanyagu (BACTO SPEINE WG, DIPEL

29



DF) készitmény. A rovar6lé szerek hasznalata esetén a kijuttatas egyenletessége, a

talajhémérséklet, a relativ paratartalom a hatékonysagot nagyon befolyéasolhatja.

Bagolylepke csapddzas

e Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)

Régebben vandor fajrol beszéltiink, azonban napjainkban évente tobb hernyonemzedék is
kifejlédik hazankban. Harom, egymastol jol elkiiloniild, rajzasgorbe figyelhetd meg. Az elsd
nemzedék rajzéasa junius vége-julius elsd dekadja idészakra tehetd. A masodik rajzassal egy
idében jelennek meg az L1-es ¢és az L.2-es hernyok. A masodik rajzascstcs julius 20. koriili
iddszakra esik, és az ezt kdvetd 3-4. napon talalhato a legtobb L1-es hernyd. A hernyok gyors
fejlodését jelzi, hogy kb. egy hét mulva, a kdvetkezd larva-felvételezési napon mar az L2-es
»hernyocstcs” regisztralhat6. Kartételére a dohdnyban, jilius kdzén kell szdmitani leginkabb.

A zsenge hajtascsucsot ¢és az itt talalhato leveleket fogyasztja.

Védekezés: Feromon, varsas csapda megfigyelés alapjan, a jiliusi rajzas csucsot kovetd
legkésébb 1 héten beliil. Felhasznalhat6 készitmények: BULLDOCK 25 EC (béta-ciflutrin),
LASER (spinosad)
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Gyapottok bagolylepke

Dohanytripsz (Thrips tabaci)

A kifejlett rovar 0,8-1 mm nagysagi, szine a halvany sargatol a barnaig valtozik. Evente 4-6
nemzedéke fejlédik ki a szabadfoldon. Az attelelt ndstények mar aprilis elsd napjaiban
megjelennek, a dohanypaldntakat még a palantanevel6ben megtamadjak és megfert6zhetik
,paradicsom bronzfoltossag” virussal. A szivogatds hatdsara az erek mentén eziistos
elszinez6dés figyelhetd meg, mely rontja a levelek mindségét.

Védekezés: rajzasmegfigyelés sarga, ragados lapokkal; atteleld gyomok irtasa (arvacsalan
[Lamium spp.], tyakhur [Stellaria media]) a szant6foldon rendszeres rovardl szeres
permetezés, csapdazasos megfigyelésre alapozva acetamipirid, dimetodt, hatdanyagl
készitményekkel (MOSPILAN 20 SG (legkés6bb junius 1, mivel nehezen bomlik le a
dohanylevelekbdl), (DANADIM PROGRESS). Fontos megemliteni, hogy a julius végi és
augusztusi id0szakban a dohanytripsznek egy potencialis természetes ellensége (savos tripsz
[Aeolothrips intermedius]) igen nagy egyedszamban jelenik meg az iiltetvényeken. A ragadozo
faj kontrollalja a dohanytripszek egyedszamat. Zavartalan felszaporodasanak érdekében ebben
az id6szakban védekezést az eldrejelzések és csapdazasos megfigyelések alapjan, csak indokolt
esetben kell elvégezni.

LEGJOBB GYAKORLAT: A teriiletek koriil puffer zonakat kell tartani, ahol az eredeti

novényzetet kell megorizni, hogy az életteret biztositson a rovarok és az allatok szamara.

Dohanytripsz
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Dohanytripsz csapdazas

Z06ld 6szibarack levéltetii (Myzus persicae)

Repiilésiik soran nagyon sok novényt felkeresnek, szipokajukkal probaszivasokat végeznek. A
szivasok soran szdjszerviikre €s testiikbe nagyon sok virust felvehetnek. A dohany nyari
tapnovényiik, melyen junius elsé dekadjaban jelennek meg.

Védekezés: rajzas, betelepiilés megfigyelése sarga tallal; novényvédo szeres kezelés:

dimetoat, pimetrozin, acetamiprid, pirimikarb hatdanyagu készitményekkel (DANADIM
PROGRESS, PLENUM, MOSPILAN 20 SG, (legkésdbb junius 1, mivel nehezen bomlik le a

Levéltetii

Poloskak (Hemiptera)

A poloskak szivogatasukkal okozzak kartételiiket. A szivas helyének kornyékén a novényi
szovetek elhalnak, a novény torzul. Fejlodésiiknek a nagyon szaraz, meleg majus kedvez.
Védekezés: meleg, szaraz idéjaras esetén varhato a fellépésiik. A védekezésre ajanlott

hatéanyagok megegyeznek a levéltetvek ellen hasznaltakkal.

Poloska
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Viragos él6skodok

Dohanyfojté szador (Orobanche ramosa) Napraforgo szador (Orobanche cumana)

A dohany legveszélyesebb gyokéréloskodoi, karokozasuk egyre nagyobb teriiletekre terjed ki.
A monokulturdban termesztett dohanyteriileten jelent0s termésveszteséget okozhat. Csak
dohanygyokér kozelében képes csirazni, melyet a mész jelenléte serkent.

Védekezés: vetésvaltas, fertézott teriiletek kihagyasa, tolerans fajtak nemesitése; a hazai
gyakorlat szdmara jelenleg vannak elérhet6 francia, szador-tolerans fajtak (BSB6190,
BSB6191), melyek az eddigi megfigyelések alapjan gazdasagosan termeszthetdek a szadorral

er6sen fert0zott terileteken.

Szador

Gyakori termeldi hibak, melyekre kiilon is felhivjuk figyelmét:

o Ultetést kdvetben gombadlészeres kezelés (mankoceb), majd a tenyészidé soran ezt a
termeld tobbszor megismétli. Ez nem okszerii, a felhalmozddd €s visszamaradd karos
szermaradék hatdéanyag miatt tiltott gyakorlat!

e A junius masodik felében, vagy a tenyészidd folyaman tobb alkalommal elvégzett
MOSPILAN 20 SG kezelés (acetamiprid). Ez hibas gyakorlat, a felhalmoz6do, lassan
lebomlo, ezért nagyrészt visszamarado karos szermaradék hatdanyag miatt tiltott!

e Tuldozirozas, a teriiletek tobbszori novényvédelmi kezelése ugyanazzal a készitménnyel,
vagy hatéanyaggal.

e A ndvényvédelmi kezeléseket kdvetden az elsé betakaritasig a megfeleld varakozasi id6
be nem tartésa.

e Valo6tlan, nem a névényvédelmi kezeléseknek megfeleld informaciok felvezetése a

névényvédelmi napldba.

Az ULT Magyarorszag Kft. és a NYIDOTER Kft. jol miikod6 szaktanacsadd halozata segiti a

dohanytermeldket a kartevok elterjedésének csapdazasos megfigyelésével, az engedélyezett
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kemikaliak koziil az adott esetben felhasznalhatod készitmény kozos kivalasztasaval, és azok
sziikséges ¢és okszerli felhasznaldsanak szaktanacsaddsaval. Jelenleg a dohanytripsz, vetési
bagolylepke és gyapottok bagolylepke megfigyelését végzi a termeltetd cég.

A megtermelt Virginia dohanyokat feldolgozas utan a vildg minden részén értékesithetjiik a
cigaretta gyarak felé, ezért a mindenkori dohanyipari szakmai szabalyzok és elvarasok az
iranyadoak (Jo Agronomiai Gyakorlat GAP, CORESTA MRL lista stb.).

A novényvédelmi beavatkozasokat a valosagnak megfeleléen a ,,Novényvédelmi

Naploban” Kkell rogziteni, mely szintén elérheté a www.nyidoter.hu weboldalrol.

12. Novényvédelmi védoruhazat

A novényvédelmi védekezéseknél elengedhetetlen a személyes védofelszerelések (PPE)
hasznalata és a munkavédelmi eldirasok maradéktalan betartasa. A hasznalt véddfelszerelésnek
megfeleld miiszaki allapotiiaknak kell lennitik. Novényvédelem soran mindig az eléirasoknak
megfelelden kell feldltozni, ha ez nincs feltiintetve a szer tdjékoztatdjaban vagy biztonsagi
adatlapjan, akkor a felhasznalonak kell megvalasztania a véddeszkozoket tgy, hogy azok

valdban megvédjék 6t a karos mellékhatasoktol.

Novényvédelem soran hasznalatos egyéni védoeszkozok:

e véddlabbeli: zart, magas szaru csizma, mely gumibol vagy PVC
anyagbol késziilt

e védokesztyli: neoprén, PVC vagy nitril-gumi alapanyagt, zart kesztyti

e véddszemiiveg: korben zart kerettel az arcra tokéletesen illeszkedd

e arcveédo: frocesend folyadékok és lehulld permeteseppek ellen véd,
mely az egész arcot takarja

e ndvényvédelmi munkaruha: egyrészes vagy kétrészes, csuklonal és
bokanal legombolhaté ruhazat, melyet szennyezettségtdl fliggden
mosni kell

e védoruha: egyrészes overal kapucnival, mely a csuklonal €s a bokanal
gumirozott

e védokalap: vastag, széles karimaju, folyadékok, porok szamara
nehezen atjarhato, zart kalap

o |égzésveédd eszkdzok: legalabb a szajat és az orrot eltakarja, az archoz
jol illeszkedd eszkoz, mely a gazok, gézok, porok 1égzdszervbe
torténd bejutasat megakadalyozza



Megfelelé névényvédelmi védoruhazat

13. Ontozés

A viz dontd szerepet tolt be a dohany életében. Tartds hidnya vagy tulzott bdsége
terméscsokkenéssel, ill. a novény pusztuldsaval jarhat. A viz az dsvanyanyagok oldoszereként
a novény taplalékanak hordozdja. A ndvény a viz dontd hanyadat a gyokéren keresztiil, kisebb
részét pedig a levelein keresztiil veszi fel. Hazai klimaviszonyok kozott a tenyészidészakban
gyakori az aszalyos periodus. J6 dohanyt csak ontdzéssel lehet termeszteni. Ontdzni kell
minden olyan dohanytermd teriileten ahol erre lehet6ség van. Az Ontozéviz igény az a
vizmennyiség, amelyet a természetes csapadékon feliill kell kijuttatni ahhoz, hogy a

dohanyndvény szamara a kedvez6 nedvességallapotot fenntartsuk.

A dohany vizigénye

A dohany kozepesen vizigényes novény. A talaj vizkészletét jol hasznositja. A Virginia tipust
dohényok 360-400 mm vizigénnyel rendelkeznek.

Az egy napra juto vizfogyasztas 2,90-3,63 mm, ami 29.000-36.000 liter csapadékosszeget jelent
hektaronként. 10 napos periddusra ez 30 mm kiontézése esetén 300.000 litert jelent
hektaronként.
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e A dohdny vizigénye havi bontdasban

majus 50 mm
junius 100 mm
julius 130 mm
augusztus 120 mm

A dohany vizigénye jilius végén, augusztus elején a legnagyobb. Altaliban 1 kg szaraz levél

eléallitasahoz Virginia tipusi dohanynal 1.200-1.600 liter viz sziikséges.

Az egyes technoldgiai elemeknél felhasznalt vizmennyiséget a kovetkezd tablazat foglalja

Ossze az Ontdzott és ontdzetlen dohanyok tekintetében 1 kg szarazdohanyra vetitve.

10 ha; 2000 kg/ha atlagtermés Vi rginia
Palantamennyiség (db/ha) 25000
Float-bed sator vizagy paraméterek x 0,2 m vizagy, 50 % parolgas)
Palantanevelés (liter) 97500
Ultetés (0,15 I/palanta) (liter) 37500
No6vényvédelem (4 n6v. véd.) (liter) 20000
Ontozés (4 65ntdzés, 20 mm) (liter) 800000
Szaritas (liter) 30000
Osszes vizfelhasznalas, 6ntozéssel, 985000
ultetévizzel (liter)

Ontozés nélkil (liter) 185000
UltetSviz nélkiil (liter) 947500
Ontozés és liltetSviz nélkiil (liter) 147500
1 kg szaritott dohany elSallitasahoz

felhasznalt vizmennyiség 6ntbzéssel, 49,25
ultetdvizzel (liter)

1 kg szaritott dohany elGallitasahoz

felhasznalt vizmennyiség 6nt6zés nélkul 9,25
(liter)

1 kg szaritott dohany elGallitasahoz

felhasznalt vizmennyiség uiltetSviz nélkiul 47,375
(liter)

1 kg szaritott dohany elGallitasahoz

felhasznalt vizmennyiség 6ntozés és 7,375
ultetéviz nélkiil (liter)

A dohdnytermesztés soran felhaszndlt atlagos viz mennyisége (10 ha; 2.000 kg/ha datlagtermés)

Ontozések
o Ulteté viz

Az 0ontozés talajtipustdl fliggden az iiltetést megeldzOen igen hasznos, de nem mentesit
benniinket az iiltetd viz alkalmazasa aldl. Az ilyen teriileteken az Gjboli 6ntdzést csak a palantak
megeredése utan alkalmazzunk, mert egyébként ,.elkényelmesitjiik” a novényeket. Az iiltetd

viz alkalmazdsa jobb koriilmények kozott is alapvetd technologiai elvards, most viszont



megkertilhetetlen. Minden termeldi magyarazat, ami az iiltetd viz alkalmazasanak kivaltasarol
sz6l csak Onamitds, melyet az élet mar sokszor bebizonyitott! Tovabbi elénye, hogy
segitségével a gyokérzonadba kijuttathatd a starter mitragya (elsédlegesen vizoldhatd, konnyen

felvehetd foszfor), valamint a talajfertétleniték. Ulteté viz javasolt mennyisége 0,15 1/palanta.

e Ontozések szama és ideje a Kiiiltetést kovetéen

A gyors novekedés és levélfejlodés idészaka a dohanynovény 40-50 cm-es allapotatol a
viragzas kezdetéig tart, junius kozepétdl julius végéig. Ebben az idészakban a novény tomege
tobbszorosére nd, megindul a szarba szokés, 1 levelek fejlédnek és teljesednek ki. Mind a
tdpanyag, mind a vizigény szempontjabol is ez egy kritikus iddszak. Ekkor a hdmérséklet is
magas, igy a ndvény ¢&s a talaj parologtatésa is intenziv. Az 6ntdzések szama a hdmérsékleti- és
csapadékviszonyok fiiggvényében valtozhat. A virdgzas utdni idészakban a dohdny ujabb
leveleket, szerveket nem fejleszt. A viz és tdpanyag a meglévd levelek kiteljesedéséhez

szlikséges.

Az 0Ontozés sziikségességének megallapitasara a legegyszeribb gyakorlati modszer: a
gyokérzona alsd és fels rétegébdl feltdrjuk a talajt, tenyeriinkbe vessziik, majd enyhén
Osszenyomjuk. Ha 0Osszedll, és nem esik szét, akkor elegendd a talaj nedvességtartalma,

ellenkez6 esetben rovid idon beliil sziikséges lehet az ontdzes.

o Ontbzések az egyes hénapokban jelentkezo vizmennyiség alapjan:

e Majusban — normal csapadékviszonyok mellett — nem sziikséges ontdzni. Ha az iiltetést
megel6zd hetekben szaraz, szeles volt az 1dd, akkor célszerli el6ontozni nem tul nagy
vizadaggal.

e Juniusban a dohany vizigénye fokozodik. A csapadékviszonyoktol fliiggden sziikséges az
ontozés. Egy, esetleg két teljes adagl 6ntozéssel szamolhatunk.

e Juliusban a legnagyobb a vizigény. Ekkor van a legmelegebb a tenyészidészakban. A
csapadéktol fiiggden 2-3 teljes adaglh 6ntdzés lehet sziikséges.

e Augusztusban 1, esetleg 2 ontozéssel a novény igénye kielégitheto.

A tenyészidészak soran — atlagos homérsékleti és csapadékviszonyok mellett — 100-120
mm 0ntozoviz Kijuttatasa fedezi a dohany vizigényét. Sz¢lsdséges esetekben természetesen
ez megemelkedhet, ami 4-5 alkalmat jelenthet (kb. 1.500 m®). Ontdzési modok kéziil a

gyakorlat szdmara legelterjedtebb modszer az esdzteté Ontozési, de ennél a modszernél



atlagosan 20 % veszteséggel szamolnunk kell. Az eszkozoket tekintve vizagyaval, lineéar

rendszerrel torténhetnek az ontdzések. A csepegtetd ontdzés hazai viszonylatban nem elterjedt.

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Az egy hektarra kijuttatott 6nt6zéviz mennyisége nem

haladhatja meg a 3.000 m%ha mennyiséget.

14. Tetejezés, kacsgatlas

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A tetejezést, kacsgatlast legkésobb julius vége elott el
kell végezni (viraghbimbés allapotban), majd ezt kovetéen az iiltetvényt kacsmentesen kell
tartani.

A kacsgatlas fontossaga kiemelkedo, hiszen a piac tetejezett, kacsgatolt, jo szoveti szerkezettel
rendelkezé dohanyt igényel. A megfeleld idoben és helyesen elvégzett kacsgatlas hatasara az
atlagtermésiink noévekedni fog, mindemellett pedig javul a levelek mindsége. A nem
megfelelden végzett kacsgatlas vagy annak az elmulasztasa intenziv kacsképzddést idéz eld az
iiltetvényen, mely megneheziti a betakaritast. Ez kiilonosen a gépi betakaritas esetében jelenthet
komolyabb problémat, igy itt még kiemelked6bb ennek a szerepe. A dohanykacs nem kivanatos
idegen anyagnak szamit a szaritott dohdnylevelek kozott. A dohanykaccsal szennyezett készaru
neheziti a feldolgozast és kockéztatja a piacunkat.

Az ULT Magyarorszag Kft. a termés felvasarlasanal ,,zér6 toleranciat” fog alkalmazni ezen a
téren, tehat semmilyen kacs eredetli szennyezddést nem fogad el a felvasarlaskor a leveles
dohdnyokban! Cégiink minden eszkozzel arra torekszik, hogy termeldi rendelkezzenek
megfeleld szakmai tudassal, €s résziikre idoben elérhetd legyen a sziikséges kacsgatloszer. Csak
ezzel a hatarozott szigorral biztosithat6 az ,,idegen anyag” mentes magyar dohdny, melyet a
piac megkovetel toliink.

Minden dohanytermel6nek a sajat termesztési koriilményei kozott a legmegfeleldbben
alkalmazhat6 kacsgatlasi gyakorlatat mar a termesztési szerz6dés kotésénél ki kell alakitania,
hogy ennek megfelelden rendelhesse meg az éves kacsgatloszer igényét a Nyidoter Kft.
agrondmusan keresztiil. Az integralt termesztés a dohiany miivelése soran is kovetendo
alapvet6 elvaras. A hazai dohanytermesztésben altalanosan elterjedt, beidegz6dott kacsgatlasi
termeldi gyakorlatok nagyrészt helytelenek, szakmailag nem megalapozottak. Az elmult
évtizedben kacsgatlasi kisérletek hosszu sorat végeztiik el, melyek eredményeit kiértékelve az
aldbbi technologiai javaslatot tessziik az On részére, figyelembe véve az érvényben 1évé
szabalyzokat és a vevOi elvarasokat. Technologia ajanlasunkat az STP (Sustainable Tobacco

Programme) idevonatkoz6 kritériumai alapjan adjuk meg.
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AJANLOTT TECHNOLOGIA

Szer neve Kijuttatas idépontja |  Javasolt dozis Vizmennyiség
ROYALTAC teljes viragzaskori 18 liter/ha 500 liter/ha
(n-dekanol) tetejezés utan. alacsony nyomas,

A honaljhajtasok 1,0- | (25 ml/t6 minimalis |nagy cseppképzés
2,0 cm-es nagysaga mennyiségben,
estén. (Nem biztosit biztositva a szaron
teljes kacsmentességet |  torténd lefolyast)
a teljes
tenyészidoszakra!)
ROYAL MH-30 30 cm-nél nagyobb 15 liter/ha 400 liter/ha

(maleinsav-hidrazid)

hegylevél esetében.
A hoénaljhajtasok 1,0-
1,5 cm-es nagysaga
estén.

magas nyomas,
16 porlasztas

ESETILEG ALKALMAZHATO, DE NEM AJANLOTT TECHNOLOGIA!

TANK KEVEREKES TECHNOLOGIA

(TECHNOLOGIAI KISERLETEK, VALAMINT TERMELOI GYAKORLAT ALAPJAN)

A hoénaljhajtasok 1,0-
1,5 cm-es nagysaga
estén.

Szer neve Kijuttatas idépontja Javasolt dozis Vizmennyiség
Teljes virdgzast 500 liter/ha
kovetden, a csurgatdssal, vagy

ROYALTAC tetejezéssel 8-10 liter/ha alacsony nyomason
(n-dekanol) egyiddben. torténd permetezéssel

a szarcsonkokra
ranyitott sugdrral

Engedélyokiratban leirtak szerinti felhaszndldas.

Az ajanlott kacsgatlasi technologiaval kapcsolatban a www.nyidoter.hu oldalon bdvebb

informaciot is talal.

Keézi kacsozds és kémiai kacsgatlas
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15. A Virginia dohany betakaritasa

A dohanylevelek érése

A betakaritas idejét a dohanylevelek érettségi allapota hatarozza meg. A levelek folyamatosan,
alulrol felfelé érnek. A betakaritas, levéltorés kezdeti idopontja atlagos koriilmények kozott

julius kozEépsé harmadara tehetd.
Az érés folyaman két jellegzetes allapot kiilonboztethetd meg:

e technikai vagy ipari érettség,

e fizioldgiai érettség.

A technikai érettség allapotaban kell a leveleket torni, mert ekkor a legkedvezdébb a fizikai
allapotuk és beltartalmi 0sszetevoik. Megfeleld szaritassal j6 mindségl ipari alapanyag allithato

eld.
A technikai érés jelei:

o {6ér kivilagosodik

o levéllemez halvanyzoldre valt

e levéllemez szélei fodrosodnak, hullamossa valnak
e alevél csucsa lehajlik és sargulni kezd,

e alevél pattanva valik le a szarrol, a szar borszovete nélkiil.

A fiziologiai érettség a technikai érettség utani iddszakban kovetkezik be, ha megkésik a
betakaritds. Az alsé levél-emelet tapanyagkészletét a szaron feljebb elhelyezkedd levelek
elszivjak. A fiziologiai érettség allapotdban a levelek vékonyak, “tartalmatlanok” maradnak,

ipari feldolgozas céljara alkalmatlanok.

Betakaritas

A hazai Virginia dohany betakaritasa alapvetéen két féle technolégiara épiil. Eddig a
hagyomanyos kézi betakaritas volt az elterjedt, mely soran a leveleket tlisor keretekbe
helyezték el, és igy keriiltek a szaritokamrékba. Jelenleg tomegdohany termelésiink van, igy
egyre nagyobb teret kezd hdditani a géppel torténé betakaritas, mivel az elérhetd
dohédnytermesztésben jartas munkaerd lecsokkent. Hatranya azonban ennek a technoldgianak,

hogy jelentésebb veszteséggel jar, mint a kézi betakaritas. Ez mintegy 20 %-ot is kitehet.



A torés megkezdése elott szemléljiik meg az iltetvényiinket, becsiiljiik meg mennyi szaritasra
alkalmas dohany 4all jelenleg a rendelkezésiinkre. Kiilonosen akkor fontos ez, ha a kdvetkezd
torés csak a szaritokamra jboli megiiresedését kovetden lehetséges, gondolva arra is, hogy mi
kertil majd a kovetkezd toréskor a kamrankba. Ha lehet, egy fajta, ugyanazon torési dvezethez
tartozo, azonos szoveti mindséggel €s érési fokkal rendelkezd levelet torjiink az adott szaritoba.
Lehet6ség szerint, a torést a reggeli, délel6tti orakban végezziik. A harmat hatasara a turgorban
1évé dohanylevek sejtjei joval magasabb viztartalommal rendelkeznek, mely kedvezden
befolyasolja a szaritaskor a bomlasi folyamatokat, s egyben a szinesitést is.

A kacsgéatlasi technoldgia soran a novényvédoszer maradék mentes dohanylevelek
érdekében be kell tartanunk a hasznalt készitmények esetében az élelmezés egészségiigyi
varakozasi idét (EVI). A ROYAL MH-30-al kezelt iiltetvényeken a kezelést koveté 10 napon
beliil TILOS betakaritast végezni, mivel ettdl kordbban végzett betakaritas esetén hatarérték
feletti szermaradék taldlhato a levelekben, mely a betakaritott levelekbdl méar nem bomlik el.
Ennek ellendrzése érdekében cégiink szakemberei véletlenszerlien megmintazhatjak felvasarlas

soran a dohanyleveleket.

o Toresi ovezetek

A dohanyleveleket a tovon 1évo elhelyezkedésiik szerint 5 {6 torési vezetbe soroljuk. A
kiilonbozd torési Ovezetekbe tartozd levelek eltérd szoveti mindségiiek, beltartalmi é€s
felhasznalasi értékiik kiilonb6zo, €s nikotin tartalmuk az aljlevéltdl a hegylevél iranyaba
folyamatosan novekszik. Ezért fontos, hogy a betakaritastél a szaritas és valogatiason
keresztiil a csomagolasig a torési ovezetek elkiilonitetten legyenek kezelve. Ez a piaci
elvaras alapjal

A levelek fokozatosan érnek be alulrél folfele, ezért a dohanylevelek torését 4-5 alkalommal
a torési ovezeteknek megfeleléen kell elvégezni, de mindig csak a technikailag érett levelet

kell levenni a t6rol.



A dobanylevelek szabvany szerinti felosztdsa
(Vilogatas szerinti felosztdas)

15. leveltol
HEGYLEVEL
Jele: T

10-11-12-13-14.
level

FELSO ANYA
Jele: B

6-7-8-9. levél
ALSO ANYA
Jele: C

3-4-5. levél
ALJ LEVEL
jele: X

1-2. levél
PORLEVEL
jele: P

o Kezi betakaritds

A kézi betakaritas elénye, hogy gyakorlatilag nincs veszteség, mivel minden levél betakaritasra
kertil sériilés mentesen és optimalis érettségi allapotban, igy ez lenne az idedlis eljaras. A kézi
betakaritds esetén a tlisorkeretes szdritdsi mod alkalmazhatd. A torés utdn a munkaerd
csOkkentésének érdekében célszerli a dohanytablan azonnal tlisorkeretbe rakni a letdrt dohanyt.
Ha nem tudjuk folyamatosan a szaritoba szallitani, akkor csak a szallitdst megel6zden szurjuk
le a kereteket a befiilledés, minéségromlas elkeriilése érdekében. Fontos, hogy a levelek
toréskor ne simulhassanak Ossze. A keretbe a dohanyt ugy kell elhelyezni, hogy a levegd
atjarhasson kozotte a szaritas soran. A keret két sarkat pedig alaposan fel kell tolteni, ,,keményre
rakni”, hogy a levegd ne szokhessen el, hanem a levelek kozott legyen kénytelen athatolni
egyenletesen. A keretbe rakhato levélmennyiséget sok tényez6 befolyasolja (levélméret, torési
ovezet, nedvesség telitettsége). Fontos a keretenkénti kdzel azonos mennyiségli dohanylevél,

ami a Gome és Sirokkoé keretek esetében 40-80 kg zold dohanyt jelent.



o Gépi betakaritas

A gépi betakaritishoz az alabbi feltételeket sziikséges biztositani, mely egységes
novényalloményt biztosit:
e Megfeleld, mindségi palanta (nagysaga, eréssége);
e megfeleld magagy vagy bakhat elokészités;
e megfeleld tdpanyag megvalasztasa €s kijuttatasa,
e (iltetési folyamat;
- preciz, egyenes sorok
- pontosan csatlakoz6 sorok
- atdétav minimum 30 cm, maximum 35 cm, téhiany nem keletkezhet
e novényvédelem idObeni fontossaga a kartevokkel szemben;
e az alloméany gyommentesen tartdsa;
e 0Ontdzés, hogy egyenld kultura legyen;
e ateljes kacsmentesség fenntartasa = kacs még nehezebben valogathato el, mint a kézi
betakaritas esetében;

e a betakaritdshoz a megfeleld érettségi allapot elérése.

A gépi betakaritashoz hasznalt gépek és néhany muszaki adat:

Spapperi RA 942 betakaritogép
e 110 cm-es sortavolsag, fix, nem allithat6 sortav;
o levelezos adapter az also és kozEépso torési dvezetekhez;

e késes adapter a hegylevelekhez;

CO.M.A N betakaritégép

e 110-120 cm allithat6 sortavolsag
e oranként 2,5-4,0 tonna z6lddohany betakaritasara képesek
e gyljtotartaly iiritése kitolassal

De-Cloet betakaritogép

e 110-120 cm allithato sortavolsag
e orankeént 2,5-4,0 tonna z6lddohany betakaritasara képesek
e gyljtotartaly tritése kiejtéssel



Mantovani traktorvontatasu késes betakaritégép

e kapacitasa 2,5-3,0 tonna/éra dohanytol fiiggéen

Gépi betakaritas sikerességének alapja a tészam, kielégitd gyommentesség, jol megvalasztott
kemikalia, preciz kacsmentesités, megfeleld érettségi allapotban torténd betakaritas. Ebben az
esetben egy 2,5-2,7 t/ha-s iiltetvényt tudunk Iétrehozni, melyben a gép hellyel kozel tokéletesen
tud miikodni. Egy dohanytoré betakaritogép éves kapacitasa kb. 40-50 ha.

Gyenge fejlettségii, egyenlétlen iiltetvényekben nem lehet gépi betakaritast végezni!

Gépi betakaritds

16. Virginia dohany szaritasa, valogatasa

Szaritas:
A hazai termesztésben a legelterjedtebb modszer a tiisorkeretes szaritas, gaziizemre alapozva,

de a gépi betakaritas esetében célszerii lehet alkalmazni a konténeres szaritast, mellyel szinte

teljesen gépiesithetd folyamatot allithatunk Gssze.
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e Szaritasi modok

A titsorkeretes szaritds:

* A szaritési technologia térigénye kicsi.

+ Az 1 m® hasznos térbe berakhat6 z6lddohany mennyisége 80-90 kg

* A dohany szaritdsara egy berakasnal 150 ora sziikséges, egy évben 9-11 széritasi forduld
alkalmazhato.

» Az élémunka igénye kicsi, kovetkezésképpen a termelékenységi mutato jo.

Régebben a kereteket rendezetten toltottek, majd kisérletekkel bizonyitottak, hogy a levelek
szabad elhelyezése (rendezetlen kerettoltés) nem rontja a mindséget. A rendezetlen kerettoltés
tette lehetdvé a gépi betakaritds gyors fejlédését, hiszen a {6 akadalyozé koriilmény, a

betakaritott levelek kocsany szerinti rendezettségének kovetelménye megsziint.

Kézi betakaritasu Virginia dohdany a tisorkeretekben

Konténeres szaritas:

A konténeres szaritasi mod tovabb csokkentette az éldmunka igényt. A konténereket itt is
rendezetleniil toltik, a leveleket elmozdulas ellen tiikkel rogzitik, majd 90°-kal elforditva
helyezik a széritoba. A kamrak t6ltéséhez a munkafolyamat ezzel a modszerrel teljes mértékben

gépiesithetd €s az €16 munkaerd igény nagymértékben lecsokkentheto.
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Gépi betakaritasu Virginia dohdany a konténerekben

Szaritoberendezések mikodési elv szerint:

o Kozvetlen befuvdsu szaritok

Kozvetlen befivast dohany szaritok esetében a meleg levegd, mely a szaritd térbe keriil,
érintkezik az égéstermékkel. Ezért ebben az esetben az égéstermék bekertil a szarito térbe és
érintkezik a dohanylevelekkel. Hazai gyakorlatban ezen az elven miikodd szaritok koziil

GOME és De-Cloet tipusuak tizemelnek.

o Kozvetett befuvasu szaritok:

A kozvetett befuvasu szaritok esetében a termo generator zart és az égéstermék egy kéményen
keresztiil tdvozik. A ventilator altal beszivott tiszta levegd nem érintkezik az égéstermékkel,
Csupan a zart termo generatorral, melynek melegétdl felmelegszik, majd igy kering a szarito
térben. A hazai gyakorlatban hasznalt szaritok koziil ezen az elven miikddik a Sirokké TDO

illetve egyes GOME szaritok is.
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Szaritoberendezések:

Sirokké TDO

A Sirokké TDO tiisorkeretes, kényszerlevegd aramlasu, mesterséges dohanyszarité az 1972-
ben olasz dokumentacié alapjan tervezett dohanyszarito hazai valtozata.

Jellegét tekintve a gép:

e Tisorkeretes berakasu
o Kényszerlevegds aramlast
e Kapacitas: 10 tonna zold dohany

A mesterséges dohanyszaritok koziil az egyik legszélesebb korben elterjedt berendezés.

GOME
A hazai fejlesztési, kistizemi szaritok mellett kisebb darabszamban alkalmazzak az olasz
gyartmanyu GOME berendezéseket.

Jellegét tekintve a gép:

e Tusorkeretes, illetve konténeres berakasu
o Kényszerlevegds aramlasu
e Kapacitas: 10 tonna zold dohany

Uzemeltetése valamivel nagyobb energiét igényel, mint a Sirokké TDO dohanyszaritoké.

De-Cloet
A De-Cloet tlisorkeretes, kozvetlen befuvast, olasz gyartmanyt, mesterséges dohanyszarito,
hazai korben is elterjedt, kisebb berendezések.

Jellegeét tekintve a gép:

e Tisorkeretes berakasu
o Kényszerlevegds dramlast

e Kapacitas: 5-6 tonna z6ld dohany

Szarito kapacitas
STP LEGJOBB GYAKORLAT: Egy atlagos méretii szarito 2,5 ha teriiletre szamolhato,

maximum 9 szaritasi ciklussal évente.
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Szaritas folyamata

A beszallitott z6lddohany kamraba rakasat megel6zéen meg kell gy6zdédni a szaritoberendezés
mitkdddképességérol, tomitettségérdl a megfeleld és biztonsagos szaritas érdekében.

STP LEGIJOBB GYAKORLAT: A kamrakat éves szinten ellendrizni kell, illetve a
sziikséges karbantartasi munkalatokat el kell végezni.

A megtoltott tiisorkereteket hézagmentesen kell bepakolni a szaritokba. Ha a leveleken feliileti
viz van vagy nagy a homérséklet kiilonbsége, akkor sziikséges az atfuvas teljesen nyitott
szellozoékkel, fiités nélkiil, melynek id6tartama 1-3 ora.

A széritéas id6tartama fligg:

e adohany fajtajatol, érettségi fokatol, torési dvezetétdl, €s a zold dohdny mennyiségétol

A tényleges szaritas 4 szakaszra oszthato.
1. szakasz: Szinesités
Ideje 40-60 ora. Torekedni kell a levél életben tartasara a kivant bioldgiai-kémiai folyamatok
befejezéséig. Ha éretlen vagy tulérett a dohany ez az id6 rovidebb vagy hosszabb lesz. Ezutan
a héfokot kiméletesen, 38 °C-ra kell emelni 12-16 ora alatt és ezen tartani mindaddig, mig a
kivant szin kialakul. A relativ paratartalom 94-96 % kell, hogy legyen, ekkor a nedves héméré
0,5-1 °C-al mutat kevesebbet a szaraz homérotol.
Altalénos hibdk:
e Tul magas paratartalom (98-100 %). Feliileti vizcseppek alakulnak ki, mely miatt a levél
megeg.
e Tul alacsony pératartalom. Ekkor a levél tal hamar vesziti el a viztartalmat és zoldesre
vagy zOldre széarad.
e Tul magas hémérséklet. 40 °C felett a biologiai-kémiai folyamatok leallnak.
e Tul alacsony hdmérséklet. Ekkor tal hosszl iddt vesz igénybe a szaritas, mely elnytjtja

a betakaritast.

2. szakasz: Szinrogzités
Ekkor a sarga, narancssarga szin rogzitése a cél. Hirtelen paracsokkentés és gyors
héfokemelkedés sziikséges, ezzel egy idében pedig intenziv 1égcsere. Torekedni kell arra, hogy
ez az 1d6 a lehetd legrovidebb legyen. A szaraz hdmérséklet 45-47 °C-ig emelendd, ezzel egy
idében pedig a szell6z6t annyira kell kinyitni, hogy a nedves és a szaraz hdméro kozott 8-12 °C

kiilonbség legyen. Ennek a szakasznak a végére a levél a viztartalmanak nagy részét
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elveszitette, 6sszezsugorodott, zold erezete megsziint.
Altalanos hibdk:
e Lassu homérséklet emelés, nehezen csokkend paratartalom mellett. Tulszinesedéshez

vezet, melynek kovetkeztében a szin elmélyiil, és a szarazanyag-tartalom csokken.

3. szakasz: Lemez és foér szaritas.
Ekkor a hémérsékletet 68-70 °C-ig folyamatosan emeljiik, majd ezen tartjuk 10-12 ora
id6tartamig, mikozben a foér teljesen beszarad gy, hogy a nedves homéré értéke a 40 °C-ot
nem haladja meg.
Altaldnos hibdk:
e Nedves hémérd tal alacsony értéket mutat. Ekkor jelentds tobblet energiat kell a
szaritoba bevinni.
e Nedves hdmérd til magas értéket mutat. Ekkor nem kivanatos kémiai folyamatok
kezdddnek el, a cukor karamelizalodik, ez pedig a levél megporkolédésével jar.
e A hoémérséklet tal alacsonyra esik. Ekkor a levélerezet mentén a nedvesség

Visszaszivargasa miatt barna sav jelentkezik.

4. szakasz: Visszanedvesités
Ezt a folyamatot a dohany kezelhetdsége miatt kell végrehajtani. Ekkor a szaritd6 hdmérsekletét
intenziven 25-28 °C-ig kell csokkenteni, majd megkezdddhet a viz beporlasztasa zart szell6z6k
mellett, flités nélkiil. A nedves homérét figyelve a paratartalom 83-85 % koriili értéket érjen el.
Ekkorra a dohany nedvességtartama 16-18 % lesz.
Altaldnos hibak:

e Kis viznyomas. Lassu a folyamat.

e Tul magas hémérséklet. Szintén porkolddéshez vezet.

e Tulpuhitas. Ekkor a dohany a tarolds soran penészedik, rothad. Amennyiben tulpuhult,
kiszedés eldtt még korrigalhatd ez a hiba. A kiszedett dohanyt célszerli a kiszedést
kovetden azonnal papirkartonba rakni, mert nem tomorddik 6ssze, nedvességtartalmat
megorzi.

A széritas soran szaritasi naplot kell vezetni, hogy figyelemmel kisérjiik a felhasznalt flitégaz
mennyiségét. A kamrak gazdasagos mitkodéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelé miiszaki

allapotban legyenek!
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A Virginia dohany valogatasa

A dohany valogatasanak kovetelményrendszere a www.nyidoter.hu megtalalhato.

Vialogatas soran eltavolitasra kell keriilnitik:

a torés alkalmaval a dohanylevélhez tapadt kacsok,

a gépi betakaritasnal a szdrmaradvanyok,

a zOldre szaradt értéktelen leveleknek,

a helytelen szaritas kovetkeztében erésen megégett leveleknek,

a tarolasi hibabol eredd penészes €s erjedt leveleknek és levélrészeknek,

az egy¢b idegen anyagoknak:

A legfobb idegen anyagforrasok:

Homok és kovek.

Gyomok, egyéb ndvényi eredetli szennyezddések.

Rovarok.

Dohanykacsok.

Zsineg (természetes vagy mlianyag).

A szaritokhoz hasznalt szigeteld anyagok (poliuretan hab).
Cigarettacsikkek, miianyag poharak, ¢lelmiszer csomagoloanyagok.
Fa- ¢és fémdarabok, cement.

Ruha, keszty(i és mas személyes holmik darabjai.
Olajszennyezddés.

Csomagol6 anyagok.

A dohéanyfarmokon és a feldolgozo lizemben talalhatd technoldgiai berendezések
egy¢b darabjai.

Minden egyéb dohanyon kiviili szerves és szervetlen anyagok.

Az STP program egyik kiemelt része az idegen anyag mentes (NTRM) dohany eldallitasara

vonatkozo6 fejezet. Az ULT Magyarorszag Kft. és a Nyidoter Kft. altal megtermeltetett és

felvasarolt dohanyok minden tételének meg kell felelnie az STP ezen beliil a ,, Tiszta Dohany”

elvarasainak.


http://www.nyidoter.hu/

o ,Zéro Tolerancia”
Az élet tobb teriiletén mar korabban megismert kifejezés és eljaras itt is alkalmazasra kertil,
mely az UNIVERSAL CORPORATION tagvallalataira kotelezd jelegli. Lényege, hogy az
értékesitésre felkindlt termeldi dohanyok mindsitésénél, a felvasarlast kizard koriilmény az
értékesitésre felajanlott termeldi dohany idegen anyag szennyezdédése. Az ULT Magyarorszag
Kft. még hathatosabban fogja alkalmazni a ,,zérd tolerancia” elvét a 2019. évi termel6i leveles
dohanyok felvésarlasa soran, mivel az elmult években még mindig voltak kedvezdtlen
tapasztalatok ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy idegen anyaggal szennyezett dohanyok
egyértelmiien el lesznek utasitva, azok a termeldk telephelyére sajat koltségiikon vissza lesznek

széllitva a tételek 0jboli elvalogatdsara.

Dohany valogatasa

17. Szaritott Virginia dohanyok tarolasa, értékesitésre valo elokészitése

Megszaritott dohanyok tarolasa

Az elvalogatott és lecsomagolt dohany maximalis nedvesség tartalma 14-20% lehet. A
megfeleld nedvességtartalom rendkiviil fontos, hogy megdrizziik a levél mindségét, elkertiljiik
a veszteséget és minimalizaljuk a nikotinspecifikus nitrozaminok (TSNA) keletkezését. Az
erésen préselt, magasabb nedvességtartalmi balakban bekdvetkezo mikrobioldgiai folyamatok
soran a nikotin nitrogén-vegyiiletekkel, nitritekkel tGgynevezett nikotinspecifikus
nitrozaminokat képez, melyeknek igen erés rakkelté hatasa van. Mindemellett pedig a magas
nedvesség tartalmt kartondobozokban, zart térben a dohany bemelegszik, penészesedik, majd

osszerohad. A homoktartalom nem haladhatja meg a szerz6désben meghatarozott 3%-ot.

A megszaritott, kész dohanyt bizonyos ideig feltétlentil tarolni kell. A tarolds célja, hogy a
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dohanyokat a valogatas idejéig — megfeleld nedvességtartalom mellett — minéségi romlas
nélkiil, barmikor valogatasra kész allapotban tartsa. Ezzel biztosithatd, hogy a felvasarlas

idejére a dohany megfeleld nedvességi allapotban maradjon.

A tarol6 hely tulajdonsagainak a kovetkezdeknek kell megfelelnie:
e Szabalyozhat6 paratartalom, ne legyen tal nedves, penészes;
e a dohanyt szeparaltan kell tarolni olyan anyagoktol, melyekbdl esetleg képes felvenni
idegen iz ¢és illatanyagot (ndvényvéddszer, olaj, egyéb idegen anyag);
e a fajtak, tipusok, torési ovezetek legyenek elvalaszthatoak.
Tarolas torténhet:
e valogatottan

e valogatatlanul.

Csomagolas és préselés

Ertékesitésre torténo elokészités

e Csomagolas
STP LEGJOBB GYAKORLAT: A dobozokba atlagosan 120-130 kg dohany
toltheto, 14-20 % nedvesség tartalom mellett.

o A Virginia dohanyok esetében a dohanyt az ULT Magyarorszag Kft. altal biztositott
kartondobozba kell csomagolni és tarolni, mely dobozokba atlagosan 120-130 kg
dohany helyezhet6 el. A 130 kg f6l6tti kartonoknal a dohany minésége hatarozottan
romlik (0sszetapadas, torés, viznyomas).

o Olyan kartondobozok hasznalhatéak, amelyek megdévjdk a dohany mindségét,
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biztonsdgosan halmozhatdak €s nem teszik tonkre a felvéasarlasi vonal technoldgiai
elemeit.

o Minden csomagolasi egység ugyanazon dohany fajtaja, torési Ovezetlii és azonos
mindségi osztalyba tartozo leveleket, illetve levélrészeket tartalmazhat, melynek idegen

anyagtol mentesnek kell lennie.

o A termeldi cimkét a kartondoboz rovid végén, a fels6 egyharmad részén kell
elhelyezni. Vigyazni kell ra, hogy szallitaskor ez ne sériiljon meg, mert a vonalkdd
megsériilése esetén a bala beazonositasa nem biztositott.

o A kartondoboz lezarasat és rogzitését két miianyag panttal kell elvégezni.

18. Beszallitas, dohanyatvétel

A felvasarlas helye az ULT Magyarorszag Kft. nyiregyhazi Kozponti Felvasarlo Telepe
(Nyiregyhaza, Kinizsi utca 6/A). A dohany atvételi helyre torténd szallitdsa eldre
meghatarozott iitemezés alapjan, a Nyidoter Kft. altal kiallitott szallitasi engedéllyel lehetséges,
sajat, vagy az ULT Magyarorszag Kft. altal szervezett és biztositott fuvareszkozzel.

Minden dohanyszallitasra hasznalt jarmi rakfeliiletének tisztanak, szennyezéstol (olaj, viz, sar

stb.) mentesnek kell lennie. A rakomanyt az idéjarastol fliggden takarni kell.
A beszallitott dohanyok atvétele a beérkezés napjan torténik. Az ULT Magyarorszag Kft.
felvasarloja a magyar szabvany szerint végzi a dohdnyok mindsitését, a mindsitésrol jegyet allit

ki, melyet folyamatosan juttat el a termeldi csoporthoz.

Felvasarlas
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19. Irodalomjegyzék:

1. A dohany termesztése ¢és gazdasagkultaraja (Dr. Borsos Janos, 2002)

2. A dohany védelme (Bujdos Laszlo, Molnar Jozsetné, Simon Zoltan, Szoke
Lajos, 2005)

3. A dohanypiac helyzete és a dohanytermesztés lehetséges jovoje

Magyarorszagon és az Europai Unidban (Agrargazdasagi Kutato Intézet,
Budapest, 2008)

4. A float-bed dohanypalanta-nevelés technolédgiaja (Fekete Tibor, ULT
Magyarorszag Kft., Balogh David, Nyidoter Kft., 2019)

5. Dohanytermesztok kézikonyve (BAT Pécsi Dohanygyar Kft., 1998)

6. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011 0001 521 Geptan/
ch07s07.html

7. Novényvédelmi eldrejelzés. Felhasznaldi kézikonyv €s jegyzet a felséfoku

szakmai tovabbképzések szamara. (Radocz L. 2003): DE ATC, Debrecen.

Késziilt: 2019
Osszeallitotta:  Fekete Tibor, agronémiai igazgatd, ULT Magyarorszag Kft.

Balogh David, STP koordinator, Nyidoter Kft.
Fotok: Varga Jozsef (Nyidoter Kft.), Dr. Varga Lajos (Agroport-D Kft.), Fekete Tibor
(ULT Magyarorszag Kft.), Dr. Nagy Gyula (Agroport-D Kft.), Balogh David (Nyidoter
Kft.)

Bovebb felvilagositashoz juthat: www.nyidoter.hu;
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