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1. Bevezetés

A vizkulturas dohanypalanta nevelés az 1980-as években az USA-ban kifejlesztett eljaras. Ezt
kovetden a vezetd, technologiailag fejlett orszdgokban az eljaras teljes kortien elterjedt,
melyet mar a vildg minden dohdnytermeszt6 orszagaban alkalmaznak. A modszer 1ényege,
hogy az liveghdzban vagy a foliasatorban kialakitott vizdgyon helyezik el a polisztirol vagy
kemény milanyag talcakat, melyeknek ,,méhsejt”-szertl iiregébe t61tdtt komposztba torténik a
pillirozott, vagy csupasz dohdny vetdmagvak szemenkénti vetése. A betoltott kiilonb6zo
tipusu tézeg keverék csupan tartd kdzege a palantaknak. A novények taplalasa és a korokozok
elleni védelme a vizagyon keresztiil torténik.
A hagyomanyos szalas palantaneveléshez viszonyitott elonyei a kovetkezok:
e a palantaneveld telep barmilyen talajadottsdga mellett megvaldsithato
technologia,
e nincs Ontdzes, igy ontdzési hiba nem kovethetd el (kiszaradas, tulontdzés),
e clmarad a maghazfold gyujtése, a palantadgy atgyomlalasa,
o talajfertdtlenitést nem kell végezni, nincs kdrnyezeti terhelés,
e cgyoOntetl, fejlett, egyszerre liltethetd palanta allomany biztosithato,
e szabalyozhato a palantanevelés ideje, a kiilsd kornyezeti koriilményeknek
megfelelden,
e apalanta kiszedés munkaigénye "4-re csokken,
e szant6foldon a megeredés kozel 100%-os, az iiltetvény egyontetiien fejlett,
e atetejezés, kacsgatlas, torés munkai egyszerre, hatékonyan végezhetdek el.
Hatranya:
e magas beruhdzasi koltség igény a technoldgia megvaldsitasakor,
e folyamatos dllag megdvas (medence, flités rendszer, 3-4 évente teljes
talcacsere).
Az Ttsztatott dohanypaldnta nevelés az intenziv technoldgia minden elemét magaban
hordozza. A termesztd kozeg szerepét atvevo viznek a palanta novekedéséhez, fejlodéséhez
sziikséges feltételeket kell biztositania.
A csirazastol a Kkiszedésig a palantanovekedéshez az alabbi feltételeket kell
megteremteni:
e atapelemek megfeleld mennyiségét és aranyat

e az optimalis kémhatast (pH),



e amegfeleld ion koncentraciot (EC), és ionegyensulyt,
e az egyenletes homérsékletet, a nevelés kezdeti idejében kiegészitd flités
biztositasaval,
e folyamatos szelldztetéssel paramentes kdrnyezet biztositasat,
e megfeleld novény egészségiigyi allapot fenntartasa, (paladntaagyi korokozok,
kartevok)
Ajénlott  technologidnkban a  vizkultirds paldntanevelés technikai  feltételeinek
megteremtésével €s a palantanevelés technoldgiajaval foglalkozunk. Itt szeretnénk felhivni a
palantaneveldk figyelmét arra, hogy a miiszaki paraméterek és az egyes technoldgiai elemek
maradéktalan betartasa elengedhetetlen feltétele a jO eredményességnek. A technoldgia
Osszeallitasanal figyelembe vettilk az Fenntarthato Dohanytermesztési Program ,,STP”

(Sustainable Tobacco Programme) idevonatkozo kritériumait.

2. A foliasator telepitésének, felallitasanak muszaki eloirasai

Ezen leirasban az ULT Magyarorszdg Kft. altal alaptipusnak mindsitett 7 m x 50 m —es

palantaneveld egység jellemzoit, normativait rdgzitjiik.

2.1. Telepités helyének kivalasztasa, medencerész kialakitasa

Lehetdleg olyan helyet keressiink a satornak, amely nem fekszik mélyedésben, nem belvizes
rész, illetve nem csapadékgyiijtd teriiletnek mindsiil. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
talajszinti, domborzati viszonyok viszonylag egyenletes, sik felszinhez kozelitsenek. Az
uralkod6 széliranytdl védett teriilet valasztisa gyorsabb novekedésii és egészségesebb
palantdkat biztosit. Nagyon fontos, hogy a paldntaneveld satrakat a nap folyamatosan

korbejarhassa, biztositva a megfeleld természetes fényt.

A talajfelszin vizszintezését ,,slagos” vizmértékkel kell elkésziteni, majd 15 cm magas, 10 cm
széles zsaluzatot készitve betonozni. Ajanlott 1 szdl 4 mm &tmérdjii acélhuzalt beletenni a
betonba. Kitoltésnél a hossziranyt oldalakndl méteres gyakorisaggal fa tipliket kell
elhelyezni, hogy a 8-as tételszamu vezetdsint hozz4 lehessen facsavarral rogziteni. A medence
végleges sikjanak elkészitése utan kozvetleniil a talajfelszin ald helyezziikk a flexibilis
padlofiitési csoveket. A fekete folia leteritése el6tt a talajt vizzel érdemes belocsolni, a beton

peremeket hasznalt folidval burkolni. A vezetdsin rogzitése eldtt a fekete medencefoliat



sériillésmentesen, korbeillesztve a betonperembe kell helyezni, és a - 4. 4bran lathatd -

peremre ra kell hajtani. Behelyezésekor a folian lyuk, sériilés nem keletkezhet!

2.2. Vazszerkezet felallitasa

A vazszerkezetet horganyzott 4/4 vagy 5/4 —es acélcsovekbdl készitjiik, a 2. és 3. 4bra szerint.
A kiils6 foliatarté horganyzott cséiveket 1,5 — 1,7 m-es tdvolsagokban helyezziik a foldbe, 60
cm mélyen. Az 1. abran 1év6 alaprajzi kiosztasnak megfelelden elkésziilve, hozzahegesztjiik
az 5-0s jelt hosszmerevitdket, és a 17-es jelti fémracsokat.

A Dbels6¢ foliatartd szerkezet megvaldsitasara tobbféle megoldas taldlhatd, a jelen
dokumentéacio szerint ezt '52"-os horganyzott csébdl készitjik el. A csoveket a kiilsd
tartocsovek leszurasi sikjaba, annak kozeibe szurjuk le ugy, hogy a kiilsé iv és a belsd iv
kozott a tetdponton mintegy 13 — 14 cm —es légrés keletkezzen. Ezutan hegessziik a bels6
ivekhez a 7-es jelli hosszmerevitot.

A 4. 4dbran tobbféle megoldast is lathatunk még a belsé folia rogzitéséhez. Az ,,A” részleten a
kiils6 vaztartd csovekhez 3¥4i"-os tartdcsoveket hegesztiink, melybe— a belsé atmérd
fliggvényében — eldre kiprobalt hossz leszabasa utan 2 “-os milanyag csdveket illesztiink ugy,
hogy szintén biztositott legyen az eldbb emlitett 1égrés. Ebben az esetben a belsé folia
felhizasa utan minden milanyagesd tetdpontjat a ,B” részleten lathatd moddon
kenderzsineggel, vagy horganyzott kotozot drottal hozza kell kotni az 5-6s  jeld
hosszmerevitékhoz.

Masféle megoldas lathato a belsé folia rogzitésére a 4. abra ,,C” részletén. Ebben az esetben a
1égrést biztositd tavtartokat hegesztiink a kiilsé foliatartd ivekre, mely tavtartok végére 3 — 5
mm —es alatéteket is hegesztiink. A belsd folidt az alatéteknél atszirva felnyomjuk a
tavtartokra, majd az alatétek nyildsain hossziranyban horganyzott drétot fliziink be a folidk

rogzitése érdekében.

A kiils6é vazszerkezet elkészitése €s pontositdsa utan hozzéalidthatunk a sator két végére
gyartand6 elvehetd végfalak gyartasdhoz. A végfalakat a 2.-es abran lathaté moddon kell
elkésziteni, 2 "-os horganyzott acélcs6bol. A végfalaknal az Osszehegesztéskor ki kell
alakitani a szelldz6 és kozlekedd ajtokat, illetve azokat zsanérral ellatni. Az elkészitett,
Osszehegesztett vazszerkezetnél a hegesztési helyeket — a horganyozas megsériilése miatt — le
kell festeni. Ezutan megkezd6dhet a mobil végfal elemek foliaval torténd bevonasa, melynél

szintén a ragasztdsos vagy ravasalasos rogzitést alkalmazzuk. Az elkészitett



vazszerkezeteknél a kiilsé folidk rahuzasanal iigyelni kell a feszességre, illetve arra, hogy a
tartoivek végeinél a foldratoltés (kb. 30 cm) egyenletes legyen, a vizosszefolyasok

kialakulasanak elkertilése végett. (lasd 2. abra).

2.3. Gépészeti munkalatok

Elektromos energiaellatds az érintés védelmi eldirasoknak megfeleld kdbellel torténhet. A
bekotott fogyasztok a vizmelegitd egység, a keringtetd szivattyu és a tapoldat keringtetd
szivatty. Kiépitett nyomvonalt vizvezetékrendszer nem kell, mert tartdos vizutanpotlasra
nincs sziikség. Az egyszeri feltoltést és vizsziikségletet barmilyen slagos vizvezeték csdvel el
lehet végezni.

A foliasator légterének, illetve a medence vizének fltéséhez sok miiszaki megoldas
alkalmazhat6. Mi a dokumentécio 1. és 3. dbrajan talalhaté padlofiitést javasoljuk, mivel ezt
tekintjiik a legszabalyozhatobbnak.

A 4. dbran az ,,A” részlet tartalmaz egy madsik megoldést, miszerint a betonkeret koré
parhuzamosan lefektetiink egy kb. 100 mm atmér6ji dntd6zécsovet. A csovet természetesen -
két 1 "-os csonkkal - racsatlakoztatjuk a vizmelegité egységhez, illetve annak keringtetd
szivattyujara. Az igy kialakitott, melegvizzel ellatott csdkeret egy természetes, temperalt
1égfliggdnyt biztosit a betonkeret €s a sator széle kozott. Egy masik megoldast jelent — a mar
korabban emlitett — a kozelbe telepitett mesterséges dohanyszaritdé gazégd fejének
bekapcsolasa, ill. az igy termelt meleg levegd eljuttatasa a foliasatorba. Ugyancsak
elképzelhetd még szdmos — a satorba telepitett — hd 1égfiivo ilizemeltetése is. Tobb sator
esetében kozponti telepitésii flitdegység és gerincvezetékes elosztasu flitdecsdvek jelentenék a
padldfiités alapjat. A tapasztalatok alapjan ez a technoldgia a leg hatékonyabb.

A felsorolt fiitési rendszereknél felhivjuk a figyelmet a szabvanyos, miiszaki
eldirasoknak megfelel6 engedélyeztetésre és Kkivitelezésre!

A kivitelezés sordn biztositani kell a satorban néhany m>-es kezeld teriiletet a bejaratnal. Itt
kell kialakitani a tdpanyagok bekeveréséhez sziikséges 1x1x1m-es medencét, egy keverd
szivattyuval. A szivattyl nyomo oldalara csatlakozik a keverd csd, amely a medencében a
tapoldatok egyenletes elosztasat, bekeverését szolgalja. A csO lehet a sator kdzépvonaldban
elhelyezve, és végig 2 m-enként kilyukasztva, vagy a sator tuls6 végén nyitott. Az utobbi
esetben a folyadék aramldsa és keveredése tehetetlensége miatt alakul ki. A szivattya
teljesitménye nem lényeges kérdés, mivel csak az egyenletesebb tapanyagelosztas eldsegitése

a cél.
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3. A vizkulturas palantanevelés folyamata

3.1. Talcak toltése, vetése, szallitasa, tarolasa

A hazai paldntanevelési gyakorlatban az 52 x 33 cm-es, 170 lyukas polisztirol talcak
hasznalatosak, melyeket a jovOben szeretnénk lecserélni a miianyag DTS talcdkra, mivel a
polisztirol talcak ujrahasznositdsa nem megoldott. A polisztirol tdlcakat ndvényvédelmi
higiénids szempontbdl ajanlott lecserélni 2-3 év utan, mivel igy a palanta kihozatal jelentésen
javithatd. A talcak nagy része a palantaneveld telepek kornyékén keriil felhalmozasra,
atmeneti tarolasra, vagy ami még rosszabb, azokat elégetéssel semmisitik meg, mely igy
jelentds kornyezeti terhelést okoz. Latva ezt a problémat az ULT Magyarorszag Kft. évekkel
ezelott elkezdett egy megfigyelési programot a DTS miianyag talcakkal kapcsolatban,
melyekkel kedvezd eredményeket kaptunk. A DTS télca tisztitdsa ¢és fertdtlenitése a
polisztirol talcdhoz viszonyitva sokkal jobbnak mondhatd, igy tovabb hasznalhato
gazdasdgosan, illetve gyorsabb és egyenletesebb lesz a kelés, mivel a fekete alapanyagu
milanyag talca gyorsabban felmelegszik. Az egyediili probléma, hogy a talcak lyuk
méretezése nem egyezik a magvetd gépek méretezésével. Ebben a kérdésben egyeztettiink a
gyartoval és folyamatban van a 170 lukas DTS télca kialakitasa. Varhatoan az elkdvetkezd
években ez a megoldas elérhetd lesz a termeldink részére és a palantaneveld talca

készletiinket folyamatosan lecseréljiik a DTS talcékra.

h I..-.|'| Jll_i_,,rl

' TmL7

Harmadik éve hasznalt DTS talcakban nevelt paldanta
A polisztirol, vagy mianyag (DTS) talcak komposzttal torténd toltése, és a szemenkénti

magvetés egy menetben, az erre a célra kialakitott géppel torténik a kdzponti magvetd

telepeken, vagy a termeld sajat telepén. Télca toltésre kizarolag a Termeldi Csoport ajanlasa
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alapjan lehet komposzt keverékeket felhasznalni. Jelenleg a Stender Tabak 2 tézegkeverék
¢s a Klasman TS 3 finomkeverék felhasznaldsra ajanlott, de 2018-t6] fenntarthaté forrasbol
szarmazd kokuszrost keveréket is kisérleti termesztésbe allitottunk, mely az eddigi
megfigyelések alapjan 2019-ben a tdézeggel kevert kokuszrost sikeresnek bizonyult. A
kisérletet 2020-ban folytatni fogjuk eltérd keverési aranyokkal, melynek az aktudlis

helyzetér6l a www.nyidoter.hu weboldalon naprakészen tajékozodhat. A jovoben célunk,

hogy a dohany palanta nevelése soran megijulé termesztéo kozeget tudjunk alkalmazni,
mint pl. a kokuszrost, mivel a tézeg képzOdéséhez tobb szdz évre van sziikség, és
kitermelése altaladban az érzékenyebb teriiletekrdl torténik. Ennek kdvetkezményeképpen az
ott kialakult kdrnyezet és az élovilag jelentds mértékben karosodik.

Nevelokozegként tovabbra is az emlitett t6zeg keverékek az ajanlottak.

LEGJOBB GYAKORLAT: A megujuld forrasbol szdrmazo nevelbkozeg keverve torténd

alkalmazasa a hagyomanvyos tozegkeverékkel.

Kokuszrost kisérlet 2019

A bevetett talcakat a szaritott dohany csomagolasara hasznalt karton dobozokba zarjak és
pantoljak. Egy dobozba 44 db komposzttal toltott talca rakhato.

A felhasznalas helyére torténd szallitasnal tigyelni kell arra, hogy a szallitoeszkdzre torténd
fel- és lerakas soran a kartondobozok fiiggéleges helyzetben legyenek, igy a komposzt és a
mag kiszorddasa nem kovetkezik be. A szallitasi idéponttol fiiggéen a talcak kodzvetleniil a
vizagyra keriilnek, vagy fagymentes taroloba. Az dtmeneti tarold hely kozepes paratartalmu,
fedett, és minél hidegebb legyen. Az atmeneti tarolas a lehetd legrovidebb legyen, mert a

komposzt a tarolas soran konnyen elvesziti a nedvesség tartalmat. A kiszaradt komposzt (balti
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keverékek, kokuszrost) ujboli vizfelvétele vontatott, mely egyenetlen és gyenge kelést
eredményez. A talcatoltd szolgaltatok a korabbi években kialakitottak a sajat partnerkoriiket.
Ennek a szolgaltatasnak a szervezésében és iranyitasaban a Termel6i Csoport mar nem vallal

szerepet.

Dohany magvetése

3.2. Vizmintavétel

A palantanevelési eljaras egyik legfontosabb eleme mely alapvetéen meghatarozza munkank
sikerességét. A viz, ami ebben az esetben a neveld kozeg, tolti be részben a talaj szerepét:
neveldkdzeg és a tdpanyag szolgaltatdst biztositja. Tobb éves tapasztalat alapjan feltoltésre
leginkabb a furt kutak (40-50m) vize alkalmas. A mintavétel el6tt ajanlatos a katbol nagyobb
mennyiségll vizet szivattyuzni majd 1-2 napig pihentetni. A hosszabb ideig hasznalaton kiviil
allo kutakat kompresszorral kell attisztitani. A tobb éven keresztiil vizsgalt kutakat is évente
ujra kell vizsgéalni, mert egyéb kiilsd hatasok miatt a viz mindségét meghatdrozd kémiai
vegyiiletek aranya és mennyisége valtozhat. Allévizekbél, felszini vizfolyasokbol, asott
kutakbol, lakossagi vezetékes vizekbdl mintat venni nem szabad, ezek hasznalata
keriilendo!

A vizmindség jelentésége, és javitasanak lehetoségei:

- a hidrokarbonat (HCOs3) magas szintje magas pH mellett a tdpanyag felvételt is
jelentésen akadalyozza, amely megfeleld6 savmennyiség (salétromsav)
adagolasaval csokkenthetd.

- kéros a kloér és natrium (CI, Na’) ionok magas mennyisége, hiszen a klor a
palantdk szamdra mérgezd, ugyanakkor a natriummal a tdpanyag felvételt zavarja,
a szelléztetés bizonyos szintig csokkenti a klor mennyiségét, viszont a szelldztetést
a talcak vizre tétele elott el kell végezni.

- a viz magas EC (1 mS/cm felett) értéke a hozz4 adhatd tdpanyag mennyiséget

korlatozza
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- a vizben 1évé hasznos tapelemek a bekeverendd miitragydk mennyiségét

csokkentik, amelyet a felt6ltési receptkészitésénél figyelembe kell venni.

A mintat tiszta 0,2 literes iiveg palackba tele toltve, légmentesen lezarva kell elkésziteni.
A minta cimkéjén fel kell tiintetni a termeld kodszdmat az azonosithatosdg érdekében. A
mintakat analitikai laboratériumban vizsgaljak meg, melyet a Termeldi Csoport valaszt ki.

A vizsgalt 0sszetevok: pH, EC, NOs-N, P, K, Ca, Mg, Na, CI, HCOs. Sz¢lsoséges, kizard
eredmény esetén Uj kutbodl 1j vizminta beszallitdsa sziikséges. A kapott paraméterek alapjan
torténik meg a tdpanyag feltoltési javaslat elkészitése. Nagyon fontos a szabalyos

vizmintavétel, mert az egész palantanevelés alapjat képezi.

3.3. EC-pH méro hasznalata

A medence feltoltése és a palantak nevelése soran az oldat két nagyon fontos jellemzojét
mérjiik: a kémhatast, azaz a pH-t és a folyadék elektromos vezetéképességét az EC-t.
Erre kiilonb6zd mérdeszkdzok allnak a termeldk rendelkezésére. A méréshez hasznalt
mérdeszkozok alkalmazédsa sordn nagyon sok hibat kovethetiink el. A miiszereket csak
allitva lehet tarolni és az érzékeléknek mindig nedves szivaccsal kell érintkezniiik.
Minden szezonkezdet elétt az elemeket ajanlott kicserélni, a szondiakat megtisztitani, a
miiszert bekalibralni. Az eszk6zokbe a tipusnak megfelel6 gombelemet sziikséges vasarolni.
A tisztitdshoz az érzékeldket kikapcsolt allapotban 1 orara 10 %-os haztartasi ecetbe kell
allitani, majd finom kefével tisztitani, és desztillalt vizzel ledbliteni. A zarokupak szivacsat is
vizbe kell méartani, és folyamatosan nedvesen kell tartani. A bedllitashoz kalibral6 folyadékot
ajanlott haszndlni. Amennyiben ilyen folyadék nem all rendelkezésre, a medence feltoltd viz
vizsgalati lapjan feltiintetett pH és EC értékre kell beallitani a miszert. Ez az eljaras viszont
nem helyettesiti a kalibrald folyadékkal torténd bedllitdst. A tarolas soran a mérémiszert
h6tdl, napsiitéstdl védjiik. A nedvességtol, vizbe eséstdl ovjuk a miiszer felsd részét, mivel a
nyomtatott aramkorok zarlatossd valhatnak. Sose taroljuk a méromiiszert a palintanevel6
satorban! A legtobb meghibasodds ebbdl adddik. A pontos mérés érdekében az
ellendrzéseket délelétt, azonos idépontban, azonos vizhémérsékletnél kell elvégezni. A
medence tobb pontjan kell mérést végezni, igy ezek atlaga adja a hiteles tdjékoztatast. A pH

mérésére, a DUOTEST (pH 5,0-8,0) indikatorpapir is kivaloan alkalmas.
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3.4. Talcak vizre helyezése

A kirakhato talcadk szdmanak meghatarozdsakor a medence nettd alap teriilete az irdnyadd. A
dobozokba rakott, bevetett tdlcakat a szaraz medencébe folyamatosan haladva helyezziik le
egyenként. A vizzel torténd feltdltést azonnal el kell kezdeni, vagy a talcakat eredetileg vizre
kell helyezni. Sziikséges egy 30-40 cm széles kezeldut kihagydsa, amelynek a vizagy
hossztengelyének kozépvonaldban kell lenni. A kezeléut melletti két talcasort egy-egy
kifeszitett zsineggel lehet rogziteni. Az utrdl biztosithatd a palantadllomany vizsgélata és a

novényveédo permetezés.

Emmmecaa

ERERERER
=-- EEEEE
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3.5. Tapanyag feltoltés, utanpotlas

A talajon torténd termesztés tobb évezredes multra tekint vissza. A modern mezdgazdasag
néhany évtizede alkalmazza a vizkultiras novénynevelési eljarast. A névekedéshez sziikséges
tapelemeket a felhasznalt viz és a megfeleléen bekevert miitragyak biztositjak. A tapanyag

utanpotlasra konnyen oldodd miitragyadkat hasznalunk: YARA-MILA FERTICARE 1V,

kalcium-nitrat, keserliso6 (magnézium-szulfat), kalium-szulfat, ammoOnium-nitrat, kalium-

nitrat, DAMISOL N-P-K ¢és a pH beallitasara salétromsav.

feltdltéskor érdemes vizmérd oran atengedni a folyadékot. A medencékbe 20-25 m® vizet kell
betdlteni atlagos méretek esetén. A feltoltést kovetden 1-2 napig a viz mélységét ajanlott
figyelni €s elfolyas esetén a burkolo foliat cserélni kell! A talcak vizre helyezését kdvetden a
szamitott salétromsav mennyiségbdl 50-60 literes edényben torzsoldatot készitiink. Az oldat
2/3 részét kell a medencébe beforgatni egyenletesen a keverd szivattyuval. A viz kémhatasat
ellendrizni sziikséges, a pH-t 6,5-7,0 kozotti értékre allitjuk be. A tapanyag feltoltést
csirazaskor kell elkezdeni. A torzsoldatokat kiilon készitjiik, mivel nem minden miitragya
keverhet6 egyiitt! A YARA-MILA FERTICARE 1V, kalium-szulfat, keseriis6 oldhato
egyiitt és a kalcium-nitratot, ammonium-nitratot, kalium-nitratot masik edényben Kkell
elegyiteni. Az 50-50 liter torzsoldatbol 35-35 litert adunk a medencébe folyamatos bekeverés
mellet. A kovetkez6 napon a délelétti oérakban ellendrizziikk az EC-t, melyet 1,3-1,6 mS/cm
kozotti értékre allitunk be. A maradék torzsoldatokat addig keverjiik a medence vizéhez, amig
ezt el nem érjiilk. Amennyiben az EC érték 2,0 mS/cm vagy a f6lotti, viz hozzdadasaval lehet
csOkkenteni az értéket. A vezetdképesség beallitasa utan a pH értéket 6,0-ra csokkentjiik a

maradék sav torzsoldat hozzaadasaval.
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Példa medence feltoltéshez:
1.) Vizvizsgalat alapjan bekeverendé anyagok:

YARA-MILA FERTICARE 1V.0,6 kg/m?

Kalcium- nitrat 0,4 kg/m?
Keseriiso 0,08 kg/m?
Salétromsav 1,9 dI/m3

2.) Medencébe betoltott viz mennyisége: 20 m?

3.) Bekeverendé anyagok mennyisége: = FERTICARE IV. 0,6%20=12 kg
Kalcium-nitrat 0,4%20=8 kg
Keseriisé 0,08*20=1,6 kg
Salétromsav 1,9%20=38 d1=3,8 liter

4.) Salétromsav bekeverése:

A szamitott 3,8 liter salétromsavat 50 liter vizben felkeverjiik, és az oldatbol 35 litert a
medencébe keverilink. Folyamatos szivattyus tapoldat forgatds utdn a pH érték 6,5-7,0 kdzotti
lesz.

5.) Tapanyag feltoltés:

A pontosan kimért miitragyakbdl a csirazas idején kétszer 50 liter torzsoldatot készitiink. A
YARA-MILA FERTICARE 1V. és keseriiso keverheto egyiitt és a kalcium-nitrat kiilon
edényben. Az elkészitett oldatokbol 30-35 liter keverhetd a medence vizéhez. Az EC érték a
kovetkezd napon ellendrizhetd. Amennyiben az érték 1,5 mS/cm alatt van, a maradék
torzsoldatot a medencébe kell keverni. A mérés alapjan az 1,5 mS/cm f6lotti érték esetén mar
nem kell torzsoldatot adni. A 2,0 mS/cm folotti értéknél tiszta viz hozzaadasa valhat

szlikségessé. Ilyen esetben a Termel6di Csoport agrondmusanak segitségét érdemes kérni.
6.) Kémhatas beallitasa:

A tapanyagok bekeverése utdn a pH értéket kell bedllitani a maradék sav torzsoldattal 6-os

értékre. A leirt értékektdl néhany tized eltérés semmilyen gondot nem okoz.
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7) A tapoldat kiegészitése

A palantanevelés tovabbi iddszakaban a pH 5,8- 6,5, az EC érték 1,4-1,8 mS/cm kozott tartasa
a feladat. Az ellendrzé méréseket a délelotti 6rakban, azonos idépontban kell elvégezni.
Az optimadlis értékek tartdsara 01j torzsoldatokat kell keverni, ha a régi elfogyott. A két oldatot

5 m’

vizmennyiséghez érdemes bekeverni, és mindig azonos mennyiséget betolteni a
medencébe. Az EC hetente emelkedhet 0,1-del, 2mS/cm értékig. Meleg, napsiitéses tavasszal
az EC 0,2-del is emelkedik, ezért tiszta viz utanpotlas valhat sziikségessé. A szelldztetés és a
palantanyirds mellett az {iltetés eldtt 5-7 nappal az EC értéket 1,5-1,6mS/cm értékre kell
csOkkenteni. A palantdk megfelelé edzése igy biztosithatd. Barmilyen szélsdséges valtozas
kovetkezik be a kiilonbozo értékekben, a teriiletileg illetékes agronomust kell tajékoztatni.

A tartésan 2mS/cm koriili értéken tartott neveld kozeg stressz hatast idézhet el6 a dohany

palantanal, melyeken a Kkiiiltetést kovetden korai virdgzés tiinetei tapasztalhatoak. Ez a

potencialis termdéképesség csokkenését jelenti, igy lehetdleg keriiljiik el.

3.6. Szelloztetés

A szelloztetéssel a sator légterének pdaratartalmat és homérsékletét szabéalyozhatjuk. A
kialakult magas relativ pdratartalom a paldntanevelés kezdeti és a fejlettebb palantakori
allapotban egyarant karos. Ezért fontos a kettds foliapalast és a belsd folia felsd gerincén
lyukak vagésa, hogy a felszallo paradus meleg levegd lehiilve a parat a kiils6 folia belsd falan

kicsapva levegdaramlast, és cseppmentes, szaraz belsd paldstfeliiletet biztositson

A kezdeti nevelési idészakban a magas pdratartalom miatt né a ,,becsepegési” veszély, a
késobbiekben a magas paratartalom a korokozok megtelepedésének és terjedésének biztosit
kedvezd lehetdséget. Csirazaskori magas paratartalom miatti ,becsepegés” az életképes
csirandvényt, igy a m2-enkénti megnevelhetd paldntik szamat nagymértékben csokkenti. Ilyen

esetekben nem a vetdmag mindségében keresendd a hiba.

A miszaki megvalositas fejezet foglalkozik a bukdablakos szelldztetok leirasaval, amellyel a
paratartalom és a homérséklet a nyitds mértékével szabalyozhatd. Ha a palantaneveld telep
zart helyen van, akkor sziikség lehet a fenticken tul egy kiegészitd ventilator beépitésére a
satrakba. A paldntanevelés utolsé részében a satrakban olyan magas hdémérsékleti ¢€s

paratartalmi értékek alakulhatnak ki, amelynél a bukdablakos szell6z6k mar nem elegendok.
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A sator két végeén kialakitott elvehetd végfal alkalmazasaval lehet ilyenkor a megfeleld

koriilményeket biztositani.

3.7. Homérséklet, palantanevelok fiitése

A hazai meteoroldgiai viszonyok mellett a vizkultaras palantanevelési technoldgiaban a viz
vagy a légtér fiitése, vagy a kettd kombinacidja elengedhetetlen. Ezt bizonyitotta a 2018.
marciusi kozepi extrém hideg iddjaras is. A csirdzéds, kelés iddszakaban 20-22 °C
homeérsékleti érték a kedvezd. Ekkor a kiegészitd fiités mellett a fatyolfolia takaras
alkalmazédsa az ajanlott. Ennek a fo6lianak mindenféleképpen pordzusnak kell lennie. A
késObbiek soran ilyen magas érték mar nem sziikséges, st kifejezetten hatranyos. 12-13 °C
ala ne csokkenjen a léghdmérséklet, mivel az ez alatti vizhOmérsékletnél a gyokerek
tapanyagfelvétele ledll, azok tartosan alacsony hdomérséklet esetén karosodnak,
megbetegednek. A kritikus vizhémérséklet 8 °C. A palantanevelés utolso szakaszdban a tul
magas hoémérsékleti érték a legnagyobb veszély, ami szelldztetéssel kiiszobdlhetd ki.
Kedvezd, napos tavasz esetén a hoémérsékleti értékek a napsugérzassal konnyebben
biztosithatok, s maga a vizagy is tud hét tartalékolni. Célszerli vizhdmérdt alkalmazni, vagy a

palantdk magassagaban 1éghdmérdt beldgatni.
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3.8. Novényvédelem

A vizkultirds paldntanevelési technologia nagyon sok odafigyelést igényel a
szaktanacsadoktol és a termeloktdl. A termesztési kozegként hasznalt tézegkeverék, és a
tapelemeket szolgaltatd viz optimalis feltételeket biztosit a novények fejlodésének, am ezzel
egyiitt a mikroorganizmusok felszaporodésa is gyorsan megtdrténhet benniik. Az iiltetésre
alkalmas palantak nevelésének elengedhetetlen feltétele a tisztasag, a folyamatos fertdtlenités,

¢s a kémiai novényvédelem.

Tisztasag, fertétlenités

A megépitett satrakrol nyaron a foliat el kell tavolitani. A napbol érkezd ultraibolya sugarak
elpusztitjadk a borddkon, berendezéseken megtelepedd mikroorganizmusokat. A termesztd-
berendezések kornyezetét folyamatosan gyommentesen kell tartani. A megtelepedo és atteleld
virus vektor rovarok (dohanytripszek, levéltetvek) az elkovetkezd termesztési szezonban
okozhatnak tetemes kart. A satrakat ajanlatos E-D fekvésbe tajolni, mivel a kelést kovetden
nagyon fontos az egyenletes besugarzas.
A palantak kiszedését kdvetden a polisztirol talcdkat azonnal le kell mosni, magas nyomasu
mosoval, fertétleniteni, szaritani. FertGtlenitésre ajanlott készitmények:
MENNO-FLORADES 1-4 %-os oldat
STERICLEAN 2%-os oldat
A készitmények alkalmasak a munkaeszk6zok €s a palantaneveld talcak feliiletén 1évo

gombak, baktériumok, virusok, viroidok gyéritésére.
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A talcakat szaritas utan fedett helyen vagy letakarva kell tarolni. A ragcsalok (egerek, pockok)
ellen a kiilonb6z6 ragesaloirtd csalétkek hasznalata sziikséges. A talcakat célszerii a legjobb
fert6tlenités ellenére is 3-4 évente lecserélni, mert a szemcsék kozotti részekben a korokozok
megtapadhatnak.

A satrak bejaratanal fert6tlenitd oldattal (Clorox, Hypo) t6ltott medencét sziikséges
kialakitani. A hasznalt eszkozoket (flinyird, nyirokeret) munka kdzben rendszeresen tisztitani,
fertétleniteni kell! Tobb sator kezelése esetén minden attelepiiléskor alaposan fertétleniteni
ajanlott az eszkozoket. A satrakban dohanyozni tilos! A felsoroltak betartasaval
megeldzhetd a novények dohany mozaik virussal (TMV) torténd fert6z0dése. A satrak
vizagyéaban torténd kozlekedésnél tobb sator esetén satranként kiilon gumicsizmat hasznaljunk
Mindez azért fontos — amit ebben a fejezetben megfogalmaztunk — mert a legkisebb
fertdzés is egy 300 m*-es paliantaagynal tobb, mint 10 ha dohanypalinta mennyiségét

semmisitheti meg.

. o

I * o

i

Vegyszeres védekezés
A tapanyaggal feltoltott vizagyakban kiilonbozé gombafajok szaporodhatnak el.

e A palantaddlést el6idéz6 betegségek ellen a talcak vizre tételét 5-6 napot kovetden
gombaoglo szereket adagolunk a medencékbe;

e de ezek el6tt, amikor a talcakban a komposzt kelloképpen atnedvesedett Trifender
WP 0,5%-0s oldataval ontozziik be a nedvességgel atitatott talcak feliiletét. Ez egy
mikrobiologiai készitmény, mely Trichoderma asperellum gombat tartalmaz. Szintén
alkalmazhaté biologiai készitmény a Constans WG, mely Coniothyrium minitans
hiperparazita gombat tartalmaz. A gomba parazitdlja a talajban 1évé fehérpenész
gomba képleteit, annak életterét minimalizalja, kiszoritva ezaltal a tOpusztulds, a
téhervadas, a fehérpenészes rothadas elsddleges fertdzési forrasait. A fertdzott teriilet
a kezelés utan egészségesebbé valik. A Trifender WP ¢és a Constans WG 4-5 nap alatt
fejti ki kedvezd hatasat, (ett6l hamarabb nem szabad egyéb gombadld készitményt

haszndlni, (mivel az elpusztitja ezeket a hasznos szervezeteket is)
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e majd ezt kovetden fel kell tolteni a vizagyat gombadld szerekkel az alabbiak szerint:

Medence feltdltéskor: Acrobat MZ WG 10 g/m3viz +
Previcur Energy 10 ml/m3viz

Medence utantoltésekor: Acrobat MZ WG 5 g/m’viz +
Previcur Energy Sml/m3viz

A vizbe kevert kombinalt gombadlo készitmények hatdsos védelmet biztositanak a vizben
szaporodd mikroorganizmusok ellen. Az itt feltiintetett dozisok 0j talcdk hasznalata esetén
alkalmazhatdak. Hasznalt talcaknal az ajanlott dézisok 2-3 szorosa alkalmazhat6. Minden
utantdltéskor tovabbi ndvényvéddszer adagolasa ajanlott a vizdgyhoz a fentiek szerint.

A termesztd berendezésben a paldntak sulyosan fert6zddhetnek dohany mozaik virussal
(TMV) és paradicsom-bronzfoltossag virussal (TSWV). A mozaik virus atvitele mechanikai
uton torténhet. A korabban emlitett megel6z6 kezelések megfeleld védelmet biztositanak. A
paradicsom-bronzfoltossag virus atvitelét a terjeszté dohanytripszek irtasaval akadalyozhatjuk
meg. Az attelelésiiket segitd gyomokat (4rvacsalan, tytkhur) a satrak koriil folyamatosan
irtani kell.

o A szellozteto feliileteket vektorhaloval kell boritani.

e Dohanytripszek és levéltetvek ellen a kordbban alkalmazott medencébe tolthetd
Confidor 200 SL vagy Kohinor 200 SL rovar6ld szer 2019-t6l nem alkalmazhato
dohanytermesztésben.

e Az ajanlott technologia 2020-ban a sziikséghelyzeti engedéllyel 2020. aprilis 01 —
2020 majus 31 kozott felhasznalhatd rovardld szer a Verimark (ciantraniliprol)
felszivodd hatdsu készitmény, mely a palantanevelés utols6 harmadaban, (aprilis
kozepén a tripszek berepiilésekor) a kiiiltetést megeldzéen 10 nappal a medence
vizébe toltve hasznalhaté fel. A palantak felszivjak az ciantraniliprol hatdéanyagot,
amely a ndvényben transzlokalddva a kiiiltetést kovetéen 2-3 hétig védelmet biztosit
az emlitett kartevokkel szemben. A készitmény munka-egészségiigyi varakozasi ideje
0 nap.

Dohéanytripsz elleni védekezésre 2020-ban kisérleti jelleggel narancsolaj tartalmu biologiai
készitményt tesztelliink a paldntaneveld satrakban €s a szant6foldon is. A narancsolaj kiszarito
hatasa érvényesiil a lagy kitinvazzal rendelkezé karositokon (pl. gombafonalak, lagy test

kartevok), jelentésen novelve ezzel a tars-novényveédo szer hatékonysagat.
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Az elmult években egyre tobb helyen jelent meg a paldntadgyakban a nagy meztelen csiga
(Limax maximus Linnaeus) és szant6foldi meztelencsiga (Deroceras agreste Linnaeus) a
fiatal novények levelein nagy lyukakat, karéjokat ragva. Altalaban napkozben bavohelyeiken
tartozkodnak, majd ¢jszaka jonnek eld taplalkozni. Az elleniik vald védekezés a sator koriili
teriilet gyomtalanitdsdval kezddédik, majd a megtisztitott teriiletet égetett mésszel kell
felszorni. A kémiai védekezésre a kiilonbozo csigadld szerek adnak lehetdséget.

Felhivjiik a figyelmiiket a novényvédoészeres gonygyolegek megfelelé kezelésére! A
haromszor eloblitett lires ndvényvéddszeres gongyolegeket az erre kijelolt gytijtdhelyeket kell
étadni pl.: Cseber Kft.

LEGJOBB GYAKORLAT: A ndvényvéddszeres gongyolegek kezelését illetdleg be kell

tartani a 115/2011. (XII. 9.) VM rendelet a ndvényvédo szerrel szennyezett csomagoloeszkoz-

hulladékok kezelésérdl szolod rendeletet!

3.9. Palantanyiras, kiszedés

LEGJOBB GYAKORLAT: A palantakat a kitulltetést megel6zoen legalabb 3 és maximum 4

alkalommal kell megnyirni ahhoz, hogy megfelel6en edzett palantat tudjunk kitltetni.

A palantanyiras a nevelés fontos technolédgiai eleme, melynek alapvetd hatasa van a ndvények
tovabbi fejlodésére, melyek az alabbiak:

e kiegyenlitetté teszi a paldntadllomanyt
e a nyirassal erdsitjiikk a gyokérképzdodést, a széarat, a tapanyagok felhalmozodasat a
széarban felgyorsul,
e a palantaallomany szellésebbé valik, romlik az esélye a korokozok megtelepedésének
¢s elterjedésének,
e az iltetés eldtti levélcsonkitassal csokkentjiik a parologtatd feliiletet, s igy javul az
eredés,
e akiiiltetési iddpontot szabalyozhatjuk a nyirdsok szdmaval.
Az els6 nyirds idépontja a palanta 5 cm-es nagysaganal esedékes. A nyirdmagassag
beallitasanal ligyelni kell arra, hogy a tenyészOcsucs ne sériiljon meg. Az elmult évek
tapasztalata alapjan a nyirasok szama legalabb 3 esetleg 4. Ennél nagyobb szamu nyiras
altalaban nem indokolt. A nyirogép fertdtlenitését folyamatosan el kell végezni (esetlegesen

fellépett betegségek tovabbvitelének elkeriilésére). A fertdzések, gombés betegségek

22



megelézése miatt a visszahullo nyiradékot tavolitsuk el. Erdemes a nyirasokat valtogatva
hossz- és keresztiranyban végezni. A vizkultiras palantanevelési eljarassal a talcak vizre
helyezését kovetoen 50-55 napra iiltetésre alkalmas palanta allithato el6. Ez az id6szak
lehet rovidebb is, de célszerli a hosszabb, alaposabb nevelés. A palantdk talcabol vald
kiszedése rendkiviil termelékeny munkafolyamat. A talcak aljan kindtt gyokérzetet
lécdarabbal le kell vagni, mivel ezek a paldnta tovabbi fejlddése szempontjabodl
haszontalanok. Az esetleg fellelhetd gyengén fejlett palanta ne keriiljon be az iiltetésre szantak
kozé. Kiszedés utdn a maradék komposztot a talcakbol el kell tavolitani, azokat alaposan ki
kell mosni miel6tt a visszamaradé komposzt beszaradna. Célszerli rogton elvégezni a talcak
fertOtlenitését a mar az el6zéekben ismertetett modon. A ladakba rakott palantdkat a

szantofoldre torténd szallitasig arnyékos helyen kell tarolni, nedves gongyszerrel takarni.

Az ajanlott technologiank kovetkezetes és szakszerii betartasa jol fejlett és egészséges

palantaillomanyt eredményez majd, mely a b6 termés alapjat képezi!
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4. Mellékletek

4.1. Sator épitéséhez sziikséges anyagnormak

Tétel Megnevezés Anyagjelolés Mennyiség/ Sziikséglet
szam tétel

1 Kiilsd palast folia 0,12 mm-es UV stabil 720 m? 1
folia

2 Bels6 folia 0,06 mm-es ,,fatyol” 500 m? 1
folia

3 Medence folia 0,2 mm-es fekete folia 312 m? 1

4 Kiilsé foliatartd iv 1”-os horganyzott 10,7 m 34
acélcsd

5 Kiilsé hosszmerevitd | % "-os horganyzott 51m 3
acélcso

6 Belsé foliatarto iv 2 "-0s horganyzott 10,5m 30
acélcso

7 Bels6 hosszmerevitd % "-0s horganyzott 50 m 1-3
acélcso

8 Vezetdsin Hh U 30x30 mm 50 m 2

9 |Betonkeret C10-16/KK mindségii 1,7 m’ 1
beton

10 |Tapviz Kiilon leiras szerint 22m’ 1

11 | Végfal folia 0,12 mm UV stabil folia 21 m2 2

12 | Végfal vazszerkezet 2 "-0s horganyzott 58 m 2
acélcso

13 |Gaziizemi vizmelegitd | Min. 15 KW teljesit- 1 1

kazan, kéménnyel ményl melegitd

14 | Keringtetd szivattyu Kiilonféle tipus 1 1

15 | Termosztat +5 - +10 °C szaba- 1 1
lyozasi lehetdséget
biztositd

16 | Padlofiito csé %, "-0s mlianyag, 300 m 1
flexibilis

17 | Oldalmerevitd fékracs | 170s horganyzott acélcsd 6 m 4

18 | Szell6zo6 ablak 4 mm-es atméroji 4 m 4

nyilasszabalyzdja kenderzsineg

19 | Padlofiités elosztocsé | 1,57-0s horganyzott 7m 1
acélcsd

20 | Padlofiités gylijtd csé | 1,57-0s horganyzott 7m 1

acélcso
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4.2. A vizkulturas palantanevelésben felhasznalhato novényvédo szerek

Megnevezés Rendeltetés Hatbanyag Dozis Forg Felhasznalas
. kat
Stericlean Food fertdtlenitszer Néatrium- 2% - | palantaneveld talcak
hipoklorit, fertOtlenitése
Hidrogén-
Trifender WP biologiai gombadldszer | Trichoderma 0,5% - | palantanevel6 kozeg
asperellum fertétlenitése
Constans WG bioldgiai gombadldszer | Coniothyrium 0,5% - | palantaneveld kozeg
minitans fertdtlenitése
Acrobat MZ WG gombadldszer dimetomorf + 5-10 gr/m> | III. |palanta d8lést okozé gombak
mankoceb viz ellen
Verimark rovardloszer ciantraniliprol | 15 ml/1000 | II. |dohénytripsz, levéltevek
db novény,
Menno-Florades fertdtlenitoszer benzoesav 1-2 1it/ 100 | III. |polisztirol talcak
lit viz fertdtlenitése
Previcur Energy gombadldszer propamokarb 5-10 ml/m® | IIL. |csira kori betegségek,
viz palantadélést okozd gombak
Ridomil Gold MZ | gombadldszer metalaxil + 5-10 gr/m*® | 1II. |paldnta d8lést okozd gombak
68 WG mankoceb viz ellen
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4.3. A COMBO vizallo EC-pH méro hasznalata

Az EC az elektro konduktivitas (elektromos vezetoképesség) roviditése. Oldatokban 1évo
elemek (ionok) mennyiségi mérésére alkalmas. A kertészeti termesztésben az oldatok Gsszes
so0 tartalménak meghatdrozdsara hasznédljuk. Az EC mérd segitségével megismerjik az
ontozbéviz, tapoldat, termdtalaj, palantafold mindségét. Egyes virdg és zoldségfajok (salata,
uborka, paprika) magas sétartalmu talajokon nem termeszthetok. Az 6nt6z6viz sétartalma
jelentésen befolydsolja a benne feloldhatdé miitragydk mennyiségét és a felvehetd hatd
anyagokat. A hig tdpoldat nem kozvetit elegendd tadpanyagot, a ndvénynek mindségi €s
mennyiségi veszteséget okozva. A tdmény tapoldat perzseli a gyokeret, igy jelentds lehet a
terméskiesés, vagy elpusztul a novény.

A pH méré a folyadékok, ontdozdvizek, tapoldatok, tdpkockdk, palantafoldek savas és
lugossag értékének meghatirozasara hasznalhatd miiszer. A névények pH igénye rendkiviil
valtozatos. A legtobb kertészeti ndvény az enyhén savas kémhatasu kozegben fejlodik

legjobban (pH 5,0-6,8).

Az uj méromiiszer cserélheto grafitelektroddal, és sok uj tulajdonsaggal rendelkezik

EC, pH és homérséklet mérésére alkalmas.

- A grafit elektroddal sokkal pontosabba valik a mérés, nem tud oxidaldédni a szonda.

- Elem mindség kijelz6: a miszer kijelzéjén lathatjuk az elem erdsségét szézalékban
kifejezve, miutan bekapcsoltuk a miiszert.

- EC (mS/cm) mértékegységbol, ppt(g/L) mértékegységbe vald atszamitasi faktort
valaszthatunk a mérendd oldat toménységének megfelelden: 0,45 — 1,00 kozott. Ajanlott
érték: 0,50.

- Az EC, pH és a TDS mérésekor mérési stabilizator miikodik, amit a kijelzon egy ora
mutat. Az akkor jelenik meg, mikor mér a mérés bedllt a pontos értékre.

- Az ATC kiiras mutatja a kijelzon, hogy hémérséklet kompenzator miikddik a miiszerben.

- A hOmérséklet mértékegységét is tetszés szerint valaszthatjuk °C 0— 60° vagy °F 32—-140°.

- Beallithatjuk a hdmérsékleti szorzo faktort 0,0 és 2,4% kozott. Ajanlott érték: 2,1%.

- Az automatikus kikapcsol6 8 perc utan leallitja a miiszert.
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A muszer hasznalata

Az EC méro beallitasa:

1. Vegyiik le a miszer kupakjat és tegyiilk bele a mlianyag vagy iiveg mérdedény tiszta
csapvizébe.

2. Kapcsoljuk be a miiszert a MODE gomb segitségével. Ekkor megjelenik a miiszer
kijelzdjén az elem mindségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a folsé
nagy kijelzén a mért érték, az als6 kijelzon a homérséklet, valamint az ATC kiirds és
végiil a mérési stabilizator szimbdluma az 6ra (bal f61s6 sarok).

3. Valasszuk ki a SET/HOLD gomb megnyomasaval a megfeleld mértékegységet (mS/cm
vagy ppt).

4. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor el6szor megjelenik a CAL szimbdlum. A
TEMP szimbolum megjelenésekor valaszthatunk hdémérséklet mértékegységet, a
SET/HOLD gomb megnyomasaval (Celsius vagy Farenheit).

5. A MODE gomb ismételt megnyomasaval a CONV szimbolum tiinik fel a kijelzén, ekkor
az atszamitasi faktort allithatjuk be a miiszeren a SET/HOLD gomb ismételt nyomasaval
(0,5).

6. Ha Ujra megnyomjuk a MODE gombot, akkor az utols6 beallitdsi szimbolum is
megjelenik. Ez a BETA, és %-ban mutatja a homérsékleti szorzé tényezét (2,1). A
SET/HOLD ismételt megnyomasaval lehet az értéken valtoztatni, majd a MODE gomb
megnyomasaval a miiszer normal mérésmodra all vissza. Ezeket a beéllitasokat a
miiszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha valtoztatni szeretnénk valamely

mértékegységen vagy szorz6 faktoron.

Kalibralas:

A bekapcsolt miiszer MODE gombjat nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbo6lum,
majd a kijelz6 felsd részén a 12,88, az also részén pedig az USE szimbo6lum. Ekkor meritsiik
12,88 mS/cm-es kalibral6é folyadékba a miszert. Automatikus puffer felismerése folytan a
miiszer onmagaban az adott értékre kalibralja, majd errdl az OK szimbo6lum tajékoztat. Ezutan

a muszer visszaall normal mérési modba.
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A pH méro beallitasa:

1. Vegyiik le a miszer kupakjat és tegylik bele a miianyag vagy liveg mérdéedény tiszta
csapvizébe.

2. Kapcsoljuk be a miiszert a MODE gomb segitségével. Ekkor megjelenik a miiszer
kijelzdjén az elem mindségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a fols6
nagy kijelzén a mért érték, az als6 kijelzon a homérséklet, valamint az ATC kiirds és
végiil a mérési stabilizator szimboluma az ora (bal f61s6 sarok).

3. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor eldszor megjelenik a CAL szimbolum. A
TEMP szimbolum megjelenésekor valaszthatunk hdémérséklet mértékegységet, a
SET/HOLD gomb megnyomasaval (Celsius vagy Farenheit). A MODE gomb ismételt
megnyomasaval a BUFF szimbolum tiinik fel a kijelzén, ekkor a SET/HOLD gomb
megnyomasaval beallithatjuk a puffer felismerési értéket (6,86, vagy 7,01). Ajanlott érték:
7,01. Ezeket a bedllitdsokat a miiszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha
valtoztatni szeretnénk.

Kalibralas:
A bekapcsolt miiszer MODE gombjat nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbo6lum,
majd a kijelzd felsd részén a 7,0 az also részén pedig az USE szimbolum. Ekkor meritsiik pH
7,01-es kalibralo folyadékba a muszert. Automatikus puffer felismerése folytdn a muszer
onmagaban az adott értékre kalibralja. Ezt kovetden a kijelzo fels6 részén az érték 4,0-re valt,
ekkor kell az eldkészitett pH 4,01-es kalibralo folyadékba helyezni a miiszert, amely szintén
onmagatol beall az adott értékre, és kb. 1 perc elteltével megjelenik az OK szimbdlum ami
arrol tajékoztat, hogy a kalibralalas befejez6dott. Ezutan a miszer visszaall normal mérési
modba.

Hasznalati utasitas:

1. Tévolitsuk el a véddkupakot és a méro tetején 1évo kapcesoloval kapesoljuk be a miiszert.

2. Meritsiik az oldatba a megadott jelig.

3. Varjunk, mig a kijelz6 stabilizalodik, az oldat hdmérsékletét automatikusan kdveti.

4. Hasznalat utdn kapcsoljuk le a mérdt, a hasznalt részt oblitsiik le csapvizzel, majd a
véddkupakot helyezziik vissza.

Karbantartas:

A miiszert minden mérés utdn alaposan le kell oObliteni. A kupakjdban mindig csapviz,

huzamosabb tarolas esetén tarold folyadék legyen. Tilos desztillalt vizben tarolni, és tomény

sav ¢és lug mérésére hasznalni.
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4.4 Float Bed talcak cseréje.

Cserélni, vagy nem cserélni?

Néhany érv és szamitds, a palantanevel6 talcak cseréje mellett az alabbi modell szamitas
alatamasztasaval:

A Nyidoter Kft dohdnytermeldi atlagosan évente mintegy 2.400 ha dohanytermd teriiletre
nevelnek palantat. Atlagosan, A Virginia és Burley termesztés technologiat és az utdlagos
palanta potlasokat is figyelembe véve 23.000 t6 keriil kitiltetésre hektaronként, igy az éves
palanta igénye a termeldi kdzosségnek 55 millié darab.

A tobb éves tapasztalat az, hogy atlagosan a 170 lukas talcanként, mintegy 136 db kiiiltethetd
palantaval szamolhatunk, ami 80%-os kihozatalt jelent. A fent kalkulalt palanta mennyiséghez
igy a Nyidoter Kft termel6i évente kozel 405.000 db talcat vetnek be és helyeznek vizre a
palantaneveld satraikban.

A palantaneveld talcak cseréje legkésobb harom év hasznalat utdn, minden negyedik évben
sziikséges ¢€s elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy éves szinten minimum 101.000 db talca
cseréjének kellene megtorténnie. Technologiailag a legidedlisabb a haromévenkénti csere
lenne, ami évente 135 ezer talca cseréjét tenné sziikségessé a Nyidoter Kft dohanytermeldinél.

A valdsag természetesen mas! Az elmult 4-5 évben évente kozel 60-65 ezer talcat cseréltek le
a termeldk, ami 7 éves hasznalatot jelent. A talcak cseréjének elmaradasa rendkiviili
mértékben veszélyezteti a termesztés sikerességét, egyaltalan nem gazdasagos, sot
koltségpazarlo megoldéas. Az alabbiakban néhany lényeges szempont segitségével prébalom
érthetébbé tenni az allaspontomat.

Gyakorlati tapasztalat:

e A tobb éves talcdkban a vetdmagvak kelése jelentdsen elmarad az 0j, vagy masodik
éves palantaneveld talcak kelésétol.

e A tobb éves talcakban a kikelés el6tt megjelenik egy intenziv és nagytomegi
algaképzddés, egyes helyeken barna és sziirke moszatgombék lepik el a cellakban 1évo
komposzt felszinét és ezek a jelenségek a paldntanevelés ideje alatt meg nem
sziintethetdek.

e Az ilyen satrakban mar a kelés is gyengébb, a keresztallas fejlettségi staddiumban 1évo
palantdk sargulni kezdenek ¢és a termeld panikszerii novényvédelmi beavatkozasai
ellenére is jelentésen megritkulnak. Itt nem emelném ki a kiilonb6z6 palantadgyban
karositdo gombakat, mert ezekkel a késdbbiekben részletesebben is foglalkozunk.

Els6 szempont: A talcacsere koltsége, a ki nem kelt vetdmagvak és az iires cellak
komposzt koltsége.

e Technoldgiai javaslatunk a haromévenkénti csere. A Termel6i Csoportnak a talca
gyartojaval tortént évenkénti beszallitoi megallapodasa alapjan az elmult 4-5 évben a
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talcak 4ara a talcatolté helyre leszallitva 210 Ft/db + AFA volt, igy a beruhdzas
koltsége harom évre 210 Ft. A satranként lecserélt tdlcdkban a termeldk fajtatol
fliggben egy megkozelitdéleg 85%-os palanta kihozatalt tudnak nagy biztonsaggal
elérni. Ez azt jelenti, hogy a 170 lyukas talcabol 145 db kitiltethetd paldntat allitanak
eld, természetesen a megfeleld technologiai fegyelem betartdsaval. Harom év alatt ez
435 db palanta, igy az egy palantéra esd talca koltség 0,411 Ft/db. Ezzel egy idOben a
termeld elveszitett talcanként 25 palantat, melynek vetémag koltsége 0,7 Ft/db, tézeg
koltsége 0,5 Ft/db. Harom ¢év alatt Osszesen talcanként 75 db palantat veszitiink
palantanként 1,2 Ft/db vetémag és tézeg koltséggel, ami 90 Ft/talca. Az Osszes kiadas
a termeld részérdl ezzel a metodikaval szamolva 300 Ft/talca.

——

Rossz termel6i gyakorlat, 5-6-7 évenkénti talcacsere. Azoknal a termeldknél, akik
ezt a gyakorlatot folytatjak a kiszedhetd palanta szamuk az elvetett vetdmag 60-65%-
a, ami talcanként 102-110 db palantat jelent. A konnyebb szamolas kedvéért vegyilink
6 évet és 65%-os kihozatalt 110 db palantaval. 6 év alatt a 210 Ft + AFA talcat a
termeld egyszer veszi meg, mellyel 660 db palantat allit eld. Evente elveszit 60
palantat, ami 6 év alatt 360 db. Ennek a vetdmag ¢és komposzt koltsége 396 Ft. A talca
beszerzéssel a termeld egyiittes kiadasa 606 Ft hat évre, ami harom évre szamolva 385
Ft/talca Ez 18,9%-o0s koltségtobblet a harom éves cseréhez képest.
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Masodik szempont: Talcafertotlenités, megnovekedett novényvédelmi koltség.

Korabban, 2000-es termesztési szezont megeldézoen a polisztirol talcak fertdtlenitésére,
zart térben metilbromid gzt alkalmaztunk. Az eurdpai dohdnytermesztésben ezt, a
kornyezetre igen veszélyes géazt 2000 o6ta mar nem hasznaljuk. Sajnos az egyéb
fertdtlenitési eljarasok korantsem olyan hatasosak, mint a gazositas. A palantdk kiszedését
kovetden azonnal el kellene mosni a talcédkat fertétlenité oldatban. Itt két helytelen
gyakorlatot is ki kell emelni. A gyors megmartdssal az oldatban sajnos semmilyen
fertotlenité hatdst sem ériink el. A talcak eredetileg is pordzusak, hiszen egy habositott
termékrol beszéliink. Ezek a talcdk az évek alatt, a sz¢élsdséges hdmérsékleti ingadozasok
¢s az er6s fényhatds miatt oregednek, a szemcse szerkezetiik fellazul, még por6ézusabba
valnak. Ezekben a porusokban a kiilonb6zd gombdk, baktériumok ¢és egyéb koérokozok
megtapadhatnak, azokat a vizes fert6tlenito oldat egy gyors bemartasnal nem éri el. Masik
gond az, ha a termeld a palantakiszedést kovetden a talcakat nem takaritja meg, azok a
satrak kozott halmokban taldlhatok még a termesztési szezon derekén is. Ekkor a
koérokozok egy része igaz, hogy elpusztul, de nagyobb résziik inaktivalodik és csak a
kedvezd kornyezeti feltételekre var, hogy ujra aktivalodva felszaporodjon és kifejtse
karositd hatasat. Ezeknek a talcdknak a szakszer(i fertétlenitésére minimalis az esély. A
kovetkezd palantanevelési szezonban a termeldnek jelentésen meg kell ndvelnie a
gombadld szer mennyiséget a paldntaneveld sator vizes kdzegében, hogy a legalabb 110
db/talca palanta kihozatalt elérhesse. A novényvédelem koltsége ezekben a satrakban akar
kétszer, haromszor magasabb lehet az ajanlott technoldgia novényvédelmi koltségénél.

Harmadik szempont: Ha nincs palantank, venni kell!

A palanta eldallitas koltsége termelénként valtozo. Ez fliigg a feliillet nagysagatol, a
technolégiai szinttdl, valamint a végsé kihozataltol. Altalaban tigy szamolhatunk, hogy
4,0-5,5 Ft/db lehet az eldallitds Ondltsége. Abban az esetben, ha nem elegendd a
rendelkezésre all6 palanta mennyiség a leszerzddott teriiletiink beiiltetésére, palantat kell
vasarolnunk a sajat palantaneveld feliiletiink mellett. Az arupaldnta ara 6,5 Ft/db, ami 1,0-
1,5 Ft/db értékkel magasabb a sajat eldallitasunal. Az alkalmazott felvasarlasi arképzésnél
a termeldnek alapvetd érdeke, hogy a leszerzodott teriiletét maradéktalanul iiltesse be és
arrol a legmagasabb elérhetd termést takaritsa be. Ehhez viszont a maximalis t0szam
biztositadsara van sziiksége.

Negyedik szempont: Palantaagyi betegségek a szant6foldon.

Sok esetben a termeld egy kiiiltetés kori hideg, csapadékos 1ddjarasi periddust kdvetve azt
veszi €szre, hogy az liltetvénye mar harom hetes, de még semmit sem fejlédott, sot a
levelek megoregedtek, vorosesbarna foltok talalhatok rajtuk. Az ilyen toveket felhuzva a
szaron olajosbarna foltokat, beszaradt rothadésfoltokat taldlhatunk, vagy a gyokérzet
jelentds része elhalt elfeketedett. Itt is sok esetben a paldntaneveléshez kell
visszatekinteniink és a fert6zés eredetét a palantadgyban és a tobb éven at hasznalt, nem
megfeleld6 modon fertStlenitett talcakban kell keresni. Ilyen tlinetek a baktériumos
szarothadas (Erwinia carotovora sp. atroseptica), a gombdas palantadélés (Rhizoctonia
solani, Pythium de Baryanum, Olpidium brassicae, Alternaria spp., Fusarium spp.),
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vagy a legtobb gondot okozd dohany fekete gyokérrothadasa (Thielaviopsis basicola)
idézhetnek eld. Az ilyen fert6zésekben szenvedd iiltetvények jelentdsen lemaradnak az
egészséges lltetvényektodl, teljesité képességiik minimalis és a termeld arbevétele nem
fedezi majd az éves termesztési koltségit.

Bizom benne, hogy a felvetett szempontjaim meggyozik a termeldk jelentds részét és a
technologiailag sziikséges talcacsere a 2020. termesztési szezonban mind tobb termeldnél
megvalosul.

A késObbiekben az évek eldrehaladtaval a kalkuldciomban szerepld koltségek feltehetdleg
emelkednek majd, de a kiszdmitott koltségszintek és bevétel kiesések egymashoz
viszonyitott ardnyai bizonyara megmaradnak. Ez a tény a talcacsere hianyaban kimutatott
arbevétel kiesések jelentdségét az elkdvetkezd szezonokban is meg fogja erdsiteni.

4.5 Kornyezetvédelem, hulladékkezelés

A float bed technologia egy zart rendszerli szaporité anyag eldallitasi folyamat, mely
szamos ponton kapcsolodik a paldntaneveld telep €16 kornyezetéhez. A megfeleld
technoldgiai eldirdsok betartasa a palantanevelés soran nem okoz kedvezdtlen hatasokat
az ¢l kornyezetre, nem befolydsolja kedvezdtleniil az ott 1évd eredeti kornyezeti
allapotot. A palantanevelés soran viszont hanyagsagbol, vagy figyelmetlenségbdl a
technologiat lizemeltetd termeld jelentds karokat okozhat a kornyezetében. Ezért az
alabbiak betartasara kiilon felhivjuk a float bed technoldgiat alkalmazé dohdnytermeldk
figyelmét.

A palantanevelés soran kiilonb6z6 hulladékok keletkeznek, melyek megfeleld kezelése,
Osszegyljtése és megsemmisitése elengedhetetlen.

e Paliantanevelé folyékony kozeg: A palanta felszedését kovetden a vizagyban
visszamaradt vizet, mivel az még feltoltott novényveédo szerrel €s tapanyaggal, ki kell
juttatni {iltetéskor a szant6foldre az tltetd vizzel.

e Palintanevel6 szilaird kozeg: A palanta felszedésekor keletkezett komposzt és
novényi hulladékot szintén hasznositani lehet a dohany teriiletre kiszorva és
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bedolgozva. Ez a magas szerves anyag tartalmu, humuszban gazdag anyag jelentOs
talajjavito hatéssal bir.

o Hasznalt fekete és fehér folia: Az elhasznalt, tisztitott fehér és fekete foliat mar egy
jol miikoddé rendszeren keresztiil teljes mértékben Ujra lehet hasznositani. A folia
feldolgozok, értékesitok visszaveszik a hasznalt folidkat, melybdl kiilonbozo
Ujrahasznositott termékeket készitenek. Minden paldnta eldallitonak a hasznalt folia
leadasbol szarmazo bizonylatat minimum 6t évig meg kell Oriznie.

e Hasznalt polisztirol palantaneveld talcak: A talcak cseréje, haszndlattol fiiggden 4-5
évente sziikséges. A hasznalt polisztirol talcdkat a palantaneveld telepen elkiilonitetten
kell 6sszegyljteni és tarolni, majd ujra hasznositasra értékesiteni. Jelenleg ennek a
lehetdsége igen korlatozott, de megoldhatd. A hasznélt polisztirol hulladékot egy
,,konnyl beton” gyartasara specializalodott vallalkozas veszi at ujrahasznositasra.
LEGJOBB GYAKORLAT: A cserés talcak kezelésére kovetni kell a NYIDOTER
Kft. altal kinalt Gijrahasznositasi lehetdséget konnyitett betonként. ( KO-SZIG Kft.)

e Novényvédoszerrel szennyezett csomagolé anyagok: Ezeknek a hulladékoknak a
visszagyljtése torvényileg szabdlyozott és jol kiépitett rendszer. A ndvényvéddszer
forgalmazok adott idépontban és helyen veszik at ezeket a csomagold anyagokat,
melyrdl igazoldst adnak a mezdgazdasagi termeldnek. Ezt az igazolast szintén 6t évig
meg kell 6rizni.

e Egyéb, a dohany farmon Kkeletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok: A
veszélyes hulladékok (faradt olaj, olajos rongy, hasznalt akkumuldtor, gumiabroncs,
stb) és a nem veszélyes hulladékok (kiilonb6z6 nejlon €s papir csomagold anyagok, fa,
fém, stb) gyljtésére jol kiépitett rendszer all rendelkezésére minden gazdalkodonak,
mely torvényileg is szabalyozott. Ezt kell maradéktalanul betartani.

Bovebb felvilagositast, a magyar dohanytermesztés minden teriiletére vonatkozoan a
www.nyidoter.hu weboldalon megtalélhat.
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4.6. Palantanevelési adatlap

NEV CiM KODSZAM
o i Datum | Mért EC | Mért pH | Vizhé °C
Talcak szama:................cccoovieeiiiii... db
ebbdl (Fajtak).
......................................... db
.......................................... db
.......................................... db
.......................................... db
.......................................... db

Tapanvag feltoltés | alap. | LKkorr. | IL.Korr.

Ideje:

Ferticare IV. kg

Kalciumnitr. kg

Keserliso kg

Amm.nitrat kg

Kaliumnitr. kg

Salétromsav 1
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4.7. Novényvédelmi naplo a dohanypalanta neveléshez

Novényvédelmi kezelés Felhasznalt névényvédo szer
ideje dézis
(hdnap, helye (%, kg/ha, A kezelést
Sorszam| nap) madja (tdbla neve) célja megnevezése | E.V.I. I/ha) végzl neve

Figyelem! Csak a dohanytermesztésben engedélyezett novényvédo szerek
hasznalhatok fel a dohany novényvédelmére, az engedélyokiratokban leirt eléirasok
betartasaval! A novényvédelmi naplo pontos, napra kész vezetése kotelezo!
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